natul de hirtie şi celuloză, Combinatul de 
industrializare a lemnului, Întreprinderea de 
reparații mecanice, Fabrica de oxigen — 
obiective importante, dotate cu utilaj la ni- 
velul tehnicii mondiale. 

Pe linia modernizării oraşului s-au con- 
struit peste 3000 de apartamente, sînt în 
construcție noi localuri pentru dotări social- 
culturale, ca: spitale, laboratoarele sta- 
țiunii experimentale agricole etc. De ase- 
menea, sînt în construcție, de o parte şi alta 
a magistralei oraşului, noi ansambluri de 
locuinţe. 

La aspectul frumos al oraşului contribuie 
şi peisajul istoric al Cetăţii de scaun a 
Moldovei, care în momentul de față se 
restaurează. 

Mergînd mai departe spre nord, de-a lungul 
văii Sucevei, care se impune prin varietatea 
peisajului si frumusețea satelor, după circa 
40 kmde drum, ajungem la Rădăuţi, 
oraş cu peste 18000 de locuitori. Astăzi 
Rădăuțiul este înzestrat cu fabrici moderne, 
printre care amintim Întreprinderea de pro- 
duse finite prin industrializarea lemnului, 
ce execută cele mai moderne tipuri de mo- 
bilă din țară, Întreprinderea metalurgică 
Rădăuți, care produce, printre altele, mobi- 
lier comercial de înaltă calitate, recunoscut 
şi peste hotarele țării, şi altele. 

Nu putem părăsi această parte a regiunii 
Suceava fără a poposi la o serie de monu- 
mente ridicate cu veacuri în urmă, care 
constituie adevărate izvoare ale artei romi- 
neşti. 
Mănăstirea lui Ştefan cel Mare de la 
Putna, zidită între anii 1466 şi 1470, cu 
zidurile şi turnurile de cetățuie, stă mărturie 
din aprige vremuri feudale, iar în interiorul 
ei se află, sub lespede de marmură albă, cu 
multă măiestrie sculptată, mormîntul lui 
Ştefan cel Mare. 

Muzeul adăposteşte opere de proveniență 
medievală: argintării şi aurării sculptate, 
țesături şi cusături din aur d mătase etc. 

Trecînd dealul spre sud, ajungem la mănăs- 
tirea Suceviţa, construită în secolul al XVI-lea 
de Petra Movilă. Aici vom întîlni admirabile 
fresce de o rară frumusețe. Grupurile de 
turişti care vin pe aceste meleaguri redesco- 
peră astfel tezaurul pictorilor moldoveni din 
secolul al XVI-lea şi din vremea lui Petru 
Rareş. 

Nu departe de Suceava, de astă dată spre 


est, pătrundem într-o zonă cu văi largi şi 
versanți cu pantă lină, avind un sol de o 
fertilitate deosebită: «Cimpia Jijiei». În 
mijlocul unui mozaic de flori apar frumoasele 
şi îmbelşugatele G.A.S. şi G.A.C. multi- 
milionare. Cîmpiile semănate cu grîu, po- 
rumb şi floarea-soarelui, cu culorile sale 
minunate dau un aspect variat şi deosebit 
acestui colț de țară. 

Cea mai importantă așezare din această 
zonă este oraşul Botoşani — aşezare bătrînă 
pe acelaşi istoric drum comercial dintre 
Marea Neagră şi cea Baltică. 

În secolul al XIX-lea, Botoşanii a devenit 
un oraș al curților şi parcurilor, în care 
boierii făceau popas între moşii şi capitală, 
unde îşi risipeau averile strinse din sudoarea 
muncii țăranilor. Astăzi, la vechile clădiri 
ale trecutului istoric se adaugă noile apar- 
tamente moderne ce găzduiesc muncitorii, 
inginerii şi tehnicienii Uzinelor textile, Fa- 
bricii de confecții, Uzinelor de reparații uti- 
laje agricole Botoşani, Întreprinderii de in- 
dustrializare a laptelui din Botoşani şi altele. 

Şi, dacă eşti la Botoşani, nu poți să nu 
faci un drum pînă la Ipotești, să vezi pri- 
veliştile unde s-a născut şi a copilărit marele 
poet al țării noastre. Aici, la Ipotești, se 
păstrează multe amintiri din viața lui Emi- 
nescu (se găsesc şi citeva manuscrise). 


Prin „Ţara Dornelor“ 


Înainte de a ajunge în Țara Dornelor tre- 
cem prin Țara Obcinelor — culmi înalte cu 
aspect de munți, care par ca nişte valuri 
încremenite. Culmile sint aproape paralele 
şi nu trec de 1 400 m, fiind despărțite de văi 
largi numite «cîmpulunguri», prin care se 
scurg afluenții Moldovei şi Sucevei. Dincolo 
de Gura Humorului, trecînd peste Moldova, 
intrăm în satul Voroneţ. Aici vizităm încă o 
operă arhitectonică rămasă de la Ştefan ce! 
Mare construită în 1488, apoi putem vizita 
Vatra Moldoviței, unde vom admira con- 
strucții din veacurile al XV-lea şi al XVI-lea. 

Între Obcina Mare şi Obcina Feredeu se 
află pitorescul oraș Cîmpulung Moldovenesc. 


Vedere exterioară a 
Combinatului de celuloză 
şi hîrtie din Suceava (stin- 
ga) şi interiorul halei ce 
adaposteste moderna in- 
stalație de fabrica! hîr- 
ție (dreapta) 
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Aici, în ultimii ani, s-au construit obiective 
industriale cum este Fabrica de conserve din 
lapte, s-au dezvoltat întreprinderile de in- 
dustrie locală etc. Cimpulungul se înfrumu- 
sețează an de an. De aici pleacă către inima 
munților căile ce duc spre Giumalău şi 
Rarău, regiune pitorească, unde pot fi ad- 
mirate Pietrele Doamnei, renumite prin 
aspectul lor unic de cetate ruinată. În apro- 
pierea Pietrelor Doamnei se află cabana 
Rarău, situată la o altitudine de 1520 m. 

Călătorind mai departe spre apus, spre 
inima Carpaţilor, pe Mestecăniş, pe şoseaua 
asfaltată şi în serpentine, ajungem la o 
cabană turistică minunată, apoi la Iacobeni, 
centru de exploatare, preparare şi expediere 
a minereului de mangan. Spre miazăzi pă- 
trundem, urmărind firul apei Bistriţei, în 
Tara Dornelor — o largă depresiune ce este 
înconjurată de Munţii Rodnei, Suhard şi 
Giumalău, iar în zare se observă Călima- 
nul, cu vîrful Pietrosul, a cărui înălțime trece 
de 2 000 m. 

În această regiune vom întîlni multe 
«Dorne»: Dorna Cindrenilor. Vatra Dornei, 
Dorna Arini, Şarul Dornei. Țara Dornelor 
este o zonă complexă din punct de vedere 
economic. Prin resursele ei naturale, cum 
sînt minereurile de mangan, pădurile, apele 
minerale, finețele, se va dezvolta în viitor 
şi mai mult. 

La Vatra Dornei — stațiune balneoclima- 
terică vestită şi peste hotare — vin la odihnă 
şi tratament, să viziteze regiunea mii şi mii 
de oameni ai muncii. 

Progresele realizate de regiunea Suceava 
în anii puterii populare sînt mai mult decit 
edificatoare dacă ne gîndim la înapoierea în 
care a fost ținută această regiune sub regi- 
mul burghez. Intreaga regiune înfăţişează 
tabloul unor profunde transformări înnoi- 
toare. 

Călătorind astăzi pe meleagurile sucevene, 
întîlneşti pretutindeni entuziasmul  oame- 
nilor muncii, care, îndrumați de partid, au 
schimbat complet înfățișarea regiunii. Ei vor 
întîmpina cu importante şi noi succese cea 
de-a XX-a aniversare a eliberării patriei. 
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elungirea 
ratei vieţii ` 


La cel de-al VI-lea Congres interna- 
tional de gerontologie, care a avut loc 
la Copenhaga între 11 şi 16 august 
1963, Institutul de geriatrie din Bucu- 
reşti a participat cu mai multe lucrări 
ştiinţifice aparţinînd celor trei domenii 
de cercetare gerontologică: clinică, 
socială şi experimentală. 

Dintre lucrările cu caracter experi- 
mental, tov. prof. dr. Ana Aslan a 
prezentat la congres o amplă cercetare 
referitoare la posibilitatea prelungirii 
duratei vieţii la unele animale de labo- 
rator printr-un tratament de lungă 
durată cu procaină (gerovital H,.). 

Studiul s-a făcut pe 2 500 de şobo- 
lani albi, împărţiţi în mai multe loturi, 
după calea de administrare a substan- 
tei, durata tratamentului şi sex. Obiec- 
tivul principal al lucrării a fost cunoaş- 
terea precisă a duratei vieţii animalelor 
martore şi tratate, precum şi determi- 
narea momentului din ciclul vital la 
care tratamentul biotrofic are mai 
multă eficacitate. 

Paralel s-au făcut o serie de cercetări 
biometrice, fiziologice, biochimice şi 
morfologice. Astfel s-a constatat că cea 
mai mare longevitate au avut-o ani- 


` malele tratate cu gerovital H, prin 


injecții intramusculare. În -comparație 
cu martorii, şobolanii trataţi au pre- 
zentat o prelungire a duratei vieţii de 
21,2% la lotul tratat de la virsta de 
7 luni şi 17,3%, la lotul tratat de la 
vîrsta de 3 luni. S-a constatat, de 


Cu ajutorul spectrofotometrului se analizează substanţele 
(Secția din Cluj a 
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asemenea, că longevitatea a fost mai 
mare la masculi decît la femele. 

În ceea ce priveşte troficitatea ani- 
malelor tratate, li s-a păstrat pînă la 
vîrste înaintate un păr lucios şi neted. 
iar incidența afecțiunilor cutanate şi 
alopeciilor a fost mult mai redusă. 

Examenele funcţionale făcute la ani- 
malele bătrine (24 de luni) au arătat 
că cele tratate prezentau la proba 
labirintului o capacitate de memori- 
zare superioară martorilor de aceeaşi 
virstă, iar pe electrocardiogramă îm- 
bunătăţirea tulburărilor de irigație a 
fost evidentă în 28,3%, din cazuri la 
trataţi, față de 80% la martori. În 
acelaşi timp, infarctul miocardic a 
apărut numai la martori în propor- 
ție de 20%. 

Determinarea unor constante bio- 
chimice (proteinele plasmatice, coleste- 
rolul, consumul de oxigen tisular, con- 
ţinutul în azot al ţesuturilor etc.) la 
virsta de 24 de luni a arătat la anima- 
lele tratate valori apropiate de cele 
ale adultului. 

Cercetările histologice au pus în evi- 
dență un grad mai pronunţat de scle- 
roză miocardică la animalele martore 
şi o invazie conjunctivă mai redusă la 


sintetizate 


Institutului de cercetări chimice) 


lotul tratat. Scleroza coronariană a fost 
mai puţin avansată la lotul tratat. În 
musculatura striată s-a observat o fi- 
broză interstiţială mai accentuată la 
martori. De asemenea, şi în leziunile 
de tubulonefrită. 


Peniciline | 
'semisintetice 


Despre importanţa antibioticelor nu 
este necesar să vorbim; ele au făcut 
epocă în terapie, şi datorită lor multe 
boli au dispărut. În ultima vreme s-a 
constatat totuşi că anumite microorga- 
nisme capătă o rezistenţă deosebită faţă 
de aceste medicamente. De fapt, această 
problemă s-a pus deja pe scară mon- 
dială. Şi în țara noastră au fost obți- 
nute peniciline noi, care au un spectru 
lung de acţiune şi faţă de care micro- 
organismele nu mai sînt rezistente. 
Acest lucru a devenit posibil o dată 
cu industrializarea metodei de prepa- 
rare a acidului 6 aminopenicilanic. 
Prin condensarea acestuia se pot obţine 
peniciline mai bune decit cele naturale. 
La secția din Cluj a Institutului de 
cercetări chimice s-au realizat astfel 
pînă acum broxilul şi celbenina. Primul 
este o penicilină care are şi avantajul 
că se poate administra sub formă de 
tablete, iar cel de-al doilea celbenina, 
este o penicilină cu un spectru de 
acţiune mult mai lung decit altele. Tot 
aici mai este în curs de rezolvare şi 
anticilina, o altă penicilină eficace şi 
asupra bacteriilor gramnegative, mai 
precis asupra bacteriilor tifosului. 


hormon 
re regenerează 
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În ultimii ani, hormonii steroizi au 
ciştigat un loc din ce în ce mai mare 
în arsenalul terapeutic. Secţia din Cluj 
a Institutului de cercetări chimice se 
preocupă în mod intens de această 
problemă. Utilizind materii prime indi- 
gene, mai precis bila de porc, printr-o 
succesiune de reacții chimice, s-au pus 
la punct o serie de sinteze de hormoni. 
cum ar fi progesterona, 17 acetooxi- 
progesterona şi acetatul de dezoxicorti- 
costeronă, care se întrebuințează unele 
în protejarea sarcinilor, altele în diferite 
boli reumatismale, în tulburările func- 
tonale şi in multe altele. Pe parcurs, în 
timpul cercetărilor, ştiindu-se că hor- 
monii sexuali au şi un efect anabolizant 
(de asimilare), s-a pus la punct sinteza 
acetatului de 4 clor-testosteronă — 
metodă care a fost predată industriei 
de medicamente. Ea constă în scin- 
darea epoxiderivatului testosteronic cu 
acid clorhidric şi acetilarea testoste- 
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ronei cu acid acetic, ceea ce conduce la 
obținerea unei substanțe avind în mo- 
leculă un atom de clor în plus faţă 
de cea obişnuită şi care a căpătat de- 
numirea de 4 clor-testosteron. Astfel, 
introducerea acestui atom de clor în 
molecula acestui medicament scade 
foarte mult efectul hormonal al aces- 
tuia, mărind în acelaşi timp efectul 
lui anabolizant. 


talații 
ventilație 
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In practica industrială se întîlnesc nu- 
meroase cazuri în care muncitorii sint 
obligaţi să se deplaseze din loc în loc 
pentru a efectua lucrări cum ar D cele 
de sudură, de vopsire prin pulverizare 
etc. Astfel de locuri sînt denumite 
«locuri de muncă nestabile». 

Înlăturarea substanţelor nocive de 
la astfel de locuri de muncă este difi- 
cilă, din cauză că însăşi sursa de 
generare a nocivităţilor se deplasează, 
ceea ce face imposibilă construcția 
unor instalaţii de ventilaţie fixe. Sînt 
necesare deci instalaţii de ventilare 
mobile. La Institutul de igienă şi pro- 
tecția muncii din Bucureşti au fost 
construite de curind două instalaţii de 
acest fel, care au dat rezultate bune la 
încercările de laborator şi în producție. 

Prima instalaţie, denumită «Instala- 
ţia de protecţie la lucrările de sablaj», 
este compusă dintr-un ventilator cu 
presiune de 260 mm, montat, împreună 
cu un filtru pentru aerosoli, pe un 
cadru de ţeavă. De asemenea, el a 
mai fost prevăzut cu un filtru fin cu 
două trepte de filtrare (pinză şi carton 
filtrant). 

A doua instalaţie, denumită «Venti- 
lator portabil», cuprinde un ventila- 
tor cu presiune de 120—150 mm 
montat pe un cărucior; gura de aspi- 
rație cu dimensiuni de 75—240 mm 
este legată la ventilator printr-un tub 
flexibil cu diametrul de 100 mm. Cît 
priveşte filtrul, acesta este format 
dintr-o casetă cilindrică şi are scopul 
de a reține praful şi particulele solide 
mari din aerul aspirat, care ar putea 
produce defectări ale ventilatorului. 
Fixarea gurii de aspirație în timpul 
lucrului se face cu ajutorul unor mag- 
pen permanenţi pe suprafeţele meta- 
lice, în apropierea locurilor unde se 
produc nocivități. 


i soiuri 
hibrizi de ardei 


Amelioratorii din Institutul de cer- 
cetări hortiviticole au reuşit în ultimii 
ani să pună la îndemina legumiculto- 


rilor noi soiuri şi hibrizi de ardei gras 
cu însuşiri economice foarte valoroase. 
Unul dintre aceştia, soiul de ardei gras 
rominesc 69, a fost obținut la Staţiunea 
experimentală legumicolă Țigănești, re- 
giunea Bucureşti, prin încrucişarea so- 
iului «Bucureşteni 111» cu soiul «Ci- 
tron Kalinkov». Din populaţia hibridă 
rezultată din încrucişare, după mai 
mulți ani de alegere individuală simplă 
şi în masă şi prin educarea materia- 
lului ales pe un agrofond superior, s-a 
selecționat linia 69, foarte productivă 
şi stabilă din punct de vedere al moş- 
tenirii caracterelor, omologată ca soi 
sub denumirea «Rominesc 69». Acest 
soi nou întruneşte însuşiri valoroase 
de la ambii părinţi: productivitatea 
ridicată a soiului «Bucureşteni 111» 
şi calitatea superioară a fructelor de la 
soiul «Citron Kalinkov». Într-adevăr, 
acest soi dispune de o capacitate de 
producţie dintre cele mai ridicate, o 
rezistență sporită la boli, dăunători şi 
la seceta atmosferică. Fructele au gust 
plăcut şi un aspect exterior foarte atră- 
gător: sînt mari, de formă prismatic- 
trunchiată (cca. 3—4 muchii), de cu- 
loare galben-limonie frumoasă, sînt 
foarte cărnoase şi bogate în zahăr, acizi 
şi vitamina C. În condiţii de agro- 
tehnică superioară, acest soi a realizat 
pînă la 40 000 kg de fructe la hectar, 
în mapipa de calitatea extra şi cali- 
tatea I. Însuşirile fructelor, alături de 
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iimțitice 


productivitatea ridicată, au contribuit SĂ 
la răspindirea largă a acestui soi în 


“toate bazinele legumicole din țara 
noastră. 


Un alt hibrid important este hibri- 


dul F, «ICHV-60». Prin folosirea judi- 
cioasă a fenomenului heterosis, care se 
manifestă prin vitalitate, vigoare şi pro- 


ductivitatea sporită a combinațiilor hi- 


bride în prima generaţie (EL tot la 


Staţiunea experimentală Ţigăneşti s-a ` 
urmărit obţinerea de hibrizi de ardei 


de o precocitate şi productivitate mă- 
rită. În acest scop s-au încrucişat cele 
mai valoroase soiuri de ardei din ţara 
noastră şi din ţările vecine, obţinin- 
du-se astfel 18 combinaţii hibride. 


Dintre aceste combinaţii, trei s-au re- 


marcat în mod deosebit, şi anume cele 
obţinute între soiurile: «Romînesc 


69» x «Cecei» (R.P.U.). «Rominesc 69» 


«Galben de Banat» şi «Kalinkov» 
(R.P.B.) x «Galben de Banat». Dar cel 


care a întrunit maximum de însuşiri 
«Romi- 


valoroase a fost hibridul 
nesc 69» x «Cecei», care a fost omolo- 
gat sub denumirea «ICHV-60». Acest 
hibrid este foarte precoce, realizind la 
primele 3 recoltări (pînă la 25 iulie) 
producţii cu 2 000—2 800 kg/ha mai 
mari comparativ cu soiurile raionate. 
Producţia totală de fructe însumează 
40 000—44 000 kg/ha, depăşind pro- 
ducţia medie a soiurilor raionate cu 
4 200—6 000 kg/ha. Fructele sînt de 


mărime mijlocie, de formă conic- ` 


trunchiată, cu virful bont, cu pereţii 

cărnoşi, colorate în galben-lăptos. 
Avînd în vedere însuşirile valoroase 

ale acestui hibrid, s-a trecut la înmul- 


În staţia pilot a secției din Cluj a Institutului de cercetări chimice se 
urmărește cu atenţie sinteza prenandiolinei 
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CUSMONAUTIGA 


SCAFANDRU COSMIC — costum spe- 
cial, destinat a ji îmbrăcat de cosmonauţi 


rganizării zborului cosmic, 
scafandrul dublează deci funcţiile înde- 
plinite de cabina cosmică: el devine de 
neînlocuit în cazul debarcării cosmonau- 
tului pe un corp cosmic sau în cazul 
producerii unei avarii la unele din sis- 
temele. cabinei cosmice. 


STABILITATEA PE TRAIECTORIE 
orbită). O problemă esenţială în proiec- 
tarea și construcția satelitului artificial 
al Pămîntului (automat cosmic, navă 
cosmică, staţie interplanetară etc.) este 
asigurarea stabilității sale în timpul zbo- 
rului, ceea ce, în ultimă analiză, înseam- 
nă controlul mișcărilor corpului sateli- 
tului în jurul centrului său de greutate, 
Acest control este indicat "de necesitatea 
orientării permanente a unei anumile 
părți a satelitului, de re a spre Soare, 

ună sau spre un anumit astru sau de 
necesitatea menţinerii echipamentului sa- 
telitului într-o poziție determinată anti- 
cipat. O anumită orientare a corpului 
satelitului este, de asemenea, esențială și 
atunci cînd motorul rachetă de frinare 
trebuie să intre în funcțiune în vederea 
coborîrii de pe orbită pe Pămint sau 
atunci cînd trebuie efectuate manevre 
orbitale în vederea modificării orbitei 
sau a realizării întilnirii orbitale cu 
vreun alt satelit. 

Pe de altă parte sînt şi alte cazuri 
cînd corpul satelitului se poate mișca 
oricum în jurul centrului său de greutate, 
jără ca prin aceasta să fie compromisă 
realizarea sarcinilor pe care satelitul le 
are de îndeplinit. 

Pentru asigurarea stabilităţii, satelitul 
trebuie să fie prevăzut cu mijloacele 
necesare care să-i permită să-şi recapete o 
anumită orientare atunci cînd în urma 
unor cauze accidentale (forţe şi momente 
perturbatoare mici) corpul satelitului va 
devia de la această orientare. Ca surse 
principale de perturbații se pot cita: 
existența în interiorul satelitului a unor 
elemente mobile, forțele aerodinamice, 
ciocniri cu meteoriți, a = magnetic 
şi electrostatic al Pămîntului, presiunea 
radiației solare, acțiunea radiaţiei cos- 
mice, șocul vocat de separarea sateli- 
tului de ultima treaptă a rachetei purtă- 
toare, modificarea bruscă a poziției cen- 


Arie ot rechte 9 peer: y urca 
a po: axelor ipa nerpie 
E Glenn acestei separări, curbura 
traiectoriei (orbitei) etc. 

Unele dintre sursele de perturbații 
enumerate pot fi, în anumite condiții, 
surse de momente stabilizatoare, adică 
utile tocmai pentru asigurarea stabilităţii 
satelitului pe orbită. În această categorie 
intră for aerodinamice, presiunea ra- 
can solare, cimpul magnetic al Påmin- 

ui. 

Ca metode preconizate sau folosite pen- 
tru asigurarea stabilității satelitului pe 
orbităsint stabilizările prin intermediul: 
gradientului potențialului cîmpului de 
gravitație, gradien tului potențialului mag- 
netic, presiunii aerodinamice, presiunii 
de radiație, forței jetului reactiv de gaze, 
efectului minut mr 

Pentru determinarea automată a orien- 
tării corpului satelitului în fiecare mo- 
ment, satelitul trebuie echipat cu dispo- 
zitive şi aparate adecvate: Wl 2 
aparate de observare optică £ radio, 
indicatori optici şi infrarosii orizont 
pentru determinarea verticalei locului şi 
a altitudinii, aparate pentru măsurarea 
cîmpului magnetic terestru sau a radiaţiei 
calorice a Pămintului etc . 


SATELIT AL SATELITULUI NA- 
TURAL — corp cosmic artificial, lansat 
cu ajutorul unui sistem de rachete st 
care se va mişca un timp îndelungat în 
jurul Lunii. Calculele arată că un ase- 
menea satelit ar trebui să se rotească la 
o depărtare cît mai mică de Lună, pentru 
ca mişcarea sa să nu fie perturbată de 
oe mi solară, terestră etc. La înălțimea 
de 30 km de suprafața selenară, acest 
satelit ar efectua înconjurul Lunii în 
cca. 2ore, cu o viteză medie de 1,6 kmjs. 
Dacă orbita satelitului va fi polară € pla~ 
nul ei să conțină polii Lunii), satelitul 
va putea fi dotat cu aparate destinate 
cartografierii suprafeţei selenare. Această 
o ție ar dura cca. o lună (terestră), 

arece în acest interval Luna se roteşte 
o dată complet în jurul axei sale, „ară- 
tind“ în acest interval de timp întreaga 
sa suprajață razelor solare. 


SATELIT 


SATELIT AL COMETEI — satelit 
artificial automat, destinat studierii mai 
îndelungate a structurii şi evoluției unei 
comete. Un asemenea satelit, care ar în- 
conjura o cometă avind diametrul „capu- 
lui“ de 20 km în cca. 105 minute, s-ar 
deplasa pe orbita proprie cu viteze de 
ordinul 10 m/s în raport de cometă, ceea ce 
va permite efectuarea şi transmiterea prin 
televiziune cosmică a numeroase fotogra- 
fii. În prezent s-a lansat în S.U.A. un 
satelit destinat studierii unei comete care 
în acest an se va apropia Keng? de 
Pămînt; de subliniat însă că acest corp 
cosmic artificial american rămîne un sate- 
lit al Pămîntului, el jucind rolul de 
„observator cosmic“, şi nu de satelit al 
comeltei. 


STAȚII Leet e et SATELIT — 
proiecte de perspectivă rap. ed construirea 
unor sateliți artificiali gigantici, care 
ar fi montați direct în Cosmos şi care ar 
putea avea diverse destinaţii ştiinţifice. 
Spre exemplu, asemenea sateliți ar putea 
fi utilizaţi pentru cercetări astronomice 
şi astrofizice, studiindu-se radiația cos- 
mică şi solară, stelele, planetele, meteo- 
riții etc. Studiile ar putea fi extinse 
asupra Pămîntului şi atmosferei sale, 
asupra formării aurorelor boreale şi a 
diferitelor fenomene ionosferice etc. 

ntr-un viitor mai îndepărtat, staţiile 
științifice satelit, avind un personal co- 
respunzător, vor putea interveni activ în 
clima planetei, fiind dotate cu oglinzi 
enorme reflectoare ale razelor. Există, de 
asemenea, oiecte de stații satelit cu 
alte scopuri, laboratoare de chimie, elec- 
tronică, medicină, biologie sau chiar ca 
loc de „popas“ pentru navele cosmice 
(vezi și termenul Gară cosmică). 
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SISTEMUL PERIODIC AL ELEMEN- 
TELOR — tabel întocmit în anul 1869 
de marele savant rus D.I. Mendeleev, 
eare a descoperitcă proprietățile elemen- 
telor chimice sînt o funcție periodică a 
greutăților lor atomice. Studiul ulterior 
a arătat că aceste proprietăți sint o 
funcție periodică nu a greutăților ato- 
mice, ci a numărului de electroni ce se 
îmvirtese pe orbite (de numărul de 
sarcini Z). Această periodicitate a pro- 
prietăților este determinată de legile 
generale sle structurii păturilor de elec- 
troni la nuclee diferite. Trecînd de la 
atomi mai ușori la alții mai grei, obser- 
văm că păturile se completează progresiv 
cu orbite electronice. După ce un nu- 
măr de asemenea orbite, pătura se com- 
pletează, începe o nouă pătură cu 
un electron, doi ş.a.m.d. Așadar, perlo” 
die apar contigurații asemănătoare ale 
ultimului strat (pături). Aceste asemă- 
nări sint acelea care cauzează proprie- 
tățile similare ale elementelor din ace- 
eaşi coloană. 


SPECTROMETRU — aparat folosit în 
fizica nucleară pentru analiza şi înre- 
gistrarea distribuţiei, în funcție de 
energie, a diferitelor tipuri de radiaţii 
(fascicule corpuseulare, protoni, neu- 
troni, electroni, precum şi cuante 
gama). 


SPIN — moment mecanic al canti- 
tății de mişcarea unei particule elemen- 
tare sau a unul nucleu atomic, Se mă- 
soară în unităţi de cuante de acțiune 
Î şi, din această cauză, nu poate să aibă 
decit valori semiintregi sau întregi. 
Îmcerearea de a explica spinul ca 
rezultatul unei mişcări în jurul pro- 
priei sale axe nu este corectă (deşi în 
anumite cazuri, pentru simplificare, se 
spune acest Incru), deoarece el este 
rezultatul naturii cuantice a particulei 
şi, ca atare, nu i se poate găsi o ana- 
logie din fizica clasică. 


SURSE DE RADIAȚII — surse care 
furnizează radiaţii nucleare. Pot îi 
naturale (pe baza elementelor şi izoto- 
pilor radioactivi naturali) sau artificiale 
(izotopi radioactivi artificiali, accele- 
ratori de particule). Citeodată se 
împart în surse cu izotopi (naturali și 
artificiali) și surse ce produc radiaţii 
prin intermediul unui accelerator de 
particule sau al reactoarelor nucleare. 
Cunosc o largă întrebuințare în știință, 
tehnică, industrie, medicină ete. 


TRANSURANIENE (elemente trans- 
uraniene) — elemente cu numărul de 
ordine mai mare decit al uraniului 
(Z = 92). Toate au fost obținute pe cale 
artificială, prin bombardarea elemen- 
telor grele cu neutroni termici, deu- 
teroni şi particule alfa de energii 
medii sau cu ioni multiplu încăr- 
caţi de 012, N14, 016, F19, acceleraţi pînă 
la sute de megaelectronvolți. Prin ira- 
deren țintelor cu neutroni termici se 
pot obţine cantităţi însemnate de elemen- 
te transuraniene cu condiția ca substan- 
ţa ţintă să fie cantitativ suficientă. 
Aşa s-a obţinut plutoniu! din uraniu; 
americiul, curiul şi calitorniul din plu- 
toniu. Cele mal grele au fost preparate 
în urma bombardării elementelor trans- 
uraniene „mal uşoare“ cu particule 
grele (ioni multiplu încărcaţi). Acestea 
sînt fermiul, mendeleeviul și nobeliul. 
Toate transuranienele descoperite pină 
în prezent fac parte din familia actini- 
delor. 


TRITIU — izotop hipergreu al hidro- 
genului (simbol „113), cu nucleu format 
dintr-un proton şi doi neutroni, masa 
nucleului de tritiu este de 3,01646 
UAM. Este radioactiv, emiţind raze P. 
Timpul de înjumătățire Tl/3 = 12,262 
de ani. Se obține artificial în urma bom- 
bardăriii cu deuteroni acceleraţi în ciclo- 
tron a unor ţinte de beriliu sau a ira- 
dierii litiului cu neutroni într-un reactor 


nuclear. În cantități reduse se formează 
şi în atmosferă, ca rezultat al unor 
reacții nucleare provocate de razele 
cosmice. 
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TIMP DE ÎNJUMĂTĂȚIRE (perioadă 
de înjumătățire T1/2)— timpul în care 
se dezintegrează jumătatea tuturor ato- 
milor (nucleelor) unei substanţe radio- 
active. Este una dintre caracteristicile 
cele mai importante ale substanțelor 
radioactive (vezi Radioactivitate). 


TRAIECTORIE — drumul parcurs 
de un obiect material (corp macroscopic, 
moleculă, atom, nucleu, particulă). 


URANIU (simbol U) — element greu, 
radioactiv, cu numărul de ordine 92 și 
greutatea atomică 288,07. Face parte 
din tamilia actinidelor. Uraniul natural 
se compune din trei izotopi: U 238 
(99,2739 %), U 235  (actinouraniu 
0,7204%) şi U 288 (0,0057%). Toţi 
trel sînt radioactivi. Uraniul nu are nici 
un izotop stabil. 

O importanţă deosebită are proprie- 
tatea izotopilor U 233 (izotopi artiti- 
cial obținuți din toriu — 232) şi U 285 
de a fisiona (vezi Fisiune) sub acţi- 
unea neutronilor termici, fapt care a 
determinat folosirea lor în calitate de 
combustibil nuelear. 

Uraniul este un metal argintiu, 
lucios. Densitatea: 19,05 gr/emă, tem- 
peratura de topire: 1 183°0. Este 
suficient de moale și se prelucrează 
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E ASTRONOMIE 


SPECTROSCOPIA STELARĂ — ra- 
mură a astrofizicii care are ca scop 
studiul corpurilor cereşti şi al mediului 
interstelar, bazat pe analiza spectrală. 

O dată cu primele cercetări de spec- 
troscopie stelară s-a descoperit deose- 
birea dintre spectrele stelare. Aceasta 
indică deosebiri în condiţiile fizice 
dintre stele. Cu ajutorul spectroscopiei 
s-a stabilit că atmosfera solară este 
formată din gaze. Problema importantă 
a spectroscopiei stelare este identiti- 
carea liniilor din spectrele astrelor. 
S-a lămurit proveniența aproape a tutu- 
ror liniilor spectrale. Un exemplu îl pot 
constitui liniile din spectrul coroanei 
solare (care se credea că sint produse de 
gazul coroniu). Ele au fost identifi- 
cate cu liniile fierului şi calciului in- 
tens ionizate. 

Există puține linii, dintre cele mai 
slabe, în spectrul Soarelui şi al stelelor 
care nu au putut fi identificate. 
Identificarea este îngreunată şi de o 
serie deftenomene, ca deplasarea dopple- 
riană, datorită mișcării astrelor. Dez- 
voltarea tehnicii de observaţie a permis 
să se treacă la analiza cantitativă 
chimică a atmosferelor stelare, a atmo- 
sferei solare, a planetelor. S-a descoperit 
că elementul predominant este hidro- 
genul, apoi heliul şi din ce în ce mai 
puțin celelalte elemente mai grele. 

Studiul spectrelor stelare a permis 
clasificarea acestora şi deducerea tempe- 
raturii la care se află. După ce s-au 
descoperit mici deosebiri în intensita- 
tea unor linii din spectrele stelelor 
uneia şi aceleiaşi clase, dar cu străluciri 
diferite, s-au putut determina străluciri 
diferite, s-a putut determina strălucirea 
absolută a stelelor respective sl de aici 
mai departe s-a putut trece la determi- 
narea distanțelor stelare. De spectrosco- 
pia stelară ţine și problema determinării 
vitezelor radiale ale stelelor, cu ajuto- 
rul cărora se pot întreprinde studii de 
cinematică a sistemelor stelare. De- 
plasarea galaxiilor, şi deci şi determi- 
narea distanțelor pină la ele, este, de 
EEN o problemă a spectroscopiei 
stelare. 


STELE DUBLE — sistem format din 
două stele, în care componentele sint 
legate prin forța de atracție şise mişcă 
în jurul centrului comun de greutate, 
Sistemele în care există trei sau mai 
multe stele se numesc multiple, Cel 
puţin jumătate din toate stelele sint 
stele duble de diferite tipuri. După 
modul cum sînt studiate, stelele duble 
se împart în citeva clase: vizuale 
fotometrice, spectroscopice, cu sateliți 
invizibili, 

Stelele duble vizuale se măsoară cu 
micrometre adaptate la telescoape sau 
de pe fotografii. 

Stelele duble SS ice se carac- 
terizează prin deplasări periodice (dedu- 
blări) ale liniilor spectrale, care, con- 
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form principiului Doppler, dovedesc o 

mişcare de rotaţie. ` / 
telele duble fotometrice ` (sau cu ` 

DEE periodice ale 

strălucirii produse de eclipsările succe- 

sive ale componentelor. 

Mäsurind 


Satelitul componen- 
tei Aa stelei 61 Cignyc are masa 
de 0,024 din masa Soarelui, iar sateli- 
tul stelei lui Barnard are masa de ordi- 
nul masei lui Jupiter. La asemenea 
masă nu se produc psami =o termonuclea- 
re, deci corpul nu are lumină proprie. t 
Problema principală a studiului ste- 
lelor duble o constituie calcularea ele- 
mentelor orbitelor și determinarea ma- 
selor lor. Din 40 000 de stele duble 
vizuale s-au calculat orbite pentru cca. 
400 de stele; perioadele lor sint de la 
262 la 14 000 de ani. Din 2 000 de stele 
duble spectroscopice s-au calculat orbi- 
tele pentru 500 de stele avind perioadele 
de la 4,7 ore la 60 de ani. Din 2 000 de 
stele duble fotometrice s-au calculat 
orbitele pentru 250 de stele ce au peri- 
oada între 4,64 ore şi 57 de ani. 
Aplicarea legii a treia a lui Kepler 
este metoda de bază pentru determi- 
narea maselor. Aceasta a permis să se 
stabilească o relație empirică între 
masele şi strălucirile stelelor, care 
concordă destul de bine cu relația 
corespunzătoare dedusă din conside- 
raţii teoretice asupra structurii interne. 
Studiul stelelor duble a permis să se ` 


deducă date cu privire la structura 
atmosferei stelelor gigantice, rotația 
stelelor, distribuția 
riorul stelelor etc. 
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STELE VARIABILE — stele a 
căror strălucire suferă modificări. Se 
pot deosebi două tipuri fundamentale 
de stele variabile: stele variabile ES 
priu-zise şi stele variabile cu eclipsă 
(vezi stele duble). Strălucirea stelelor 
variabile propriu-zise se schimbă ca 
urmare a proceselor ce au loc în inte- 
riorul stelelor. În ceea ce priveşte 
cauzele variaţiei, se pot distinge două 
clase de stele variabile: eruptive și 
pulsative. 

La stelele pulsative, variaţia strălu- 
cirii este produsă de o pulsare periodică 
sau aproape periodică în atmosferele 
lor sau în straturile foarte superficiale. 
Sint mai multe tipuri de stele eruptive: 
cefeide, stele variabile cu lungă peri- 
oadă de tip Mira Ceti, stele variabile 
semiregulate etc. Cefeidele prezintă un 
mare interes datorită legăturii dintre 
strălucirea şi perioada lor. Cu ajutorul 
acestei relaţii se pot determina distan- 
tais în şi ale sistemelor din care fac 


e. 
Cauza variaţiei strălucirii stelelor 
eruptive se află în procese foarte pro- 
funde, în urma cărora se elibere 
brusc mari cantități de energie. Există 
o serie de stele eruptive: supernove 
şi nove, stele de tip RW Aurigal, 
stele de tip UV Ceti etc. La toate aceste 
stele se observă un exces de emisie cu 
scurtă lungime de undă. Pentru multe 
dintre ele este caracteristică o erupție 
bruscă de radiaţie şi apoi o revenire 
înceată la starea iniţială, premergă- 
toare erupției. În cazul erupției unor 
supernove, în decurs de citeva zile 
se eliberează o energie de ordinul a 
1048 — 1052 ergi; asemenea procese 
grandioase sint fie de natură termo- 
nucleară, fie de o natură care nu se 
cunoaște încă. Multe stele eruptive 
sint stele duble foarte apropiate. Se 
poate ca unele dintre ele să se fi format 
recent şi să nu fi ajuns încă în stare J 
staționară. 3 i 
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e foarte multă vreme, oamenii au 
observat că încrucişind două rase 
diferite de animale sau două soiuri 
diferite de plante în primele generaţii 
după această încrucişare (hibridare) se 
obţin organisme mai viguroase, mai 
puternice, în cele mai multe dintre 


cazuri mai productive. Fenomenul 
acesta interesant şi totodată folositor 
a primit numele de heterosis, sau vi- 
goare hibridă, şi este mai vizibil, mai 
puternic în prima generaţie după hi- 
bridare (F, ). ] 

În lumea plantelor cultivate, feno- 
menul este cunoscut de multă vreme. 
Primele date provenite dintr-un studiu 
sistematic le datorăm botanistului Koel- 
reuter, care, cu două secole în urmă, 
studiind unele aspecte ale hibridării 
artificiale la plante, a fost surprins de 
creşterea marcantă în mărime, de 
vigoarea sporită a unor hibrizi faţă de 
părinţi. De mare importanță au fost 
lucrările lui Ch. Darwin, care, în 
experienţe sistematice, a cercetat atent 
efectul fiziologic al polenizării încruci- 
şate faţă de autopolenizare, obţinînd 
date foarte importante cu privire la 
vigoarea hibridă. Datele privitoare la 
studiul vigorii hibride s-au acumulat 
treptat într-un volum impresionant. 
Totuşi utilizarea practică a ei a început 
însă abia în secolul nostru. Planta 
«pionier» în utilizarea practică a hete- 
rosisului a fost porumbul. Este ade- 
vărat că porumbul are o conformaţie 
florală cu totul deosebită, care permite 
o castrare rapidă şi eficace. La porumb 
florile sînt separate pe sexe. Astfel, 
florile mascule (paniculul — moţul 
porumbului) se Ka la virful plantei. 
Florile femele (ştiuletele) se află aşe 
zate la un nod, la subsuoara unei 
irunze. Aceasta permite indepărtareu 
rapidă, totală şi sigură a florilor mas- 
cule (prin smulgere), ceea ce constituie 
condiţia hotăritoare în obţinerea de 
tipuri hibride în condiţii de producţie. 
Ca urmare — procedeul tehnic fiind 
pus la punct — au putut fi create un 
număr de forme hibride, şi în scurtă 


vreme porumbul hibrid a cunoscut o ` 


dezvoltare şi o răspindire uimitoare. 
Dar aproape toate celelalte plante agri- 
cole au ton cu antere si stigmate mai 
mult sau mai puţin strins asociate, şi 
din această cauză castrarea lor în 
vederea obținerii hibrizilor este o 


operaţie migăloasă şi greoaie chiar 
pentru personalul specializat. Iată-ne 
ajunşi la un impas. Ne vom limita în 
practică să folosim vigoarea hibridă 
numai la cele citeva specii de plante 
la care întîlnim condiţii favorabile 
din punct de vedere al posibilităţilor 
de castrare? Cercetările din ultimele 
decenii au arătat că se deschid perspec- 
tive largi de folosire a vigorii hibride 
chiar şi la plantele care nu permit o 
castrare mecanică rapidă, şi anume 
folosind fenomenul androsterilității. 


Căi noi de obţinere 
a hibrizilor 


O dată cu cercetarea şi aprofundarea 
cercetărilor legate de originea şi înru- 
direa diferitelor specii de plante culti- 
vate, printre urmaşii (descendenţi) ob- 
ţinuţi prin hibridare au fost identificate 
unele plante sterile. Cercetările au ară- 
tat că majoritatea acestor plante rămîn 
sterile deoarece nu produc polen sau. 
dacă produc polen, acesta este nefer- 
til. Aşadar, sterilitatea de tipul acesta 
este cauzată de lipsa polenului sau de 
lipsa de funcţionalitate a elementului 
mascul al florii — polenul. Această 
formă de sterilitate a primit denumirea 
de sterilitate masculă sau androsteri- 
litate. Cazuri de androsterilitate au fost 
semnalate încă de multă vreme. La 
sfirşitul secolului al XIX-lea, Correns 
a observat la cimbrul de grădină că 
plantele provenite dintr-un hibrid ob- 
ţinut din încrucișarea unui tip de cimbru 
androsteril şi tipul normal erau com- 
plet androsterile. Explicaţia justă a 
fenomenului a fost dată mult mai 
tirziu — în 1924 —, cînd se arată că 
la acest tip de androsterilitate moşte- 
nirea caracterului de andrastenhtate se 
realizează prin citoplasmă (partea nedi- 
ferenţiată a protoplasmei din celulă). 
Androsterilitatea transmisibilă prin ci- 
toplasmă a primit denumirea de an- 
drosterilitate citoplasmatică, spre deo- 
sebire de alte tipuri de androsterilitate, 
care nu sînt controlate de citoplasmă. 
O dată cunoscută şi demonstrată expli- 
caţia ştiinţifică a androsterilităţii, s-a 
emis părerea că acest fenomen ar putea 
fi utilizat pentru scopuri practice. Plan- 
tele androsterile pot fi considerate ce 
fiind castrate natural şi s-a presupus că 
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ele ar putea produce sămință dacă ar 


fi polenizate cu polen normal. 

Cercetările în această direcție capătă 
o dezvoltare din ce în ce mai mare. 
De cea mai mare importanță a fost 
descoperirea făcută cu trei decenii în 
urmă. concomitent în U.R.S.S. şi 
S.U.A., de Hadpnov şi respectiv 
Rhoades, a caracterului de androsteri- 
litate citoplasmatică la porumb. Vas- 
tele lucrări care au urmat au condus 
la descoperirea a numeroase tipuri de 
androsterilitate la porumb (vezi arti- 
colul «Citogenetica şi sămînţa hibridă» 
din «Ştiinţă şi tehnică» nr. 11/963). 
Androsterilitatea a mai fost descope- 
rită şi studiată la in, cînepă, sfeclă de 
zahăr, golomăţ, orz, grîu, orez, morcov, 
petunie, varză, muştar negru etc. Dar, 
din punct de vedere al practicii, lucru- 
rile nu se puteau opri la acest stadiu. 

Într-adevăr, era posibil atunci să se 
producă un hibrid între o formă an- 
drosterilă şi o formă androfertilă obiş- 
nuită, dar hibridul rezultat era, la 
rindul lui, androsteril, aşa că nu se 
putea concepe, de pildă, un lan de 
porumb cultivat cu un astfel de hibrid, 
deoarece el nu ar fi produs boabe sau 
ar fi produs o cantitate oarecare de 
boabe, pe baza polenului venit întim- 
plător de la alte culturi de acelaşi fel. 
Ce se putea face? O soluţie ar fi fost 
să se cultive în amestec un hibrid 
androsteril cu o formă cu polen normal, 
dar aceasta scădea considerabil avan- 
tajele folosirii androsterilităţii cito- 
plasmatice. «Salvarea» apare o dată cu 
descoperirea unor forme care sint ca- 
pabile să refacă fertilitatea polenului 
şi care, încrucişate cu o formă cu 
androsterilitate citoplasmatică, dau naş- 
tere la un hibrid care produce polen 
normal. 


Androsterilitatea 
citoplasmatică la grîu 

La grîu androsterilitatea cıtoplas- 
matică a fost semnalată destul de 
tîrziu (1951 — în Japonia de către 


Kihara). Prima formă androsterilă a 
fost obținută prin încrucişarea repetată 


a unei specii necultivate (Aegilops cau- 


data), ca formă mamă, cu o formă de 
pa cultivat (Triticum vulgare), ca 
ormă tată, polenizatoare. Tot Kihara 
a arătat că restaurarea fertilității se 
poate obține prin reîncrucişarea cu 
Aegilops caudata. Doi ani mai tîrziu, 
în 1953, un alt cercetător japonez — 
Fukasawa — a constatat o comportare 
asemănătoare la un hibrid dintre spe- 
cia necultivată Aegilops ovata şi 
Triticum durum (grîul tare). Grinele 
androsterile obținute de cercetătorii 
japonezi prezentau însă defecte se- 
rioase, ca: lipsă de vigoare, cloroză, 
tardivitate, şi din această cauză erau 
improprii pentru practică. Aceste des- 
coperiri au fost deosebit de valoroase 
din punct de vedere teoretic, deoarece 
au deschis căi noi de cercetare, care 
pot duce la obținerea de hibrizi de 
grîu cu capacitate sporită de producție. 

O etapă următoare a constituit-o 
încercarea de a transfera caracterul 
de androsterilitate citoplasmatică la 
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soiurile de griu cele mai bune, precum 
şi căutarea de surse de androsterilitate 
pentru grîu la alte specii decit Aegilops 
ovata şi caudata, care aduceau multe 
însuşiri negative. Această etapă a fost 
marcată de cercetările efectuate la 
Staţiunea experimentală Kansas 
(S.U.A.) de către Wilson şi Ross, 
care au găsit o sursă de androsterilitate 
mai convenabilă în specia foarte puţin 
cultivată Triticum timopheevi. Lucrind 
cu această specie (şi cu altele), ei au 
reuşit să obţină linii androsterile mult 
mai valoroase, care erau întru totul 
asemănătoare cu soiurile normale de 
la care se pornea, cu excepţia faptului 
că erau androsterile. A urmat o im- 


Asx A 


(1) Încrucişind o formă androste- 


rilă citoplasmatic (AS) folosită 
ca linie mamă cu o formă an- 
drofertilă (A} normală, fără ca- 
pacitatea de a restaura fertilitatea 
polenului, rezultă un hibrid an- 
drosteril (AS). 

2 Din încrucişarea hibridului 
androsteril rezultat (AS; cu o 
formă androfertilă restauratoare 
de fertilitate (BRf) rezultă hibrizi 
(FI) cu polen fertil 13). 


portantă muncă de căutare a unei 
linii capabile să refacă fertilitatea pole- 
nului. Deşi s-au efectuat un număr 
mare de încercări, primele rezultate 
nu au fost încurajatoare; nici un soi 
nu s-a arătat capabil să restaureze 
fertilitatea grinelor androsterile. Abia 
în 1961—1962, cercetătorii Schmidt şi 
Johnson de la Staţiunea Nebraska au 
reuşit să identifice în materialul propriu 
de ameliorare o linie de griu capabilă 
să restaureze fertilitatea. 

Din acest moment, problema creării 
pe baza androsterilității citoplasmatice 
a hibrizilor de grîu capătă un aspect 
nou; există o sursă convenabilă de an- 
drosterilitate care poate fi transmisă 
la soiurile de grîu cele mai potrivite 
pentru o regiune anumită şi există o 
sursă de restaurare a fertilităţii care, 
de asemenea, poate fi transmisă la o 
serie de soiuri valoroase pentru o anu- 
mită regiune. S-a creat posibilitatea 
unor experimentări largi care să con- 
ducă la obţinerea de hibrizi valoroşi 
pentru productie. 


Două semne de întrebare 


În legătură cu introduceiea în prac- 
tică a hibrizilor de grîu creați pe baza 
folosirii androsterilităţii şi a restaurării 
fertilității apar două întrebări foarte 
jestificate. Are griul — plantă auto- 
gamă — un potenţial de polenizare 
încrucişată în cîmp suficient de mare 
încît să asigure o producţie satisfăcă- 
toare din punct de vedere economic a 
seminței hibride? Mărimea heterozi- 
sului util, deci a sporului de producţie, 
este suficientă ca să justifice din punct 
de vedere economic crearea şi culti- 
varea hibrizilor de griu? 

Cercetările din ultima vreme au 
arătat că grîul nu este atit de autogam 
cît se credea. În general, griul răspin- 
deşte în lan o mare cantitate de polen, 
şi în unele cazuri polenizarea străină 
poate atinge cifre neaşteptate (40— 
60%). În experimentări efectuate chiar 
cu plante de griu androsterile, propor- 
ţia de polenizare naturală încrucişată 
a fost în medie de 71%. S-a mai ob- 
servat că între diferitele soiuri de griu 
există deosebiri în ce priveşte capaci- 
tatea de a se poleniza încrucişat în 
cîmp, ceea ce a dus la concluzia că. 
utilizind pentru crearea unui hibrid 
linii cu o conformaţie florală mai favo- 
rabilă, cu însuşiri fiziologice mai cores- 
punzătoare şi alegind pentru hibridări 
linii cu înflorire simultană, proporţia 
de polenizare naturală încrucişată va 
fi mai mare. Aşadar, la prima întrebare 
se obţine un răspuns satisfăcător. 

A doua întrebare, referitoare la mă- 
rimea heterosisului, primeşte şi ea un 
răspuns pozitiv. Studiul heterosisului 
la grîu a preocupat pe foarte mulți 
cercetători. Din numeroasele expe- 
rienţe efectuate s-a ajuns la concluzia 
că în prima generaţie după hibridare 
se obțin sporuri mari de producție 
faţă de părinţi. Aceste sporuri, în ca- 
zul combinațiilor la care heterosisul 
este puternic, pot atinge şi depăşi 
30—40%,. 
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Aşadar, datele obținute pe cale ex- 
perimentală atît în ce priveşte gradul 
de polenizare naturală încrucişată, cit 
şi în ce priveşte sporul de producţie 
obţinut ca efect al vigorii hibride sînt 
satisfăcătoare din punct de vedere eco- 
nomic şi justifică marele interes pe 
care La trezit în rîndurile specialiştilor 
problema creării şi cultivării hibrizilor 
de grîu. 


Avantaje şi perspective 


În primele experienţe efectuate cu 
hibrizi de grîu obţinuţi din încruci- 
şarea liniilor androsterile cu linii res- 
tauratoare de fertilitate, sporul obţinut 
faţă de cei mai buni dintre părinţi a 
atins 31%. Aceasta sugerează că unele 
combinaţii noi, mai bune, ar putea 
depăşi simţitor această cifră. Deci 
primul şi cel mai important avantaj 
ce se poate obţine prin introducerea 
în cultură a griului hibrid este un 
substanţial spor de producție. Acesta 
va fi cu atît mai mare cu cit condiţiile 
agrotehnice vor fi mai bune, ştiut fiind 
faptul că plantele hibride au o capaci- 
tate sporită de a valorifica agrofon- 
durile superioare. 

Specialiştii apreciază că 


în scurtă 
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La 


Hibrizi: de griu obținuți 
după schema arătată (stinga) au 


dat sporuri de producție faţă de 


cei mai buni dintre părinţi de 


31%. 


vreme hibrizii de grîu vor putea fi 
creați mai repede decit un soi obişnuit, 
ceea ce va uşura munca amelioratori- 
lor şi va permite să se obțină într-un 
timp mai scurt grîne adaptate diferi- 
telor condiţii pedoclimatice. 

În ţara noastră, cercetătorii Institu- 
tului de cercetări pentru cereale şi 
plante tehnice Fundulea, dînd urmare 
Directivelor celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R., care subliniază necesitatea 
utilizării celor mai noi şi mai eficace 
metode în vederea sporirii producției 
agricole, au abordat şi problema creării 
hibrizilor de griu. Primele lucrări de 
identificare a liniilor androsterile din 
diferitele linii şi soiuri aflate în cîmpul 
de ameliorare au început în anul 1963. 
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înspre amonte remorcherele obișnuite cu 

cu care le întimpină Dunărea. Ba, la un 

stîncile ies la iveală. nici nu se poate naviga prin ii 
şi vasele trec prin canale înguste, pe alocuri de numai 60 m, săpate 
în malul de piatră. Printr-unul din aceste canale, situat tocmai în 
zona viitoarei hidrocentrale, vitezele apei sînt aşa de mari încit 
vasele trebuie trase de pe mal de locomotive. 


în așa măsură, încît vor acoperi toate aceste zone periculoase. 
Un minunat lac, o adevărată mare interioară de peste 100 km lun- 
gime, se va întinde pină departe înspre amonte. Pe acest lac liniştit 
cu adincimi mari, navigația se va putea face fără nici o dificultate, 
cu mult mai uşor decit prin vechea albie, cotită, cu adincimi mici 


trepte —, iar navigația se va face astfel: 

rel ne mate pg ral ee 
nivelul apei este acelaşi cu cel din portul respectiv. Poarta ecluzei 
se închide în urma navelor și apoi, prin niște conducte speciale mon- 
tate în pereții camerelor, apa din prima cameră comunică cu cea 
de-a doua cameră. Cind nivelurile din cele două camere ajung 
egale, se deschid porțile interioare şi convoiul pătrunde lin în cea 
de-a doua cameră. În mod analog, printr-un joc de vane, convoiul 
este adus în al doilea 


Trecerea unui convoi de vase va 
120 de ore cît este în prezent. 


Vedere laterală a modelului nodului — 

hidroenergetic. De o parte și de ` 

alta a barajului deversor se află 
centralele hidroelectrice 


Probleme tehnice rezolvate 
la cel mai înalt nivel 


În afara construcțiilor principale, care se văd şi în foto- 
grafii, vor mai trebui realizate numeroase lucrări, care 
fiecare în parte are importanța ei şi necesită rezolvarea unor 
probleme grele. Aşa, de exemplu, va trebui efectuată muta- 
rea unei căi ferate, a unei şosele, a unor aşezări omeneşti, 
din care unele importante, vor trebui luate măsuri de stin- 
gere a torenţilor, de drenaje şi amenajări ale teritoriului etc. 
Simpla enumerare a acestor obiecte dă o idee despre - 
rea acestui proiect, care urmează să se execute în anii 
următori. 

Construcţia barajului, a hidrocentralei, a ecluzelor în 
albia unui rîu ca Dunărea este legată de mari dificultăți. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît în tot timpul execuției nu se 
poate admite întreruperea navigației, mai ales pentru țările 
dunărene care nu au ieșire la mare, cum sint Ungaria, 
Cehoslovacia, Austria, pentru care asigurarea navigației 
are o importanță deosebită. De aceea, organizarea şantie- 
rului şi în particular devierea apelor în timpul execuției se 
studiază cu cea mai mare atenţie, folosindu-se în acest 
scop încercări pe modele la scară redusă. 

prima fază a lucrărilor se vor realiza pe fiecare mal 
incinte mărginite de batardouri*, la adăpostul cărora se vor 
construi clădirile centralelor, ecluzele şi o parte din baraj. 

În perioada de execuţie (care va dura cîțiva ani) a lucră- 
rilor din faza I, navigația se va face prin albia liberă rămasă 
între cele două incinte; în anumite condiții, mai ales în 
timpul apelor mari, vitezele aci vor fi mari, peste 30 km/oră, 
şi vor fi necesare şi pentru navigație mijloace de tracțiune 


* Batardourile sint un fel de diguri de o construcție specială, 
în cazul de față din celule circulare de palplanşe metalice, care se 


incintei realizate, care rămine uscată la adă ; 
astfel, în incintă se pot executa lucrări hidrotehnice obişnuite — 
excavații, betoane, montaje, ca pe uscat. 


suplimentară, de exemplu remorchere foarte pos 

După ce construcțiile din primele incinte vor fi terminate, 
se va trece la celelalte faze, cînd se vor crea succesiv noi 
incinte de batardouri în centrul albiei. În această perioadă, 
navigația se va face prin ecluzele deja realizate în cursul 
fazei I. centralele executate s-a prevăzut intrarea în 
funcțiune a primelor turbine, imediat după montarea lor, 
înainte de terminarea tuturor lucrărilor, ceea ce are o mare 
importanță economică. Fiecare fază de deviere a fost încer- 
cată pe un model la scară redusă. In urma încercărilor s-au 
determinat conturul şi inălțimile batardourilor, nivelurile şi 
vitezele în albia Dunării etc. De exemplu, in fotografia 
alăturată se văd materializate cu flotori luminoşi traiecto- 
riile curenților în albia Dunării, aşa cum va arăta ea prin 
1967 sau 1968. 

Devierea unor debite mergînd pină la 15 000 m'/s este 
desigur una dintre cele mai grele probleme tehnice care vor 
trebui rezolvate; schema verificată în laborator şi adop- 
tată apoi în proiect este în măsură să o rezolve la un nivel 
avansat, chiar în comparație cu realizările cele mai recente 
de peste hotare. Printre altele, unul din elementele cele 
mai ingenioase şi îndrăznețe ale acestei scheme este posibi- 
litatea intrării în funcțiune a primelor grupuri chiar în timpul 
fazei a I-a de deviere, ceea ce va da un efect economic 
important. > 

O altă problemă tehnică de mare amploare o constituie 
turnarea betoanelor, ținînd seama că volumul acestora va 
depăşi cifra de 1000000 de metri cubi. Cariere cu un 
grad înalt de mecanizare, fabrici de beton de mare capaci- 
tate complet mecanizate, laboratoare de şantier, utilaj 
modern de transport, prevederea adaosurilor plastifiante — 
toate acestea reprezintă un Complex de măsuri tehnice care 
vor permite turnarea unor betoane de calitate independent 
de anotimp şi la nivelul calitativ corespunzător. Semnalăm 
tot ca un exemplu de soluție ingenioasă ideea folosirii 
ostroavelor din aval de uzină drept carieră de agregate. 
În acest mod, pe lingă că se asigură nisipuri de bună cali- 
tate pentru betoane, se îndepărtează ostroavele care ar fi 
produs o anumită înălțare a nivelurilor la centrale şi ar fi 
trebuit excavate şi dragate în orice caz. 

În legătură cu aceasta semnalăm o altă grupă de pro- 
bleme tehnice interesante, şi anume cele legate de regulari- 
zarea Dunării pe sectorul aval: ansamblul lucrărilor de 
regularizare vor duce nu numai la asigurarea adincimilor 


Studierea curenților Dunări! cu aju- 

torul flotorilor luminoşi. Sint figu- 

rate și cele două ecluze si porturile 

respective de aşteptare de pe malurile 
Dunării 


fi a 
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navigabile, dar şi la reducerea nivelurilor minime la uzine 
în timpul apelor mici, respectiv creşterea căderii şi a puterii 
garantate. 

Spaţiul unui articol nu ne permite să intrăm în detalii, 
însă cele arătate dau o imagine a problemelor care se pum 
la Porţile de Fier şi a modului cum se preconizează rezol- 
varea lor. 


Perspective de viitor 


Construcția uzinei hidroelectrice de la Porţile de Fier 
va avea o mare importanță tehnică şi economică. Pentru 
economia noastră națională ca va prezenta un izvor de 
energie ieftină, care va permite dezvoltarea convenabilă a 
industriilor a căror producție necesită un mare consum 
de electricitate (de ex. electrometalurgia). Resursele mine- 
rale bogate ale regiunii vor putea fi valorificate mai uşor 
şi mai repede. În jurul noilor industrii se vor crea noi aşezări 
cu_caracter urban. 

Însăşi construcția hidrocentralei va necesita realizarea 
a numeroase întreprinderi industriale: cariere, ateliere 
mecanice, fabrici de beton etc., care vor putea constitui, 
după terminarea lucrărilor, nucleul unor noi industrii. Pe 
şantier, numeroşi muncitori vor primi o calificare superioară 
în cele mai diverse specialități. 

Se vor dezvolta impetuos oraşele învecinate, ca Turnu- 
Severin şi altele, unde se vor construi cartiere întregi cu 
numeroase blocuri de locuințe, magazine, clădiri social- 
culturale şi vor apărea localități noi. 

Dar energia electrică ieftină de la Porţile de Fier nu 
se va revărsa numai în regiunea apropiată ; datorită liniilor 
de înaltă tensiune şi existenței sistemului energetic național, 
energia va ajunge, ca prin arterele unui organism, în orice 
punct al țării, contribuind în cele din urmă la mărirea gene- 
rală a productivității muncii sociale. 

Studiul, proiectarea şi execuţia uzinei de la Porţile de 
Fier pun probleme a căror rezolvare va situa hidrotehnica 
şi în general tehnica rominească la nivelul celor mai înalte 
realizări pe plan mondial. 

Experienta anterivară dubindită de muncitorii şi inginerii 
noştri la realizarea unor uzine hidroelectrice ca cele de la 
Moroeni, Sadu V şi mai ales de la Bicaz, imbogațită cu 
ceea ce se va acumula la Porţile de Fier, va folosi pentru 
realizarea noilor obiective mărețe pe care partidul le va 
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n ultimii ani, procedeul execută- 

rii construcţiilor la nivelul solului 

si ridicării lor apoi cu ajutorul 
vinciurilor hidraulice a cunoscut o 
considerabilă dezvoltare şi extindere. 
Dacă în urmă cu cîțiva ani acest pro- 
cedeu se aplica în mod izolat în puţine 
țări, în momentul de față ridicarea 
construcțiilor cu vinciuri hidraulice se 
practică pe tot mai multe șantiere 
situate pe toate meridianele globului 
pămîntesc. Astfel, procedeul se aplică 
în U.R.S.S. şi S.U.A., R.S. Ceho- 
slovacă şi Australia, Cuba şi Anglia, 
Suedia şi Mexic şi alte ţări. În anul 
1963 s-au executat şi în țara noastră 
două hale industriale, al căror aco- 
periş s-a ridicat la cota din proiect 
cu vinciuri hidraulice. 

Avantajele noului procedeu de exe- 
cutare a construcţiilor, care a mai fost 
prezentat anterior în revista noastră, 
sînt importante. În cazul turnării 
planşeelor de beton armat monolit la 
sol în straturi suprapuse şi al ridicării 
lor cu vinciuri aşezate pe capul stil- 
pilor montați anterior se realizează 
importante economii de cofraje şi 
eşafodaje, se accelerează lucrările, se 
îmbunătătesc conditiile de lucru. în 
special pe timp friguros, şi se micşo- 
rează considerabil riscurile de acci- 
dente care se pot produce în cazul 
lucrului la înălțime. Totodată nu mai 
sînt necesare macarale grele şi care 
ocupă spaţiu mult, acestea fiind înlo- 
cuite de vinciurile hidraulice. Acest 
avantaj este deosebit de important la 
construcţiile de locuinţe executate pe 
artere cu circulaţie intensă, unde maca- 
ralele stinienesc circulatia. 

În afara vinciurilor amplasate la înăl- 
Dm, care ridică construcţiile prin 
tragerea în sus, au apărut şi construcții 
ridicate pe vinciuri prin împingere de 
jos în sus. În acest din urmă caz, 
vinciurile hidraulice se găsesc la baza 
construcţiei şi ridică succesiv etajele 
terminate la sol. 


Două originale construcții 
industriale romineşti 


În cursul anului 1963, procedeul 
ridicării construcţiilor cu vinciuri hi- 
draulice a fost aplicat pe două şantiere 
de construcții industriale din Bucu- 
reşti. 


La Uzinele «Griviţa Roşie» a fost 
necesară transformarea unor hale pro- 
filate pentru anumite procese tehno- 
logice într-o singură hală, destinată 
fabricării altor produse. Vechile hale, 
de construcție metalică, cu o suprafaţă 
totală de peste 10 000 m* aveau înăl- 
timi diferite datorită destinaţiilor lor 
variate şi trebuiau aduse la aceeaşi 
înălțime. 

Pină în prezent, o astfel de lucrare 
se făcea prin demontarea şarpantei şi 
remontarea ei la noua cotă. In acest 
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scop ar fi trebuit executat un eşatodaj 
de pe care să se facă demontarea sar- 
pantei, iar ulterior acest eşafodaj să 
se refacă la cota definitivă, respectiv 
cu 4 m mai sus în cazul halei de la 
«Griviţa Roşie ». Prin aceasta s-ar fi 
ajuns la scoaterea din producţie pe 
timp de circa 6 luni a halelor, ceea ce 
ar fi influențat negativ planul de pro- 
ducţie. 

Întreprinderea constructoare — 
ICSIM — a adoptat o nouă soluţie 
de executare a lucrărilor, care a constat 


Hala pentru întreținerea şi repararea vagoanelor de tramvai din Bucureşti 
executată prin metoda liftării. A, B și C: fazele ridicării acoperișului cu 
ajutorul 


vinciurilor hidraulice 


ain ridicarea dintr-o dată a întregului 
acoperiş, folosindu-se vinciuri hidrau- 
lice. Acoperişul a fost rigidizat în 
prealabil şi ridicat apoi cu ajutorul a 
136 de vinciuri hidraulice de 3 tone 
capacitate de ridicare fiecare, alimen- 
tate de 3 staţii centrale de pompe 
hidraulice acționate electric. Vinciu- 
rile hidraulice au fost grupate cîte 
4 în dreptul fiecăruia dintre cei 34 de 
stilpi. 

Pregătirile operaţiei de ridicare au 
durat circa o lună. Lucrările de supra- 
înălțare propriu-zise au necesitat 40 de 
ore, viteza medie de ridicare fiind de 
10 cm pe oră. În timpul ridicării s-a 
folosit un sistem de telecomandă de la 
o centrală dispecer echipată cu o 
instalaţie de radioamplificare şi una 
de telefon. Prin procedeul de construc- 
ție adoptat s-a putut continua nestin- 
gherit procesul de producţie, reali- 
zindu-se o scurtare a duratei de exe- 
cuție de peste 3 luni şi economii în- 
semnate de material lemnos. 

Întreprinderea de construcții-mon- 
taj nr. 2 din cadrul Direcţiei generale 
construcţii şi montaj Bucureşti a exe- 
cutat o hală modernă pentru întreţi- 
nerea, repararea şi spălarea vagoanelor 
de tramvai cu o capacitate de 135 de 
vagoane. Acoperişul halei, cu o deschi- 
dere de 24 m, era alcătuit din ferme, 
cadre, luminatoare şi plăci cheson din 
beton armat prefabricat.” Montarea 
elementelor prefabricate cu macarale 
mobile obişnuite punea o serie de 
probleme dificile datorită greutății 
mari a elementelor, cele mai grele 
ajungînd la 10 500 kg. si înăltimi mari 
de ridicare (pînă la 12.50 m). Lucrarea 
ar fi necesitat imobilizarea pe timp 
îndelungat a unor macarale mobile de 
mare capacitate şi ar fi fost costisi- 
toare. În afară de aceasta, piesele pre- 
fabricate ridicate bucată cu bucată 
ar fi trebuit legate între ele la înălțime, 
ceea ce ar fi reclamat o atenţie deose- 
bită în scopul evitării accidentelor. 

Un colectiv de ingineri din cadrul 
întreprinderii constructoare a preco- 
nizat ridicarea întregului acoperiş în 
greutate de circa 300 tone cu ajutorul 
vinciurilor hidraulice. Montajul ele- 
mentelor prefabricate ale acoperişului 
la sol s-a făcut în numai 6 zile, nefiind 
necesare nici un fel de schele, care s-ar 
fi utilizat în cazul lucrului la înălțime. 
Pe capul celor 16 stilpi executaţi ante- 


rior s-au montat 128 de vinciuri 
hidraulice, care au tras în sus întregul 
acoperiş prin intermediul unor Gran 
din oţel-beton. Din cauza spaţiului 
restriîns, cele 8 vinciuri necesare a fi 
montate pe fiecare stilp au fost aşezate 
pe cadre suport din profile metalice. 
Comenzile de ridicare au fost date 
centralizat, asigurindu-se o viteză de 
ridicare de circa 60 cm/oră 


Pe șantierele de locuințe 


Construcţiile executate în cofraje 
glisante, care cunosc o mare extindere 
în ţara noastră, prezintă unele puncte 
de asemănare cu cele executate prin 
ridicarea cu vinciuri hidraulice. Ase- 
mănarea constă în aceea că şi într-un 
caz, şi în celălalt se folosesc pentru ridi- 
care vinciuri hidraulice. În cazul cofra- 
jelor glisante, aceste vinciuri ridică 
numai cofraiul sau. eventual, după 
cum se va vedea mai ios. si nlăci de 
planşeu. separate de dimensiunea unei 
camere şi greutăți de 4—5 tone, în 
timp ce în cazul ridicării construcţiilor 
cu vinciuri hidraulice se ridică planşee 
întregi de dimensiunea unei clădiri şi 
greutăţi de sute de tone. Cofrajul 
glisant care serveşte pentru executarea 
pereţilor clădirii are o greutate redusă 
în raport cu cea a construcţiei, vinciu- 
rile hidraulice trebuind să ridice doar 
greutatea acestuia cu oamenii şi mate- 
rialele de pe podina de lucru şi să 
învingă frecarea betonului. În acest 
fel se pot utiliza vinciuri cu putere 
de ridicare redusă, de 3—6 tone. 
Marea masă a materialelor, respectiv 
betonul pentru pereţi şi planşee, tre- 
buie ridicată la înălțime, pe măsura 
ridicării cofrajului glisant, cu ajutorul 
altor utilaje, cum ar fi macaralele 
turn sau boburile, iar turnarea beto- 
nului şi montarea armăturii se desfă- 
şoară la înălţime, ca la construcțiile 
obişnuite. 

În cazul ridicării de planşee sau de 
etaje întregi cu ajutorul vinciurilor 
hidraulice, lucrările cu mare volum 
de muncă, cum ar fi turnarea beto- 
nului şi montarea armăturii, se exe- 
cută complet la sol, rezultînd avantaje 
considerabile din punct de vedere al 
uşurinței de execuţie şi al protecţiei 
muncii. 
time elemente de greutăţi importante, 
astfel că în locul vinciurilor hidraulice 
individuale de 3—6 tone apar vinciuri 
hidraulice individuale cu capacitate 
de ridicare de 40—70 de tone sau 
vinciuri de 3—6 tone lucrind în grup. 
astfel ca să asigure o forță de ridicare 
de 40—70 de tone într-un punct. 

Dacă în primii ani ai folosirii cofra- 
jelor glisante pe șantierele ţării noastre 
se executau prin glisare numai pereţii, 
în timp ce planşeele se turnau monolit, 


În schimb se ridică la înăl-. 


în ultimul timp constructori din 
Bucureşti şi Constanţa au pus la punct 
un procedeu de execuţie care scuteşte 
pe constructor de dificultăţile cofrării 
şi decofrării planşeelor, mutării cofra- 
jelor la diferite nivele şi turnării beto- 
nului în puncte situate pe toată supra- 
fața şi pe toate etajele clădirii. În noul 
sistem preconizat, planşeele se toarnă 
la sol, peste placa planşeului de la 
parter, în rînduri suprapuse, în inte- 
riorul clădirii. După demontarea co- 
frajului glisant, se toarnă monolit 
ultimul planşeu al construcţiei. Pe 
planşeul întărit al ultimului nivel se 
amplasează aceleaşi vinciuri hidraulice 
folosite la glisarea cofrajului, însă în 
poziţie întoarsă, şi cu ajutorul lor se 
trag prin intermediul unor tiranţi plă- 
cile planşeelor, una cite una sau in 
grupuri de cîte două, lăsîndu-le la 
nivelele respective, începind de sus în 
jos. În locul vinciurilor hidraulice se 
pot folosi şi trolii mecanice. 

Sistemele de turnare a planşeelor la 
sol şi de ridicare ulterioară a lor la 
înălțime, în cazul construcţiilor exe- 
cutate în cofraje glisante, reprezintă 
un pas înainte pe linia mecanizării 
lucrărilor de construcție şi imbunătă- 
urii condiţiilor de lucru. 


Alte progrese recente 


Recent s-au realizat în diferite ţări 
o serie de progrese spectaculoase pe 
linia aplicării procedeului planşeelor 
liftate la clădiri de mare înălțime, în 
zone seismice etc. S-au elaborat, de 
asemenea, noi soluţii economice şi 
avantajoase din punct de vedere con- 
structiv. 

În anul 1960 s-a realizat la Sydney 
(Australia) o clădire administrativă cu 
18 etaje, care este cea mai înaltă 
construcție executată pină acum prin 
procedeul planşeelor liftate. S-au mai 
executat în S.U.A. şi Anglia şi în 
alte ţări case de locuit, clădiri admi- 
nistrative, garaje etc. cu 9...15 nivele. 
La clădirile cu număr mare de nivele, 
stilpii se execută din mai multe tron- 
soane, înnădindu-se pe înălțime. Astfel, 
la construcția unui garaj-parking cu 
9 nivele pentru 3 300 de autoturisme 
la Birmingham (Anglia), stilpii de 
beton armat din 3 secţii s-au lipit 
între ei cu răşini epoxidice şi s-au 
sudat pe contur. Planşeele s-au ridicat 
în pachete în etape, pe măsura înnă- 
dirii stilpilor. Astfel, întîi s-au ridicat 
şi s-au fixat provizoriu la cota +9,50 m 
planşeele etajelor superioare, după 
care s-au ridicat şi s-au fixat definitiv 
planşeele inferioare de la nivelele 
1,2 şi 3. O dată cu planşeele superioare 
s-a ridicat şi o macara mobilă uşoară 
cu braţ, care s-a utilizat la montarea 
stilpilor etajelor superioare. 


d 


In U.R.S.S. a fost elaborat proiectul 
unei clădiri cu 14 nivele care se va 
executa prin metoda planşeelor liftate. 
Această clădire urmează a se construi 
la Leningrad în acest an şi este desti- 
nată Institutului de proiectări «Lenghi- 
progor». 

La clădirile înalte executate prin 
metoda planşeelor liftate s-au prevăzut 
în ultimul timp soluţii în care solicită- 
rile orizontale (de vint sau sarcini 
seismice) sînt preluate de turnuri 
centrale, executate din beton armat 
monolit cu ajutorul cofrajelor glisante. 
În turnuri se amplasează casa scării 
şi ascensoarele clădirii. Această soluţie 
a fost utilizată la construcția unei 
clădiri de locuit cu 13 nivele la San 
Francisco şi mai recent la construcţia 
unui spital cu 6 nivele la Stockholm- 
Solna (Suedia). 


i Etajele ridicătoare 


Metoda etajelor ridicătoare repre- 
zintă o dezvoltare şi perfecționare a me- 
todei ridicării planşeelor. În metoda eta- 
jelor ridicătoare, o dată cu planşeul fie- 
cărui nivel se ridică şi perețiu, insta- 
laţiile interioare şi eventual chiar şi 
mobilierul. Şi ceea ce pare paradoxal 
este faptul că construcția începe nu cu 
primul etaj, ci cu ultimul, în speţă 
cu acoperişul. 

După executarea cu succes în anul 
1959 la Leningrad a primei clădiri la 
care s-a folosit metoda etajelor ridi- 
cătoare. au fost elaborate proiecte noi 
de clădiri la a căror construcție se va 
utiliza această metodă. Astfel a fost 
elaborat un proiect pentru o clădire 
experimentală cu 5 nivele şi 96 de 
apartamente, care se va construi în 
anul 1964 la Leningrad. Clădirea are 
la parter un mare magazin de mobilă, 
care ocupă aproape întreaga supra- 
faţă. Planşeele clădirii sînt din beton 
uşor de keramzit şi sint armate cu 
plase sudate din oţel de rezistență 
superioară. Stilpii au înălțimea de 
15,9 m, iar pereţii exteriori sînt alcă- 
tuiți din panouri mari cu dimensiunea 
a două camere. Ridicarea etajelor se 
face pe porţiuni, întreaga clădire fiind 
împărțită în trei tronsoane, fiecare 
cuprinzînd cîte 12 stilpi. 

Ridicarea etajelor prin împingere cu 
ajutorul vinciurilor hidraulice aflate 
la nivelul solului s-a aplicat la con- 
strucţia unei clădiri de locuit cu 17 ni- 
vele executate în oraşul Coventry 
(Anglia). Clădirea are o formă pătrată, 
în plan avind un miez central de 
beton armat cu dimensiunile de 
9.1 x 9,1 m, în care se găsesc scările, 
lifturile şi instalaţiile tehnico-sanitare. 
În jurul miezului central sînt dispuse 


„Copertină 
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apartamentele cu 1 şi 2 camere, ale 
căror planşee sînt în consolă față de 
miezul central. În această metodă, 
etajele s-au executat complet la nive- 
lul solului, după care s-au ridicat cu 
ajutorul a 40 de vinciuri hidraulice de 
200 de tone capacitate fiecare. 

Desfăşurarea lucrărilor s-a făcut în 
modul următor: după terminarea fun- 
daţiilor şi montarea celor 40 de vin- 
ciuri hidraulice, s-a betonat placa 
planşeului peste subsol, care a servit 
şi drept cofraj pentru turnarea tuturor 
planşeelor etajelor superioare. După 
terminarea betonării unui planşeu, 
el s-au montat pereţii şi instalaţiile 
tehnico-sanitare, electrice etc. Ridi- 
carea etajelor, începind cu etajul cel 
mai de sus, s-a făcut cu o viteză de 
circa 50 cm/oră. În timpul iernii, în 
jurul clădirii s-au montat schele uşoare, 
care s-au inchis spre exterior cu plăci 
din material plastic, formînd un spaţiu 
încălzit, în care s-a destăşurat beto- 
narea. Ciclul de execuţie prevăzut a 
fost de un etaj în două săptămini, 
din care o săptămînă pentru betonarea 
planşeului şi pereţilor şi o săptămînă 
pentru ridicare. Pe parcursul execu- 
Dei a reieşit că există posibilitatea 
reducerii ciclului total la numai o 
săptămînă. 

In Anglia s-a preconizat să se execute 
prin împingere în sus cu vinciuri 


„clădiri cu 


hidraulice o casă de locuit situată 
într-o regiune minieră unde au loc 
prăbuşiri subterane şi deformări im- 
portante ale terenului de fundaţie. 
Menţinerea vinciurilor hidraulice la 
baza clădirii după darea ei în exploa- 
tare permite redresarea uşoară a 
construcţiei în cazul unor tasări ne- 
uniforme ale terenului. 

Un procedeu care prezintă unele 
asemănări cu cel utilizat la construcţia 
casei de la Coventry a fost preconizat 
în R.P. Polonă, în proiectul unei case 
de locuit cu 12 nivele la Wroclaw. În 
acest procedeu, planşeele se toarnă 
de la început în rînduri suprapuse şi 
ele sînt fixate cu cabluri de un turn 
central de beton armat, sub care se 
găsesc vinciurile hidraulice. După ce 
turnul central cu planşeul acoperişului 
se ridică la înălțimea unui etaj, se 
introduc dedesubt pereţii interiori şi 
exteriori ai ultimului etaj. După ce 
etajul XI este astfel pregătit, el este 
ridicat împreună cu planşeul său la 
înălțimea unui nivel şi apoi mai de- 
parte se împing în sus, pe rînd, etaje 
complet terminate. În final se reali- 


zează o legâtură suphmentară prn 
tensionarea unor cabluri care pornesc 
din virful turnului central, trec prin 
toate planşeele şi se termină în funda- 
ţii. Proiectul prevede ridicarea unui 
etaj în 4...5 ore. 


(D-Vinciuri pentru împingerea de 
jos în sus a planşeelor şi etajelor. 

— Prima fază a construcţiei unei 
17 nivele. S-au executat 
fundaţiile și s-au instalat vinciurile. 
n dreapta: construcţia de protecție 
cu pereți de polietilenă. 

— S-a realizat etajul superior 
(nivelul 17), care începe să fie liftat. 

3 — În paralel cu ridicarea eta- 

jelor se execută lucrările interioare 
şi finisaiul. 
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În urmă cu 20 de ani, Țicleni, un sat oare- 
care, cu 530 de analfabeți, reținea în istoria 
sa, ca pe un fapt remarcabil — semn al deose- 
bitei «preocupări» "a oficialităților de atunci 
pentru locuitorii săi —, trecerea unei docto- 
rițe... nu prin Țicleni, ci printr-un sat înve- 
cinat, Peşteana. Singurul semn! Prima în- 
tîlnire cu un doctor! 

Despre Țiclenii de azi — cunoscut centru 
petrolifer — vorbesc prin contrast şcolile sale 
de diferite grade, însumind peste o mie de 
elevi; casele nou construite sau refăcute 
integral — peste 600 de case; viața de neima- 
ginat în trecut a unor oameni ca Ion Zgăbaia, 
operator chimist, Constantin Lumezeanu, 
meşter de parc, Nicolae Gheorghiu, briga- 
dier de intervenţii; şi, mai ales, irațiile 
unor tineri ca Pantazi lon, Popescu C. Con- 
stantin, Constantin Cojocaru, simpli sala- 
riați, azi, ai schelei petrolifere Țicleni, dar, 
după angajamentele lor intime: viitori spe- 
cialişti, ingineri, cercetători ...«stăpîni pe 
toate tainele petrolului». 

În urmă cu 20 de ani, comuna Brazi era 

ea o comună oarecare în apropierea Plo- 
eştiului, termocentrala și rafinăria modernă 
de azi neexistind nici în visurile cele mai 
îndrăznețe ale inginerilor care azi o conduc. 

Combinatul chimic de la Borz nu 
figura nici el pe hărțile țării, iar valea Trotu- 
şului nu căpătase încă poetica denumire de 
«Vale a polimerilor». 

Ceea ce este însă comun tinerilor — miilor 
de tineri lucrînd în schelele Boldeştilor (Valea 
Prahovei), ca şi ale Țiclenilor (noua Oltenie 
petroliferă); în noile cetăți ale chimiei de 
la Bo şi Brazi; în noile combinate de 
îngr: nte chimice sau de fabricare a 
cauciucului; și ceea ce ar defini, pe drept, 
miile de tineri de felul lui Pantazi, Popescu, 
Cojocaru este tocmai dorința lor de a-și 
îmbogăţi cunoştinţele, aspirația de a se per- 


fecţiona prin specializare, hotărirea de a-și 
spori contribuția personală la efortul general 
de desăvirşire a construcției socialiste. 

Vizita noastră la Institutul de cercetări 
«Petrochim» din Ploieşti şi prezentarea 
citorva dintre cele mai interesante lucrări 
efectuate în cadrul acestui institut — însem- 
nări închinate în primul rînd viitorilor chi- 
mişti de la Tieden), Brazi ori Borzești — își 
propun să vină în întîmpinarea acestor aspi- 
rant, Pentru că, anticipind: 

A fi chimist azi — şi, mai exact, a fi spe- 
cialist în chimia petrolului — e o profesiune 
care obligă la o perfecționare pă she la o 
înnoire a mijloacelor cercetare şi a do- 
meniilor investigate; o profesiune pasio- 
nantă, solicitind, pe drept cuvînt, dăruire. 


La fiecare şapte salariați ai institutului, 
patru au absolvit studii medii şi diferite spe- 
cializări în chimia petrolului, iar unul — 
studii superioare, deținind titlul de ner 
chimist, candidat sau chiar doctor în ştiinţe. 
Activitatea principală de cercetare a insti- 
tutului — aşa cum ne declară directorul 
Ştiinţific, inginerul Vladimir Molcearoy — 
o constituie problemele de prelucrare și chi- 
mizare a petroluiu. Analiza țițerurilor prove- 
nite din diferitele surse de exploatare nu se 
rezumă însă la stabilirea compoziției d a 
imperia: Principala problemă rămîne 
aici modul de îndepărtare a acestor impurități. 
Uneori, pornind de la studiul țițeiurilor şi 
de la particularitățile constatate, s-a ajuns 
chiar la stabilirea parametrilor necesari 
proiectării unor instalații industriale. (Unele 
dintre ele destinate exportului). 

O altă activitate a institutului o consti- 
tuie studiul lubrifianților atît în laborator, 
cît şi experimental pe bancul de funcțio- 
nare a diferitelor tipuri de motoare. Scopul 
principal îl constituie crearea unor lubri- 
fianți îmbunătățiți prin aditivi: aditivi in- 
fluențind de la caz la caz viscozitatea ule- 
iului, aditivi detergenţi, reținînd produşii de 
ardere, oxizii de metal etc. şi, în E 
aditivi antioxidanți. Două substanțe aditive 
realizate şi încercate practic în cadrul 
institutului se produc în prezent pe scară 
industrială la Teleajen. (În perspectivă — o 
stație industrială în stare să producă toate 
sorturile de aditivi.) Legat de același domeniu 
al lubrifianților menționăm studiul rețetelor 


de ungere (stabilirea aditivilor optimi în 
cazul fiecărui ulei), precum şi studiul perioa- 
dei de schimbare a uleiului. (Numai prin 
prelungirea duratei de folosire a uleiurilor 
se pi obține economii de zeci de milioane 
de lei.) Cu o atenție deosebită s-au apropiat 
cercetătorii institutului și de problema găsirii 
materiilor prime optime pentru crearea unui 
negru de de înaltă abraziune (foarte 
rezistent la frecare), La aceleași rezultate 
pozitive s-a ajuns și în domeniul stabilirii 
materiilor prime pentru schimbătorii de ioni, 
cît şi în cazul studiului sitelor moleculare. 
Dar asupra ultimelor trei teme de cercetare 
— aici doar menționate — vom mai reveni 
în Însemnările care urmează 


Virsta — 28 de ani. Absolvent al Institu- 
tului de petrol, gaze şi geologie ; specialitatea : 
tehnologia şi chimizarea țițeiului și a gazelor. 
Preferă exprimarea precisă, laconică, înso- 
țindu-și confidențele tehnice cu formule chi- 
mice, scheme rezumative, desene. Lucrează 
în domeniul prelucrării țițeiului, direct în 
specialitate, şi face parte din colectivul care 
s-a ocupat de problemele obținerii negrului 
de fum. Ca să înțelegem mai bine însă, con- 
sumatorul principal al acestui produs nu-l 
mai constituie ca în trecut industria cernelu- 
rilor şi a vopselelor, ci industria cauciucului 
i fabricaţia anvelopelor auto. Negrul de 
um este folosit ca material de adaos la cau- 
ciucul brut, sporindu-i rezistența la abra- 
ziune. De aici, necesitatea — inginerul Despa 
Ştefan ne subliniază aceste premise ale 
cercetâri — de a crea un negru de tum cu 
o suprafață specifică mare şi cu o ridicată 
capacitate de absorbție. Negrul de fum obținut 
în mod obişnuit prin arderea metanului nu 
răspundea integrai. acestor solicitări. Cel din 
import, 1a rindul iui, era foarte costisitor. 
Se impunea deci găsirea unor materii prime 
cu un mare randament de transformare, cit 
mai concentrate în hidrocarburi aromatice 
i oferind astfel, prin transformare, un procent 
egen de negru de fum. Pornind de la 
această solicitare. atenția cercetătorilor s-a 
îndreptat spre acele fracțiuni petrolitere cu 
temperatura ae tierbere peste VU, respec- 
tiv spre motorinele obținute din distilarea 
primară ori din procesele de prelucrare secun- 
dară a țițeiului. Criteriul valorificării rațio- 


zë sept AA 


nale a țițeiului s-a impus și în acest caz, ale- 
gindu-se final motorinele obținute prin cra- 
care catalitică şi prin cocsare întirziată, 
utilizate împreună cu extractele provenite 
de la rafinarea uleiului mineral. 

Să ne întoarcem însă la biografia cercetă-' 


torului Despa Ştefan. Aspiraţii: teme de 
cercetare din ce in ce mai interesante; un 
amănunt aflat indirect: mai are de trecut 
un Singur examen pentru a deveni candidat 
în ştiinţe; şi o solicitare expresă: să nu-i 
atribuim nici un merit în plus față de ceilalți 
cercetători ai colectivului condus de inginerul 
Doru Grigoriu. Pentru cà inginerul Despa 
Ştefan consideră ca, prin contribuția sa, 
şi-a făcut doar datoria. 


În urmă cu 15 ani, Lorica Duzinschi, elevă 
a Liceului de fete din Piatra Neamţ, se 
întîlnea pentru prima oară în viaţă cu tainele 
chimiei organice. Cine ar fi putut bănui însă 
că eleva de atunci — devenită cu trecerea 
anilor cercetătoare a Institutului «Petro- 
chim» — va contribui la sinteza stirenului şi 
divinilbenzenului şi, implicit, la obținerea 
primei răşini schimbătoare de ioni de fabri- 
cație rominească? Îi plăcea chimia, e drept 
— nu uită să amintească nici azi numele 
rofesoarei care i-a stimulat această pasiune, 
maen Ailincii —, era hotărită să devină 
ingineră (a terminat facultatea de chimie 
industrială a Institutului politehnic din lași în 
1957) şi era hotărită să-și continue speciali- 
zarea chiar şi după intrarea în producţie, 
Am ajuns însă în felul acesta la obiectul 
acestor însemnări: contribuția inginerei Lo- 
rica Duzinschi la determinarea materiilor 
prime necesare schimbătorilor de ioni. Dar 
mai întîi despre utilitatea acestor cercetări, 
Schimbătorii de ioni se folosesc azi pe scară 
largă în dedurizarea şi demineralizarea apelor, 
în purificarea substanțelor organice, în fa- 
bricarea vitaminelor şi antibioticelor, în 
extragerea metalelor prețioase, în deconta- 


(Î) Determinarea  izotermei 


(3) Secţia de cercetări anali. 


minarea apelor radioactive, reducerea ati- 
dității vinurilor etc. Prima sarcină şi cea mai 
dificilă pe care urma s-o rezolve colectivul 
de cercetători îndrumat de inginerul Vladimir 
Molcearov era sintetizarea celor doi mono- 
meri, stirenui şi divimibenzenul, ain care se 
putea obține schimbătorul de ioni, iar în 
continuare, după obținerea monomerilor, 
polimerizarea lor în instalațiile micropilot 
ale institutului. 

Cercetările întreprinse în institut — sinte- 
tizarea celor doi monomeri şi verificarea posi- 
bilităţii lor de polimerizare — au fost conti- 
nuate la Combinatul chimic «Victoria», unde 
a fost obținut practic primul schimbător de 
ioni CS2. 

Am evitat cu bună ştiinţă zecile de infor- 
matt privind procesul în sine, de sinteză a 
celor doi monomeri. Am evitat chiar şi 
formulele stirenului şi divinilbenzenului. Mai 
importante pentru obținerea schimbătorului 
de ioni ni se par aici: pasiunea pentru cer- 
cetare — de la studierea şi urmărirea per- 
manentă a tot ce e nou în literatura de spe- 
cialitate pînă la investigarea, cu un ochi 
critic, a drumurilor şi soluțiilor proprii —, 
perseverența fără limită — de la repetarea 
pînă la reuşită a unei experiențe la reluarea 
ei calitativ superioară —, aprecierea critică 
a propriilor rezultate şi stabilirea noii etape 
de cercetare. Or, schimbătorul de ioni, la 
a cărui reuşită a contribuit şi inginera Lorica 
Duzinschi, ne-a confirmat, o dată în plus, 
aceste concluzii. 


În înţelesul cel mai larg, inginerul Radu 
Rusu se străduiește să evite definițiile — 
substante anorganice cu structură rigidă, in 
stare să repna selectiv apa, cit şi unele hidro- 
carburi din produsele petrolifere. Pe scurt: 


agenți ideali de uscare sau de separare a. 


unor hidrocarburi. Reţinerea lor, ca şi rett. 
nerea apei, se realizează în mod natural în 
porii şi cavitățile dintre moleculele respectivei 
substanțe anorganice. 


(3) Un aparat şi o metodă de 


de absorbție a apei pe sita tice, laboratorul de cromatografie. cercetare modernă. Inginera Lo. 
nucleară solicită ca de obicei aten- Rodica Moldoveanu, una dintre rica Duazinschi studiază amestecul 
lia cercetătorului. În totogratie; tinereletehniciene ale institutului, de divinilbenzen cu ajutorul spec- 
laboratorul de site moleculare, lucrează la interpretarea ultime- troscopiei în infraroșu 


cercetător-inginer Radu Rusu. 


lor cromatograme. 


li 


Cunoscute încă din anul 1927, sitele mole- 
culare găsesc adevărata lor utilizare 
industrială abia în ultimii 10—15 ani, atit 
sub forma unor aluminosilicați naturali, 
cît şi, mai frecvent uzitați, sintetici. Metoda 
de fabricare a sitelor de «Petrochim» are şi 
ea ca punct de plecare prelucrarea unor 
silicați naturali (caolinul). Mineralele cu 
proprietăți de site moleculare s-au format, 
după cum se știe, în acțiunea mineraliza- 
toare îndelungată a unor soluții hidroter- 
male asupra anumitor roci. Primele încercări 
de sinteză, de producere a sitelor cale 
artificială, au imitat procesul sintezei hidro- 
termale: a) prin transformarea cristalochi- 
mică a unor aluminosilicațigmaturali, tratare 
chimică urmată de tratamefit alcalin, uscare 
şi calcinare; b) cristalizarea sitelor 
moleculare din geluri apoase de aluminați 
şi silicați alcalini, urmată de uscarea şi 
activarea lor. Dintre utilizările cele mai 
importante ale sitelor amintim: uscarea 
gazelor și lichidelor, separarea oxigenului, 
azotului, neonului, separarea parafinelor şi 
a amestecurilor de parafină etc. 

Primele încercări de utilizare a sitelor 
moleculare de fabricaţie internă, ale institu- 
tului, s-au soldat cu rezultate optime. Asttel, 
la Brazi, la instalația de xilen, unde uscarea 
gazului necesita anterior 40 000 kg de alu- 
mină, s-a realizat aceeași uscare cu numai 
18 kg de site de 4 Á. 

Lucrarea ar fi părut încheiată, Pasionat 
însă de cercetările pe care le întreprinde în 
domeniul sintezei şi aplicațiilor siteior mole- 
culare, eru Radu Rusu consideră obţi- 
nerea sitelor de 4 A doar o primă epi 
Și, pentru că întrebarea noastră îl o 
la anticipări, inginerul Rusu ne mărturisește 
preocuparea colectivului din care face parte 
pentru obținerea unor site moleculare pentru 
desulfurări şi denormalizări. 

Inginerul Radu Rusu, în virstă de 28 de 
ani — secretarul organizației U.T.M. —, se 
numără și el printre viitorii candidați în 
științe ai Institutului «Petrochimy», ŞI, ase- 
menea inginerului Despa ori inginerei Du- 
zinschi, nu-şi consideră niciodată activita- 
tea de cercetare ca o sarcină limitată şi nu se 
declară niciodată mulțumit cu primele rezul- 
tate, Legătura eficientă cu problemele pro- 
ducției îi oferă zi de zi teme de cercetare şi 

iu. Problema se pune doar cum studiezi, 
în ce măsură contribui la activitatea de fiecare 
zi a colectivului de cercetări din care faci 
parte şi în ce măsură atragi noi tineri spre 
această activitate, 

Pentru că a fi specialist în chimia petro- 
lului e o profesiune care obligă la o per- 
fecționare continuă, la înnoirea mijloacelor 
de cercetare și a domeniilor investigate; o 
profesiune pasionantă, solicitind, pe drept 
cuvint, dăruire, 
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Wi ufundarea în hipnoză s-a prac- Creierul ele au rămas în legătură prin organele 
ticat empiric încă din vremuri Hipnoza e un somn parțial de simț cu mediul exterior, gata să dea 
străvechi de către vrăjitorii po- alarma, să declanşeze trezirea completă 
poarelor primitive. Vechii preoţi egip- Fiziologie vorbind, viața psihică a 3 creierului dacă se întîmplă ceva 
teni, caldeeni şi indieni foloseau hip-  omulu se! gestâşoară in special la neobişnuit. Datorită acestui lucru, 
noza, pe care o provocau în anumite nivelul scoarței cerebrale. Celulele ner- mama care-şi veghează copilul bolnav, 
ritualuri, ca metode de tămăduire  voase ale seoarței au în general două deşi aţipită, tresare imediat la cel mai 
«miraculoasă» a unor boli. Fachirii modalități amentale de funcţio- Slab scîncet, şi nu se trezeşte la zgo- 
din sudul Asiei foloseau. şi ei hipnoza nare: pro de «excitație», de func- mote ma marı de prımprejur. Tot 
pentru a îmblinzi şerpii şi pentru a d activitate intensă, şi pro- astfel, morarul care moțăie plictisit 
provoca diverse halucinaţii vizuale în  cesul de ibiție», de repaus, de într-un colț aşteptind măcinatul, se. 
masă. G «stingere». esta din urmă apare trezeşte pe loc dacă moara se opreşte. 
Vreme de secole fenomenul hip- pentru a racara etectele stării de La tel, în hipnoză, datorită acestor 
nozei a fost considerat ca ceva supra- excitație, ru a da răgaz celulelor «puncte de veghe» ale somnului par- 
natural. Abia pe la mijlocul secolului nervoase intre în repaus, să se tial, hipnotizatorul reuşeşte să rămînă 
al XVIII-lea oameni ae ştinţa incep refacă. în legătură cu cel hipnotizat şi să se 
să se intereseze: de natura acestui Aceste modalități de funcţio- taca ascultat. 
fenomen ciudat. x nare au rietatea de a «iradia», Pavlov şi elevii săi au observat 
Primul care a atras atenţia asupra de a se de pe întreaga arie a Citeva fenomene de mare importanță 
curioaselor fenomene hipnotice a fost scoarţei € ului. Cită vreme starea în ceea ce- priveşte caracteristicile 
medicul vienez Anton Mesmer, care, de excitație iradiază pe întreaga scoarță, fazelor de profunzime ale somnului 
pe la 1766, la Paris, trata bolile cu noi ne a treji, sîntem, cum se, hipnotic. După un număr mare de 


ajutorul a ceea ce el numea «magne- spune, în re de veghe». experiențe s-au găsit, în mare, patru 
tism animal». Mai tîrziu, medicul Atunci însă cînd inhibuţia este aceea «stări fazice». În prima fază, numită 
englez James Braid, punînd la îndoială care cupri care se întinde de-a «de egalizare», cortexul cerebral dă 


existența aşa-zisului magnetism animal, Jungul sco “omul adoarme. Omul răspunsuri de o valoare egală atît la 


reuşeşte să demonstreze că hipnoza- se. în somn prin urmare, scoarța  €XCitanţi slabi, cît şi la cei tari. În 

poate obţine prin fixarea privirii pe un cerebrală în stare de inhibiţie. Cu cît faza a doua, numită «paradoxală», 

obiect strălucitor, care provoacă obo- această in ie este mai întinsă, cu  €XCitanţii puternici produc răspunsuri 

sirea nervului optic. Lui Braid îi atît somn e mai profund. slabe, în timp ce excitanţii slabi dau 

datorăm şi denumirea de «hipnoză». tem însă şi fenomenul 

Totuşi, cu mult mai tirziu, studiul numit n parțial», care de fapt 

hipnozei întră în adevărata lui fază: este identig ca substrat fiziologic cu OI Starea de catalepsie în hipnoză. 

ştiinţifică, graţie studiilor ample ale hipnoza. ul parțial este caracte- Contracta cea. muaculăr bavaatită pat: 

marelui neurolog francez Jean Martin ` rizat prin faptul că inhibiţia nu este (7 DZ. rigiditate accentuată 

Charcot, care, la spitalul Salpâtritre deplină, cá gitt adu: ot el "FRAN ebe, A 

din Paris, face demonstraţii clinice de ṣi colo, pë Scoarța creierului rămîn @ și (3) Experienţa de învăţare 

hi 3 ge, iii nică. C groa derului râmin la şcoală prin sugestie hipnotică. 

ipnoză asupra unor bolnave isteri mici zone necuprinse de inhibi Profi ii 

Ch însă d GEES e D le in ție, zonei ro esorul rostește sugestiile de la 
arcot. insă. credea: ca mpnoza csie rămase în de excitație, pe care le distanţă (stînga) și elevii, în hi ă 

o stare patologică în care cad numai denumim dpucte de veghe», deoarece le primesc (dreapta). ` le dei 

oamenii cu tare nervoase. El este ` Pi 


primul care încearcă să clasifice fazele 
hipnozei, găsind trei grade: letargia, 
catalepsia şi somnambulismul. 

Un foarte mare merit revine însă d EN 
aşa-numitei şcoli de la Nancy, unde ; Pa 
doctorii Licbeault şi Bernheim demons- 
trează că hipnoza este o stare de somn 
provocat, care în linii mari poate fi 
produsă oricui, datorită sugestiei. 
Aceştia doi, împreună cu elevii şi 


colaboratorii lor, desfăşoară o vastă | x 
activitate experimentală în jurul anu- D 
lui 1886, punînd la punct în special, | 


influența sugestiei asupra tuturor feno- 
menelor neobişnuite observate în stare 
de hipnoză. 


etecte intense. (Dacă îl strigăm cu 
voce tare, nu ne răspunde, dacă-l 
chemăm în şoaptă, răspunde.) 

În faza a treia, «ultraparadoxală». 
sensul care-l au pentru organism exci- 
taţiile se schimbă, inversindu-se. Exci- 
tanţii inhibitori pot da efecte pozitive 
şi invers. (Dacă-i dăm o bucată de 
gheaţă, i se poate părea fierbinte, iar 
o bucată de zahăr, amară.) 

În faza a patra şi ultima, «nârco- 
tică», profunzimea somnului face ca 
excitanţii slabi şi mijlocii să nu mai 
Droduch nici un efect. 

S-a observat că sugestibilitatea creşte 
paralel cu hipnoza: Totodată, aceasta 
se produce şi se adinceşte tocmai 
datorită sugestibilităţii. Sugestia ver 
bală este o idee introdusă în deic 
din afară, care se transformă în ací, 
fără ca cel ce o primeşte să opună 
rezistență. Sugestibilitatea este cres- 
cută la copii, Ta femei, la convalescenţi, 


la isterici şi la oligofreni; ea se măreşte 
considerabil în stările emotive, sub 
influența unor narcotice şi în unele 
boli nervoase cronice. 


Vă invităm la o şedinţă 
de hipnoză 


Hypnos era zeul somnului la grecii 
antici. Hipnoza însă, a cărei denumire 
este luată de la numele lui, nu este un 
somn obişnuit. La hipnotizat apar 
fenomene noi, care nu le găsim la un 
adormit. O primă întrebare se iveşte 
în mintea noastră. Poate fi oricine 
hipnotizat? Marea majoritate a psiho- 
logilor spun da. Din 1 000 de oameni 
sănătoşi, inteligenţi şi cu voinţă, numai 
30 sînt e, ei refractari. Deci, în 

rincipiu, orice om poate fi hipnotizat. 

n privința însă a timpului necesar 
pentru a se ajunge la asta, a gradului 
` de profunzime, a  particularităților 
hipnozei, aici apar deosebiri extrem 
de variate. În general, instabilii, de- 
ment, dezechilibraţii, sînt foarte greu, 
dacă nu imposibil de cufundat în 
hipnoză. 

Să presupunem că asistăm la o 
şedinţă de hipnotizare. Subiectul este 
aşezat într-un fotoliu, sau întins pe o 
canapea. Experiențele se fac într-o 


cameră liniştită şi cu o luminozitate 
redusă. Hipnotizatorul fixează uneori 
cu privirea ochii subiectului, în timp 
ce-i dă sugestiile de somn corespunză- 
toare. Treptat, pe măsură ce starea de 
hipnoză se accentuează, apar o serie 
de fenomene deosebit de interesante. 

Medicii francezi Libeault şi Bern- 
heim au făcut descrierea clasică a faze- 
lor somnului hipnotic. Ei au observat 
un prim fapt însemnat, şi anume că 
fiecare subiect face propria sa hipnoză 
în concordanţă cu structura lui fizică 
şi sufletească. 

În primul grad apare o simplă 
somnolență. Subiectul este conştient 
de ce se petrece împrejur. Numai 
sugestibilitatea sa este crescută, aşa 
încît adesea nu-şi poate deschide pleoa- 
pele şi nu se poate împotrivi unor 
e, poa simple. 

ntr-al doilea grad, subiectul rămîne 


încă constient de ambiantă. însă 


hipnoza fiind mai profundă apare un 
fenomen curios şi neobişnuit, numit 
«flexibilitatea ceroasă» sau «catalepsia 
sugestivă». Astfel, musculatura căpă- 
tind un tonus special, dacă i se ridică 
braţul sau piciorul, acesta rămîne 
nemişcat, în aer, ca la o statuie, fără 
să-l poată mişca şi, ceea ce este mai 
curios, fără a obosi. Starea cataleptică 
este caracteristică. somnului. hipnotic 
şi_prin ea. se deosebeşte de somnul 
natural. Ea ne ajută să verificăm dacă 
persoana respectivă este în hipnoză 
sau nu. În această stare putem, prin 
sugestie, provoca întregului corp o 
contractură musculară atit de puternică 
încît subiectul, devenind rigid ca c 


dat şi caracteristic, care a fost multă 
vreme socotit misterios: fenomenul zis 
«de raport». Subiectul pierde contactul 
cu lumea exterioară şi nu rămîne în 
relație decit cu hipnotizatorul, pe 
care-l ascultă «orbeşte». Nu-l aude 
decit pe el, nu ascultă de nimeni 
afară de dînsul. Acest lucru a fost 
lămurit de-abia în zilele noastre, prin 
faptul că pe scoarța cerebrală inhibată 
se creează posibilitatea ca prin inter- 
mediul unui «punct de veghe», condi- 
Donat de vocea şi prezenţa hipnotiza- 
torului, să se producă numai reacțiile 
şi răspunsurile care corespund exclusiv 
conținutului sugestiei verbale. Hipno- 
tizatul poate D însă pus în raport şi 
cu cei din jur, la ordinul hipnotizato- 
rului, însă tot numai datorită acestui 
«punct de veghe», format sub acţiunea 
sugestiei. Nimic mai straniu, mai spec- 
tacular decît un hipnotizat căruia spre 
pildă i s-a dat sugestia să pescuiască. 


El face toate mişcările necesare, pre- 
găteşte undiţa imaginară, o aruncă, 
scoate peştele, toate acestea în risul 
zgomotos al asistenţei uimite, de care 
nu se sinchiseşte, care n-o aude! 
Efectul este si mai ee dacă suges- 
tia se dă deodată la 5—6 hipnouzaţi. 
Fiecare «pescuieşte» după firea şi 
obiceiul lui propriu. Unul calm, altul 
febril; al treilea, «norocos», «scoate» 
peşte după peşte... 

Gradul cinci al hipnozei. numit şi 
«somnambulism uşor», este caracte- 
rizat prin fenomenul deosebit de inte- 
resant al amneziei, al uitării relative, 
la trezire, a tot ce s-ă petrecut în 
timpul hipnozei. 


scîndură, poate fi pus cu capul pe o^ Tot aici apare pregnant şi fenomenul 


spetează de scaun şi călcîiele oe alta, 
putînd sta astfel fără oboseală. Maı 
mult, poate chiar suporta fără greu- 
tate ca o persoană să stea în picioare 
pe el, fără ca corpul să i se îndoaie! 

În al treilea grad de profunzime, de 
«somn uşor», apare un alt fenomen 
interesant: «mişcările automate». Dacă 
subiectului i i aţele şi i se în- 
vîrtesc unul în jurul celuilalt, ele con- 
tinuă să se învirtească singure, foarte 
multă vreme, fără ca hipnouzatul să 
şi le poată opri. 

Gradul patru de profunzime se 
caracterizează printr-un fenomen ciu- 


extraordinar şi caracteristic al hipnozei: 
anestezia. Hipnotizatului i se pot 
înfige ace sub piele sau în muşchi 
fără să simtă vreo durere, vreo sen- 
zaţie neplăcută. S-au putut face astfel 
extracții dentare sau Da grele, 
bolnavul, în hipnoză, fiind complet 
anesteziat prin sugestie! Este lesne 
de înţeles ce senzaţie a produs aceasta 
în lumea medicală. S 

In sfirşit, în gradul al şaselea, de- 
numit «somnambulism profund», apare 
pe deplin posibilitatea provocării halu- 
cinaţiilor şi a sugestiei posthipnotice. 
În această stare amnezia este com- 


pias iar sugestibilitatea aproape to- 
tală. 

I se spune subiectului «ridică-te» 
şi el se ridică. «Du-te şi fă cutare şi 
cutare» şi el face întocmai. El face 
toate acestea cu ochii închişi sau. des- 
chişi, încît nici nu-ți vine să crezi că 
de fapt el este cufundat într-un somn 
adînc. 

Studiul halucinațiilor provocate prin 
sugestie oferă unul dintre capitolele 
cele mai uimitoare ale psihologiei 
experimentale. Îi putem provoca prin 
sip hipnotizatului tot felul de 
halucinații «pozitive», adică să vadă, 
sà audă, să miroasă ceva care nu 
există în realitate, şi, dimpotrivă, să-i 
provocăm halucinaţii zise «negative», 
adică să nu zărească un obiect real, 
să nu audă muzica de la radio etc. 

Un număr urias de experienţe s-au 
făcut şi asupra asa-numitelor sugestu 
posthipnoțice. De exemplu, se dă 
subiectului următorul ordin: «după ce 
te vei trezi, după trei ore, vei intra în 
librăria de peste drum şi vei cumpăra 
un creion roşu, pe care mi-l vei aduce.» 
Într-adevăr, fix după trei ore, deşi 
subiectul se află treaz, în mijlocul 
ocupaţiilor sale, porneşte şi execută 
sugestia dată, cu convingerea că lui 
singur i-a venit chef să facă aceasta! 
-El execută această sugestie fără a mai 
fi în stare de somn. Undeva în creierul 
său a rămas cortex un «punct de 
veghe», care, la momentul oportun, a 
devenit dominant, 


Hipnoza măreşte uneori 
acuitatea simțurilor 


Dacă vi se arată la iuţeală o pagină 
dintr-o carte şi apoi vi se cere să 
reproduceţi ce era scris, bineînţeles nu 
veţi fi în stare. Şi totuşi, îndată ce vă 
veţi afla în hipnoză, o puteţi reproduce 
fidel, rind cu rînd, ca şi cum cartea 
ar fi deschisă cu adevărat în fața dv! 
Explicația este aceea că în stare de 
veghe creierul, în mod automat, a 
«fotografiat», a înregistrat informaţia, 
pe care a înmagazinat-o în străfundu- 
rile memoriei, accesibilă numai în 


„ 14) Substratul neurofiziologic al hipnozei este întinderea 
inhibiţiei pe întreaga arie a scoarței creierului (schema- 
de veghe — zonele de 
reduse; b) starea de somn natural — inhibiţia a 
c) Starea de hip- 
noză — au mai rămas doar citeva „puncte de:veghe“ nea- 


tic): a) starea 
cu totul 
cuprins întreaga scoarță cerebrală; 


tinse de inhibiţie. 
(5) Hipnoză colectivă, cu 
tratamentul anumitor boli 


ajutorul 


magnetofonului, în 


stare de somn hipnotic. Bineînţeles, şi 
aici predispoziția îşi spune cuvintul. 

În hipnoză, fiecare dobîndeşte ò 
memorie uneori prodigioasă. Să zicem 
că cineva vă pune o astfel de întrebare: 
«Ce ai făcut acum 26 de ani. în ziua 
de 5 mai, între orele 10 si 11?» Acea zi 
a tost, bineînţeles, o zi ca toate cele- 
lalte, o zi de care nu e legată nici o 
amintire deosebită. 

Desigur, oricît v-aţi bate capul, vă 
va fi imposibil să răspundetți. Numai 
jurnalul dv. de zi vă poate lămun. 
Şi totuşi, îndată ve aţi fi cufundat în 
hipnoză, ați răspunde cu cea mai mare 
ușurință: «Eram în Grădina botanică. 
lingă un mic pod. Arătam unui coleg 
un teanc de reviste. Pot să spun şi 
cine a trecut pe lingă noi şi ce am 
discutat cuvint cu cuvînt.» Verificînd, 
ati vedea cu uimire că lucrul este 
perfect exact! 

Graţie sugestiei hipnotice, s-a reuşit 
de multe ori să se întărească memoria 
unor distraţi. În ceea ce priveşte pro- 
cesul de învăţare, nu puţine speranțe 
au trezit virtuțile neobişnuite ale suges- 
tiei hipnotice. S-au făcut experienţe 
numeroase în ceea ce priveşte putinţa 
de a înregistra diverse lecții cu mai 
multă precizie, în cantitate crescută 


şi cu mai mare viteză. Concluziile sînt 


încurajatoare, totuşi rezultatele prac- 
tice sînt încă inegale. 


Hipnoza în psihologie 
şi medicină 


Foarte multe conflicte sufletesti para- 
zitează scoarța cerebrală a multor 
nevrozaţi. După Pavlov, ele nu sînt 
de fapt decit focare de inhibiţie pato- 
logică ascunse şi deseori invincibile. 
Hipnoza ne poate revela stările conflic- 
tuale nerezolvate şi, mai mult, ne 
poate ajuta să scăpăm pe aceşti oameni 
de impasuri sufleteşti grave, dezinhi- 
bîndu-i, liberîndu-i, făcîndu-i să-şi cu- 
noască mai bine adevărata persona- 
litate. 

Astfel. întrebuinţarea sugestiei şi 
hipnozei a devenit un procedeu ımpor- 
tant în psihoterapie. Influența suges- 


inhibiție sînt 


tiei asupra factorilor moralı este destul 
de mare. Se ştia din vechime că rănile 
învingătorilor se vindecau mai repede 
decît ale învinşilor. Repetați-vă î 
gînd: «mă simt bine, mă simt bine 
mă simt din ce în ce mai bine» şi 
pînă la urmă, acest mesaj pozitiv 
putea produce un ecou favorabil 
moralul dv. Cu ajutorul hipnozei s-au 
putut vindeca timiditatea, tracul, bil- 
biiala, obiceiuri dăunătoare, fumatul, 
beţia, morfinomania, pofta de mîncare 
exagerată care duce la obezitate şi o 
serie întreagă de alte defecte, de porniri 
impulsive, de pseudoparalizu isterice. 
Nu mai puţin importante au fost efec- 
tele hipnozei asupra tulburărilor vege- 
tative. S-au putut provoca destul de 
lesne vasoconstricţii sau mt sas) 3 
ale vaselor sanguine, precum şi modi- 
ficări de tonus ale unor organe diges- 
tive. În multe cazuri s-a putut obține 
o dispariţie a constipaţiei sau a enure- 
zisului (urinarea în pat a copiilor mari). 
Platonov a reuşit să vindece prin 
hipnoză eczeme rebele ale pielii de 
natură nervoasă şi chiar unele cazuri 
de diabet insipid! 

Dar marea, copleşitoarea aplicaţie 
a hipnozei rămîne diminuarea sau 
suprimarea durerilor fizice. Deşi hip- 
noza nu poate fi aplicată ca o metodă 
curentă în anestezia chirurgicală, ea a 
găsit, dimpotrivă, o tructuoasă apli- 
caţie în durerile reumatice, musculare 
sau articulare, nevralgii, migrene, mîn- 
cărimi rebele (cutanate, anale, vulvare) 
etc. Durerea prin ea însăşi întreține 
şi amplifică enorm starea patologică. 
Durerea este un factor traumatizant 
şi agravant, care întreține un adevărat 
cerc vicios. A o suprima înseamnă a 
uşura vindecarea. 

Una dintre aplicaţiile cele mai mo- 
derne ale hipnozei este micşorarea sau 
suprimarea durerilor de naştere. Su- 
gestia şi-a găsit astfel o aplicaţie pre- 
țioasă în aşa-numita «psihoprofilaxie 
a durerilor de naştere». 

În numeroase țări s-a introdus tra- 
tamentul prin hipnotizarea colectivă 
a bolnavilor dintr-un salon, cu ajuto- 
rul unui magnetofon, pe a cărui bandă 
s-au imprimat sugestiile medicului. 
Nici risipă de energie, nici risipă de 
timp, totul putindu-se folosi în liosa 
medicului hipnotizator! 

Totuşi hipnoza nu este un panaceu 
universal. Eficacitatea ei este limitată. 
Este totuşi foarte posibil ca în viitor 
utilizarea ei să permită unek noi 
perspective psihologiei şi medicinei, 
cu totul nebănuite în prezent. 


E 
Seen, 


Mai mulți cititori ai revistei 
Eh se interesează de datele 

tehnice şi performanţele ce se 
pot obține cu un telescop accesibil 
posibilităților unui astronom amator. 
La rugămintea redacţiei. tov. Matei 
Alecsescu, directorul Observatorului 
astronomic popular din Bucureşti, ne 
relatează următoarele: 

n ultima vreme, numărul astrono- 
milor amatori din țara noastră a crescut 
simţitor. Muncitori şi elevi, tehnicieni 
şi intelectuali se preocupă în keen lor 
liber de re repurtate de astro- 


nomie şi astronautică. Dorinţa lor mai 
mare este aceea de a-şi construi sau 


procura un instrument astronomic, fie 
pentru a vedea direct cite ceva din 
spectacolele astronomice, fie pentru a 
avea posibilitatea de a lucra sistematic 
în diferite domenii: observaţii asupra 
Soarelui, Lunii planetelor etc. 

În acest scop, Observatorul astro- 
nomic popular din Bucureşti, în cola- 
borare cu Întreprinderea optică romină, 
a elaborat un proiect instrument 
astronomic relativ puternic, la preț 
redus şi care va asigura obținerea unor 
performanțe de observație superioare 
celor oferite de lunetele construite din 
lentile de ochelari. Iată datele principale 
ale proiectului: 

Este vorba de un telescop de tip 
Newton, la care oglinda principală, 
sferică, va avea diametrul de 110 mm 
şi distanța focală de 1 200 mm, adică 
o luminozitate relativă de 1 : 10,9 
(luneta de 45 mm diametru avea lumi- 
nozitatea de 1 : 30—1 :40!). Tot în 
setul optic va fi cuprinsă o prismă cu 
reflexie totală, necesară rabaterii razelor 
la 9 faţă de axul oglinzii. 

Diametrul oglinzii, ca şi distanța 
focală. asieură posibilitatea obţinerii 


nn elefantul furios scoate 
Or, care seamănă 


încremenit locului. 


... Țipătul struțului este 


sperie la auzul lui. 


ŞTIAȚI CĂ... 


pătrunzăt 

unei locomotive auzită din imediata 
apropiere! Un cal nedeprins cu acest 
muget, în loc s-o ia la goană, salvin- 
du-se pe sine și pe călăreț, rămine 


puternic şi foarte asemănător cu răc- 
netul leului? Totuși nici un om nu se 


... strigătul de alarmă al antilopei 
tianiane (pitice) seamănă cu coteodă- 
eltul găinilor? Această antilopă plină 
de graţie, a cărei înălțime nu depăşeşte 
46 cm, este foarte sperloasă şi ţipă 


ee fiters KE , 


Cd 


24 şi 200 de ori, cîmpul cp observaţie 


variind între 1,5 şi 0,15. Grosismentul 
optim va fi de cca. 120 de ori, ceea ce 
se poate obţine cu ocularele de 10 mm 
distanță focală. În cadrul garniturii 
optice este prevăzut un ocular de micro- 
scop tip I.O.R. (distanță focală de 
16 mm), ceea ce va asigura un grosis- 
ment de 75 de ori — evident, cu o cla- 
ritate deosebită. 

Din punct de vedere al posibilităților 
astronomice, față de caracteristicile 
sale, telescopul va asigura: 

1. Vizibilitatea stelelor pînă la mag- 
nitudinea stelară 12”, 12,2” — mult 
mai mult decit luneta de 45 mm diametru 
‘pînă la 10” aproximativ). 

2. Puterea separatoare de 1,2” pen- 
tru stele duble cu componente egale, 
în jurul magnitudinii stelare 6”. Ca 
exemplu, pentru Lună, aceasta înseamnă 
vizibilitatea unor detalii în zona cen- 
trală a discului de cca. 2 km, faţă de 
cca. 10 km la luneta de 45 mm. 

3. Posibilitatea de observare a faze- 
lor planetelor Mercur şi Venus; a 
principalelor detalii ale planetelor Marte 
(calotele polare şi detaliile mai mari), 
Jupiter (benzile caracteristice, Pata 
Roşie, umbrele sateliților pe discul 
planetei la pasaje), Saturn, discul pla- 
netei Uranus şi observarea lui Neptun, 
cu aspect stelar. 

4. Cît priveşte domeniul stelar, ne 
vom rezuma la a spune doar că vor 
putea fi observate 80—100 de nebu- 
loase galactice şi extragalactice, roiuri 
stelare etc. 

Pentru informații suplimentare în 
legătură cu acest telescop, se recomandă 
ca aceia care doresc să-şi procure un 
astfel de obiect să ia legătura cu Obser- 
vatorul astronomic popular din Bucu- 
reşti. bd. Ana Ipătescu nr. 21. raionul 
30 Decembrie, menționind pe scrisoare: 
pentru telescop 


Tovarăşul Drăgan Nicolae din 
Brasov. 


În scrisoarea trimisă redacției 
Ge v-aţi manifestat dorința de a 
cunoaşte cîteva date despre tra- 
ductorul piezoelectric. În cele ce ur- 
mează satisfacem cu plăcere rugă- 
mintea dv. 
Traductorul piezoelectric — gene- 


un muget 
cu sirena 
aceasta. 


.. cobalul de riu 


la fel de 
celine dog? 


s.. micul rozător Ctenomys brasilien- 
un zgomot asemănător 
strănutului, pentru care fapt 1 s-a dat 
numele popular tucutuco? Mai ales cînd 
este speriat, Ctenomys face de cite 


sis scoate 


patra ori consecutiv „tucutueo“. 


i 


(Hydrochoerus 
capybara), cel mai mare animal rozător 
din lume, scoate un grohăit pe care 
Darwin l-a asemănat en lătratul unui 


toarele de radio. Ea are grosimea 
cuprinsă între 0,3 — 5 mm şi vibrează 
pe trecvențe propri de rezonanță 
cuprinse între aproximativ 3 MHz şi ` 
300 KHz. Suprafața plăcuței este der 
1,5 pînă la 3 cm. Acestea sînt bune şi ` 
pentru generarea ultrasunetelor. i 
Barele de nichel nu funcţionează la 
frecvenţe prea mari (pină la cca. 
50 KHz), sînt greu de prelucrat, 
scumpe şi se folosesc în «baterii», adică 
mai multe bare excitate cu bobine 
(magnetice) fixate pe o placă vibrantă.. 


Ele se folosesc la locaţia ultrasonoră, 


în marină şi în industrie, la prelucră- 
rile mecanice cu ultrasunete. 

Cristalele de sare seignette pentru ` 
dozele de picup au suprafețe mici, 
sînt fragile, higroscopice, iar aşezate 
în «mozaic» nu dau rezultate, din cauza ` 
frecvenţelor de rezonanță proprii dife- ` 
rite, datorită neomogenităţii lor struc- 
turale. 


Rezultate mai bune dau ceramicile o 
bază de titanaţi şi 


piezoelectrice pe 
diferiți oxizi e de presate în pastile 
şi tratate special termic, sub acţiunea 
cîmpului electric intens). Ele se 


pară. azi experimental la optica i 


cercetări şi proiectări electrotehnice 
(ICPET) din Bucureşti. Plăcuțele se ` 
pot presa la dimensiunile dorite şi se 
tratează în cuptoare sub regim con- 
trolat, se ier zenan la o temperatură 
puțin mai mare decît punctul Curie, 
apoi se supun unui cîmp electric pu- 
ternic. Dipolii elementari se orientează 


după direcția cîmpului electric. Fără j 


a întrerupe cîmpul, se scade progre- 
siv temperatura pînă la răcire. Apoi 
se întrerupe cîmpul. 

În acest mod, microstructura plăcu- | 
tei capătă o orientare remanentă a 
dipolilor elementari, plăcuța ceramică 


rămînînd cu proprietăți piezoelectrice S 


asemănătoare cuarțului. ` 

Ele dau rezultate bune ca traduc- 
tori  piezoelectrici în emițătorii şi 
receptorii de ultrasunete etc., funcţio- 
nînd la frecvenţe suficient "de mari 
(pînă la 10 MHz). 

De exemplu, o pastilă avînd dia- 
metrul de $ cm şi grosimea de 1,5 cm 
vibrează pe o frecvență de rezonanță 
în jurul a 300 KHz. ! 


necontenit, mai ales cînd simțul matern 
de ocrotire a puilor o îndeamnă la 


(Laniide), repetă neîntrerupt, cu ac 
ton, un țipăt ascuţit, 
întruettva cu unele cuvinte articulate 


de aceea, l-au şi numitbentevi. 


... remarcabilă prin cîntecul ei fru- 
mos este pasărea Mimus orpheus din 


America de Sud? Cintecul el se poate 
compara cu al lăcarului, citeva note 


du-se într-un gîngurit, deosebit de plăcut. 


vara; în restul timpului, strigătul i se 
aspreşte, pierzindu-și orice armonie. 


co seamănă 


Spaniolii spun că țipătul seamănă ca 
vorbele „bien te voo“ (te văd bine) si, 


aspre şi cîteva foarte înalte amestecin- 
Această pasăre cîntă însă numai primă- 


CUVÎNTUL 
TEHNICII 
MODERNE 


f : mai amintiți de experiența de fizică 
ci primi ani de şcoală, cu pilitura 
trasă 


de polii unui magnet 
în Ee de potcoavă? 

Nu numai magnetul, ci şi sîrma prin 
care trece un curent electric este înconju- 
rată de un cîmp magnetic. Din experiență 
se constată că distribuția cîmpului mag- 
netic din jurul unei bobine depinde atit 
de, sensul curentului, cît şi de materialul 
aflat în interiorul bobinei. Astfel, dacă în 
interiorul bobinei se introduce un cilindru 
de tablă, material conductor electric, pe 
suprafaţa cilindrului vor apărea curenți 
electrici. Aceştia vor produce un nou cimp 
magnetic, forțind liniile magnetice să 
treacă prin locul strimt dintre bobină şi 
cilindru, creînd acolo un cimp electromag- 
netic de mare intensitate. Dacă în inte- 
riorul cilindrului nu există un cîmp mag- 
netic contrar, rezultă o forță radială în- 
dreptată spre interior, care poate să depă- 
şească rezistența cilindrului, deformindu-l. 

Aceste fenomene stau la baza unei noi 
maşini de prelucrare a metalelor, care în 
numeroase cazuri poate înlocui cu succes 
formarea prin presare, în special atunci 
cînd se cer condiţii speciale de calitate a 
suprafeţei. Principalul agregat al acestei 
maşini deosebit de simple este o bobină 
alimentată de un condensator de mare 
capacitate, care produce impulsuri mari 
de curent, de scurtă durată. 

Forma cilindrului deformat prin aceste 
şocuri electrice depinde —ca şi la for- 
marea mecanică — de sculele folosite. Nu- 
mai că în cazul de față sculele au în primul 
rînd rolul de a concentra forța magnetică 
asupra anumitor zone ale piesei 
trebuie realizată o deformare maximă. 

În figură se arată modul în care cîmpul 

este deformat astfel încît să fie 
mai dens într-un loc și mai puțin dens 
în altul. Proeminenţele de pe piesa de 
ghidare concentrează cimpul magnetic către 
anumite puncte, provocind comprimarea 
piesei în aceste zone. Pe maşina de formare 
electromagnetică se realizează operaţii de 


bază, care pot fi executate într-o mare 
varietate de forme, în funcţie de necesi- 
tăţile practice ale diferitelor ramuri in- 
dustriale. 

O aplicaţie interesantă este formarea 
aluminiului, acoperit cu o masă plastică, 
după un contur, fără a dăuna îmbrăcă- 
mintei. 

Avantajele deosebite ale noului procedeu 
constau în simplitatea manevrării eg 
productivitatea ridicată (o operație 
16 s), repartizarea uniformă a forței d 
deformare pe piesă, lipsa de zgirieturi, 
încreţituri etc.; o relativă lipsă de zgomot 
şi o securitate absolută a operatorului, 
care poate ţine în mină semifabricatul, 
cu toate că forța care se aplică piesei este 
echivalentă cu a unui ciocan de 0,5 t căzind 
de la înălțimea de 1,5 m. 

Una dintre aplicaţiile recente ale folo- 
sirii forţelor electromagnetice la prelucra- 
rea prin deformare plastică a metalelor 
este fixarea racordurilor pe ţevi, prin 
presare interioară şi exterioară efectuate 
simultan. Pînă în prezent operaţiile de 
formare electromagnetică sînt aplicabile 
numai la poa mici şi mijlocii, de exemplu 
e enia wën ia- 
metru şi 3 mm grosime; se vede însă 
posibilitatea lărgirii domeniului de aplicare. 

Deoarece formarea electromagnetică de- 
pinde de curenții electrici formați în me- 
talul însuşi, cele mai bune rezultate se 
obțin cînd semifabricatul este confecționat 
dintr-un metal cu conductivitate electrică 
ridicată. Totuşi, chiar conductorii electrici 
slabi pot fi formaţi, cu condiția de a fi 
înfăşurați mai întîi într-o foiţă subțire de 
cupru. 
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- Magneto- 
formarea 


Ing. O. ŞERBAN 


Procesul de producţie poate fi în mare 
măsură automatizat. 

Maşinile-unelte obişnuite puse în mişcare 
de motoare electrice pot fi deci parțial 
înlocuite, la prelucrarea pieselor de di- 
mensiuni mici şi precizie mare, prin maşini- 
unelte de construcţie specială, în care 
energia electrică participă în mod direct 
la procesul de prelucrare, despicind sau 
deformind metalul. 

Noul procedeu de deformare electro- 
magnetică constituie o nouă şi importantă 
verigă în lanţul prelucrării metalelor prin 
metode electrice. Atelierul în care maşini- 
unelte prelucrează pe cale electrică, prin 
scînteie sau prin forțe magnetice, semifa- 
bricatele de meta! nu mai constituie o 
plăsmuire a imaginaţiei ştiințifice-fantastice. 
El poate fi realizat de pe acum; rămîne 
numai ca volumul şi irc ateu producţiei 
să justifice în fiecare caz investiţiile nece- 
sare unei asemenea utilări. 


OO Cimpul magnetic al unei bobine 
parcursă de un curent electric. A—bo- 
bina; B— condensator; C — linii de 
flux; D — material izolator. 

(3) Cîmpul magnetic după introdu- 
cerea materialului conductor E. 


(3) Acțiunea cimpului magnetic de- 


format prin introducerea piesei de 
ghidare F, asupra semifabricatului G. 

@ Trei combinaţii de bobine (B) 
şi piese de ghidare (G) a cîmpului 
magnetic, folosite pentru operaţii: 
| — de lărgire; HI — de comprimare; 
II — de formare a tablei plane. 
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e ştie că timpul de expunere şi diatragma 
sînt în strinsi legătură şi că dublarea sau 
înjumătățirea timpului de expunere ne- 
cesită închiderea, respectiv desch 
i obiectivului cu o diviziune 
executăm ee ec în condiții identice 
de iluminare. Unele obiective, de construc- 
He mai modernă, permit cuplarea mecanis- 
mului obturatorului cu diafragma, avind 
şi o scară a indicilor de expunere. 

Această dependenţă între timpul de expu- 
nere şi diafragmă se explică prin legea 
Bunsen — Roscoe, care afirmă că pentru 
a se produce o reacție chimică oarecare 
în condiții date, este întotdeauna necesară 
aceeași cantitate de energie. 

În cazul fotografiei, reacția chimică ce se 
produce este formarea în emulsia fotosen- 
sibilă, ca efect el energiei luminoase, a 
unor cristale de argint metalic de dimen- 
Sinn) apă set care poartă denumirea de 
centri de developare. Conform legii Bunsen 
— Roscoe energia necesară pentru a se 
produce această reacţie (în cazul nostru 
energia luminoasă) este constantă în cazul 
unor condiţii identice de iluminare. Dar 
energia luminoasă este egală cu produsul 
dintre timpul de expunere și cantitatea de 
lumină ce trece în unitatea de timp prin 
deschiderea diafragmei. Aplieată la fono- 


menul fotogratierii, loges Bunsen—Roscoe 
poartă denumirea de legea reciprocității. 

Din enunţul legii s-ar părea că legea 
este valabilă pentru tot intervalul timpi 
Sajo ocara pi do pre e 

egoa reciproce nu riguros 
adevărată decit pentru un interval restrins 
al timpilor de expunere. - 

Abaterea de la legea reciprocității poartă 
denumirea de „efectul hwartzschild“, 
după numele celui ce l-a descoperit. 

de ce se produce această abatere 
de la legea reci ității? Dacă folosim 
timpi de expunere foarte scurți și diafragme 
corespunzătoare, mai deschise, în emulsia 
fotosensibilă se formează numeroase micro- 
cristale de argint metalic, foarte miei, care 
se vor developa incomplet. Invers, dacă 
folosim timpi de EE foarte 1 şi 
diafragme mai închise, în emulsia foto- 
sensibilă se formează microcristale de 
argint mal puține, dar de dimensiuni mai 
mari, care, de asemenea, se vor developa 
incomplet. 

Rezultatul este, în ambele cazuri, asemă- 
mător unei subexpuneri, şi uneori este 
imposibil de remediat. 

entru prevenirea acestei situaţii, putem 
prelungi corespunzător timpul de develo- 
won sau putem interveni asupra timpului 
e expunere, înmulțindu-l cu un factor de 
cometio supraunitar. 

Factorii de corecție, daţi în tabelele de 
mai jos, se aplică timpului de expunere 
determinat cu ajutorul tabelelor de expu- 
mere sau exponometrului. 

Precizăm că abaterea de la legea reci- 
rocităţii este mai mare la emulsiilo foarte 
ente decit la cele foarte rapide, astfel înctt 

factorii de corecție din tabela de mai Jos 
sint doar valori medii, care corespund însă 
pe deplin nevoilor curente ale fotoamato- 
rilor, 

Dăm fn continuare un tabel cu factorii 
de corecție a timpului de expunere pentru 
cazul irii distanței dintre obiectiv şi 
ES filmului — extensiunii (la repro- 

uceri, microfotogratliere etc.), tabel care 
meri fi util multora dintre fotografii ama- 
tori. 

Se poate lesne observa că factorul de 
corecție în acest caz este egal cu pătratul 
factorului de tiraj. 

caz că este nevoile se vor aplica ambil 
factori de corecție. De exemplu: folosim 
o emulsie reversibilă pentru executarea 
unei reproduceri, pentru care este necesar 
să mărim extensia de două ori (factor de 
corecție = 4). Folosind fotoexponometrul, 
am stabilit că este necesară folosirea timpu- 


(Continuare în pag. 43) 


FACTORII DE CORECŢIE A EXPUNERII ÎN FUNCŢIE DE FACTORUL DE TIRAJ (mărire a extensiunii) 


Factor de tiraj 


Factor de corecție 


4min 


25 s 
2,65 | 2,80 


FACTORII DE CORECŢIE A EXPUNERII PENTRU EMULSII NEGATIVE 
FACTORII DE CORECŢIE A EXPUNERII PENTRU EMULSII REVERSIBILE 
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Expunerea citită 
la exponometru 
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33 | 1,25 | 1,00 


100 | 1,50 | 1 


Factor de corecție 
a expunerii citite 


Expunerea citită 
la exponometru 
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1,60 


1,50 | 1,35 


Factor de corecție 


a expunerii citite 


V-aţi gindit oare vreodată, atunci cînd ultima cursă de autobuz vă duce 
spre casă, spre odihnă, după o zi de muncă, la truda care începe noaptea în sta- 
fiile de întreținere a autobuzelor? 

O scurtă vizită prin aceste staţii, între ora 12 noaptea şi 4 dimineaţa, v-ar 
lămuri asupra muncii pe care o depun lucrătorii acestor staţii pentru ca dimi- 
neaţa cind plecaţi din nou la lucru să puteţi călători în autobuze curate şi în de- 
plină securitate. Se ştie că populaţia centrelor orăşeneşti a crescut mult în 
ultimii ani şi treptat locul tramvaielor îl iau vehicule de viteză mai mare, tro- 
leibuzele şi autobuzele, care trebuie să asigure în special o legătură mai bună 
a noilor cartiere cu restul oraşului. 

Aceste vehicule sînt foarte solicitate, lucrind zilnic 16—20 de ore fără 
întrerupere. Se punea problema de a rezolva într-un timp foarte scurt, noaptea, 
problemele pe care le ridică întreținerea autobuzelor. 
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Duşuri moderne 


autovehiculelor. Sistemul vechi, de spălare spălat de noroi printr-un 
cu furtunul, nu mai corespundea ritmului încît acţiunea perii 
impus de viața marilor oraşe modeme. ` ieren vopselei cu 
Necesitatea de a rezolva această problemă noroi. La ieşirea 

a dus la apariția instalațiilor mecanizate de  clătesc cu jeturi de 
spălare, în diferite variante constructive. În 1,3 atmosfere. 


minatorul: o 
de calcul. Pe ecranul acesteia apar 
concomitent 5 întrebări. La fie- 

dintre ele, Mihai | 
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d şprițuire. 
Pentru accesul ușor la agregatele la care 
se schimbă uleiul sau care se gresează, se 
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ungerea centralizată cu unsoare consistentă. 
La unele tipuri de agregat de ungere, trans- 
miterea unsorii la pistolet se face cu o pompă 
de înaltă presiune cu piston plonjor, care este 
acționată pneumatic. Unsoarea este transmisă 
din rezervoare în pompă cu ajutorul unui melc 
vertical antrenat tot de mecanismul pneuma- 


banc de probe special pentru controlul efica- 
cității frînelor. Cu ajutorul acestui banc de 
probe se determină în maximum 10 minute 
dacă echilibrarea frînelor este defectuoasă 
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de frină uzate, la autovehicule cu greutate 
brută de 4—5 tone. 

Bancul de probe are două rulouri cu supra- 
față de contact, mare şi uniformă, care mă- 
soară frînarea pină la limita de blocare a 
roții. Autovebiculul se aşază cu roțile pe 
aceste rulouri şi rulourile se rotesc cu aju- 
torul unor motoare electrice. Se frinează din 
maşină ; pe tabloul de control se înregistrează 


să lucreze în mod egal pe rot 
din față, apoi pe cele două roți din spate 
şi apoi în mod egal între roțile din față 


La început, 


SCARA LUI CELSIUS 


ncepi e scara termo- 
metrului lui Celsius temperatura 


La bicicleta din zilele noastre 


Stînga: Instalaţie de ` 
mare productivitate pen: ` 
ru spălarea autobuzelor. 

Jos: Gresarea unui tu- 
rism pe rampă cu o stație 
modernă de ungere, gre- = 
sare şi sprițuire. d 


Iată pe scurt numai citeva din instalaţiile 
igiena şi securitatea circulației auto. 


egal cu lungimea a cîtorva cir- 
cumferințe ale roții. Vechea bi- ` 
cicletă nu avea transmisie prin ` 
lanţ, astfel că la o învirtitură a 


~ pedalei are loc doar o singură —— 

nornai ve a ge rotaţie a roții din E Prin ur- pe 
aA e IC mare, cu cit această roată era —ă 

e SES Soarelui cu mi- mai mare, cu atit mai repede se F 
t mişca bicicleta. Gel 
STRĂMOSUL BICICLETEI pp H 


cu transmisie prin lanț la o în- 
toarcere a roții dințate legate de 
pedale au loc citeva rotiri ale 
roții dințate mai mici, care este 
fixată bine de roata din spate. 
De aceea, la o învirtitură a pe- 
dalei bicicleta parcurge un drum 
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ŞTIŢI ? RĂSPUNDEŢI ! 


RĂSPUNSURILE LB 6=C 
CORECTE LA  2=A; 7=B | 
PROBLEMELE  3=D; 8=C S 
PUBLICATE 4=C; 9=D 
ÎN PAG.45 5=D; 10=B 
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BENZEN SINTETIC?! 


O substanță chimică care 
s-a crezut că este imposibil de 
obținut pe cale sintetică - 
benzenul — a fost obţinută 
de profesorul Eugene van Ta- 
pelen şi dr. Socrates Pappas 
(S.U.A.). 


meridiane 


«benzenul Dewar», are o 
structură a ciclului benzenic 
puţin deosebită de cea a ben- 
zenului obişnuit, ceea ce îi dă 
şi proprietăți oarecum dife- 
rite. 

Deosebirea benzenului o- 
bişnuit (1), cu cele trei duble 
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acesta din urmă posedă nu- 
mai două duble legături (în- 
tre atomii de carbon 2—3 şi 
5—6) şi o legătură simplă (în- 
tre atomii de carbon 1—4). 
Benzenul Dewar are o energic 
mai mare, este mai puţin sta- 
bil şi se combină mai uşor cu 
alte substanțe decît benzenul 
obişnuit. Aceasta înseamnă 


că  compuşii obținuți din 
acest benzen — medicamente, 
polimeri etc. — vor fi, de 


asemenea, diferiţi. 

Cum se va comporta, de 
pildă, o tabletă de aspirină 
care are în compoziţie ben- 
zenul Dewar? Va avea o 
acțiune mai puternică, mai 
rapidă sau va avea (poate) 
o acţiune tranchilizantă? Ce 
acţiune vor avea medica- 
mentele pe bază de benzen 
Dewar asupra diferitelor ma- 
ladii? Dar asupra cancerului” 

lată întrebări la care 
viitoarele cercetări urmeaz: 


TUBURI CU 
CATODA REGE 


Tuburile de descărcare cu catodă 
rece cunosc în ultima vreme o 
utilizare din ce în ce mai largă 
în aparatura electronică. De dimen- 
siuni mici, de o construcție extrem 
de simplă, foarte ieftine, avind 
un timp de funcționare de sute 
de mii de ore, toarele 
gazoase (cum au fost supranumite 
tuburile cu catodă rece) se folo- 
sesc alături de diodele de germaniu, 


triodele oare, amplifi- 
catoarele ` magnetice, transistoare 
etc, 


Tuburile cu catodă rece func- 
ționează fără încălzire. Emisia de 
electroni apare în urma excitării 
luminoase sau  bombardării de 
scurtă durată a catodei cu elec- 
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Noul benzen, denumit 
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În jara noastră sint cunoscute apa- 
ratele destinate redării semiautomate 
sau automate a discurilor de patefon. 
“Primele dintre aceste aparate, care 
datează de cca. 25 de ani, funcționau 
grație unui sistem mecanic semiaulo- 
matizat, destul de simplu. Discurile 

zate pachete — pînă la 10 bucăţi — 
sînt cîntate pe rind, pe o singură faţă, 
automatizarea ` limitindu-se la citeva 
mişcări simple ale braţului de redare 
şi ale alimentatorului, care lasă să cadă 
pe rind fiecare placă. 


legături ale sale, de benzenul 
Dewar (2) rezidă în faptul că 


să ne răspundă. 
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În ultimii ani au apărut o serie de 
aparate de acest gen («Tonoma!», 
«lnkebox»), de o complexitate mult 
mai mare, putind cuprinde pînă la 
150 de discuri şi avind posibilitatea 
redărilor după un anumit program 
prestabilit. 

Se părea că în direcţia automatizării 
redării discurilor de patefon nu ar mai 
fi mare lucru de făcut. Dar iată că nu 
de mult a fost construit în Franţa 
«Scopitonuly, un nou aparat ce oferă 
un divertisment în plus: imaginea cîntă- 
rețului sau a orchestrei care execută 
piesa muzicală respectivă! 

Acest lucru se realizează cu ajutorul 
unei serii de filme special create în 
acest scop. Scopitonul prezintă în par- 
tea superioară sistemul optic de redare 
a imaginii, respectiv un ecran translucid 
de sticlă, dreptunghiular, avind lungi- 
mea diagonalei de 54 cm. Sub acest 
ecran se află sursa de sunet, adică difu- 
zorul acestei «combine» videomuzicale. 
Mai jos, pe planul înclinat, care sea- 
mănă cu un pupitru, se află sistemul de 
comandă şi programare a filmelor muzi- 
cale. Aceasta prezintă în exterior o 
claviatură compusă din 36 de clape, 
corespunzătoare celor 36 de filme ce 
pot fi redate. 

Scopitonul conţine, aşadăr, 36 de 
filme muzicale în culori, pe bandă de 
16 mm, cu pistă sonoră feromagnetică. 
Fiecare film durează cca. 4 minute, 
ceea ce revine la o durată de 2 ore şi 
jumătate de folosire. Amplificatorul de 
sunete furnizează o putere nominală de 
8 W modulaţi. Dimensiunile Scopito- 
nului sînt: 1,80 m înălțime şi 0,98 m x 
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1,08 m la bază. Greutatea sa este de 
aproximativ 180 kg. 

Cele 36 de filme stau în 36 de casete 
debitoare, în partea cea mai de jos a 
aparatului. Derularea lor se face deci 
invers ca la aparatele obişnuite de pro- 
iecție, şi anume de jos în sus. Ele sînt 
dispuse vertical, într-un dispozitiv circu- 
lar, gen carusel, care se poate roti, 
dind astfel posibilitatea filmului să 
ajungă în dreptul sistemului de proiecție. 
Casetele receptoare sînt situate în 
partea superioară, pe un dispozitiv ase- 
mănător, ce se roteşte solidar cu cel de 
jos. Filmul care urmează a fi vizionat, 
după ce a fost adus în fața sistemului de 
proiecție, este apucat de o pereche de 
roți dințate-care îi imprimă o mişcare 
continuă, uniformă prin dreptul obiec- 
tivului. Aici apare o deosebire esenţială 
față de aparatele de proiecţie obişnuite, 
care antrenează filmul într-o mişcare 
sacadată cu ajutorul binecunoscutelor 
«cruci de Malta». Alegerea acestui nou 
sistem de antrenare continuă a filmului 
a fost absolut necesară pentru a se asi- 
gura o uzură cit mai mică a peliculei. 
La probele ce au fost făcute, filmele au 
suportat peste o mie de derulări, fără ca 
să apară semnele clasice de uzură şi, 
după cît se pare, doborind recordul în 
materie de durabilitate al discurilor de 
patefon. 

Sistemul de alegere a filmelor muzi- 
cale este automatizat în întregime, fiind 
comandat de către claviatură. Posibili- 
tatea de a alege şi comanda un film este 
obținută după introducerea unei monede 
sau fişe în partea din dreapta pupitrului. 
Se pot face oricite comenzi — pînă la 
limita celor 36 de posibilități —, deoa- 
rece aparatul are un sistem electro- 
mecanic de memorizare. 


troni rapizi cu ajutorul unui dis- 
pozitiv suplimentar — strater. 
Apoi acțiunea starterului se între- 
rupe, însă emisia electronică se 
menține, din cauza apariţiei elec- 
tronilor secundari ce asigură un 
proces continuu de ionizare. Obţi- 
nerea unor materiale speciale pen- 
tru catozi care să dea o emisie 
uniformă şi constantă a necesitat 
eforturi deosebite şi cercetări 
asidue. În urma stabilirii unor 
procese tehnologice speciale si a 
găsirii unor substanțe adecvate 
s-au putut realiza primele exem- 
plare industriaie care depăşesc cu 
mult, din toate punctele de vedere. 
tuburile electronice şi semiconduc- 
toarele obișnuite. 

Ltilizarea lor în schemele minia- 
turalizate a însemnat o adevărată 
revoluție. Fiind de dimensiuni 
extrem de reduse, schemele ce 
conțin elemente cu semiconduc- 
toare gazoase ocupă un volum 
foarte mic. Pentru ilustrare, în 
partea stingă, alături de o cutie 
de chibrituri, se află o schemă 
basculantă montată pe un microtub 
cu catodă rece (1), pe semiconduc- 
toare (2) și un tub electronic 
obişnuit (3). Jos se vede un numă- 
rător electronic ce conține citeva 
zeci de tuburi cu catodă rece. 
După se vede, toată schema 
este de mărimea unui stilou de 


grame și ar avea gabaritele unui 
aparat de radiorecepție. 
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RACHETĂ POŞTALĂ 
SUPERSONICĂ 


Folosind racheta în scopuri paşnice, constructorii de 
rachete speră să rezolve problema transportului poştal 
ultrarapid deasupra Europei. Într-adevăr, cu un astfel 
de «factor poştal supersonic» corespondența ar ajunge 
în numai 30 de minute de la Paris la Milano sau de la 
Bucureşti la Budapesta! 

Ideea nu este nouă... Încă din anul 1930, austriacul 
Schmiedl a reuşit să trimită o «rachetă poştală» între 
localitățile Schockel şi Radegund. În anul 1940, în Cuba 
a fost lansată o rachetă cu 250 de scrisori la bord, pro- 
pulsată de un motor rachetă cu pulbere. Dar cantitatea 
extrem de redusă a încărcăturii propulsive (1,5 kg) nu a 
asigurat acestei rachete decit o «bătaie» de 1 km. 

De atunci s-au mai făcut citeva încercări pentru reali- 
zarea unor rachete poştale cu tir precis şi sigure în exploa- 
tare. 

Totuşi, se pare că abia în anul trecut, prin proiectul 
«IRIS», realizat de specialişti francezi, au fost rezolvate 
— cel puţin teoretic — complicatele probleme legate de 
construirea unei rachete supersonice teleghidate, desti- 
nată transportului poştal la mari distanţe. 

Pentru a reduce la minimum «timpii morți», racheta 
poştală ideală ar trebui să zboare cu viteze supersonice 
cît mai mari, să decoleze din piața centrală a unui oraş 
(sau chiar de pe o platformă amenajată pe terasa pala- 
tului poştelor) şi să aterizeze precis pe un teren amenajat 
în centrul celuilalt oraş. Aceste cerințe impun înzestrarea 
«poştaşului supersonic» cu motoare puternice, cu un 
pilot automat pentru stabilizarea rachetei pe traiectorie 
şi cu o instalație radar care să permită urmărirea şi tele- 
ghidarea (de la sol) pe parcursul întregului zbor, în orice 
condiţii atmosferice. De asemenea, racheta trehuie să fie 
echipată şi cu un rotor de elicopter (telescopic şi esca- 
motabil), acționat de un motor special, care să permită 
pilotajul cu cea mai mare precizie în momentul aterizării. 

Datorită consumului de carburant extrem de mare, 
motorul rachetă nu poate fi utilizat decît pentru decolare. 
De aceea, pentru zborul de croazieră, rachetele poştale 
ar trebui să aibă unul sau două motoare statoreactoare, al 
căror randament este foarte bun la viteze supersonice. 
Atît motorul rachetă, cît şi motoarele statoreactoare ar 
putea fi utilizate de 10—15 ori, fără reparații. 

Decolind vertical, propulsat de motorul rachetă cu 
combustibil lichid, «poştaşul supersonic» se va ridica în 
citeva minute pînă la altitudinea de croazieră (22 km), 
parcurgînd primii 30 km. Intrînd în funcțiune şi stato- 
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(Continuare în pag. 36) 


UN NOU ACCELERATOR 


La Institutul unificat de 
cercetări nucleare de la 
Dubna (U.R.S.S.) a fost pus 
recent în funcțiune un nou 
accelerator de particule de 


maşină 

trostatică este de 5 milioane 
de electronvolți. 

Acceleratorul, a cărui ima- 
gine o vedeți alături, este 
destinat studiului reacțiilor 
nucleare la energii joase şi 
este unul dintre cele mai 
perfecționate tipuri de insta- 
lații de acest fel, asigurînd o 
stabilitate ridicată a fascicu- 
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Electromagnet 
supraconductor 


40 000 oerstezi! Un cimp 
magnetic cu o intensitate de-a 
dreptul impresionantă. La 
prima . vedere ni s-ar părea 
că este vorba de o instalație 
uriaşă de zeci de tone, ali- 
mentată cu un puternic curent 
obținut de la agregate spe- 
ciale. Dar... o mică «gre- 
şeală». Electromagnetul are 
doar un diametru de 4 cm 
şi este înalt de 1,8 cm, iar 
curentul care străbate bobina 


A 


nu este decit de 17 amperi. 
În schimb, înfăşurarea este 
răcită la temperatura de 4 K. 
Spirele sînt confecționate din- 
tr-un aliaj de zirconiu şi 
niobiu, care la temperaturile 
apropiate de zero absolut de- 
vine supraconductor. În felul 
acesta, rezistența electrică a 
bobinei este practic nulă, fapt 
care permite circulația cu- 
rentului fără a i se opune 
vreo rezistență. În modul 
acesta se obțin, într-un volum 
relativ mic, intensități mag- 
netice colosale. 


(URMARE DIN PAG. 35) 


reactoarele, se va atinge viteza de croazieră (2 650 km/oră), 
poştaşul înaripat continuindu-şi zborul spre ţintă. 

Cu numai 20 de kilometri înainte de punctul de ateri- 
zare, racheta va cobori într-un picaj prelungit, la 45. 
Apoi, în apropierea solului, va face o revenire și va urca 
«a verticală» cca. 1—1,5 km. Chiar în virful acestei 
traiectorii ascendente, capotajele se vor deschide brusc 
şi rotorul telescopic de elicopter se va deplia, intrind în 


funcţiune. 


Astfel, în cîteva secunde, «racheta-poştaşy» se va trans- 


_ forma _într-un_veritabil elicopter, care, coborind lin şi 


fiind teleghidat de pe sol, va ateriza exact în locul fixat. 

Racheta «IRIS», concepută pentru distanțe de 700— 
750 km, va avea cca. 6 m înălţime, va zbura la altitudinea 
de 21—22 km, cu o viteză de 2 650 km/oră şi va trans- 

rta cca. 30 kg scrisori, pachete mici, eşantioane etc., 
închise ermetic în conteinerul de 50 dm. situat în partea 
din faţă a rachetei. Chiar dacă racheta trebuie să fie 
«autodistrusă» (cînd se va abate de la traiectoria calcu- 
lată), conteinerul cu scrisori va fi catapultat şi recuperat 
cu ajutorul paraşutelor de salvare. 
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Cea mai modernă centrifugă 
a fost construită recent în 
R.S. Cehoslovacă, la Univer- 
sitatea din Praga. Viteza de 
rotație a noului aparat este 
de 300 000 de ture pe minu, 
în timp ce majoritatea ultra- 
centrifugelor actuale lucrează 
cu 50 000—60 000 de turi 
pe minut. Pentru a ilustru 
performanţele acestei reali- 
zări a ştiinţei cehoslovace, 
este suficient să amintim că 
în noua centrifugă, deocam- 
dată unică în lume, asupra 
unui gram de substanță acţio- 
nează o tonă forță! 
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CEA MAI SUDICĂ ASEZARE DE PE PĂMÎNT 


Pină nu de mult localitatea Ushuaia, situată în Ţara de 
Foc la 250 km sud-est de oraşul argentinian Punta Arenas, 
era considerată cea mai sudică aşezare de pe glob. Ushuaia 
— întemeiată în urmă cu 100 de ani — are 2 600 de locuitori, 
şi era cea mai sudică bază de unde plecau expedițiile spre 
Antarctida. Recent, Ushuaia şi-a pierdut locul de frunte 


printre avanposturile antarctice. Pe insula chiliană Navarino 


aflată cu 45 km mai aproape de continentul austral, a 
luat fiinţă o nouă localitate care numără azi peste 350 de 
locuitori. Pămînturile locuite s-au extins astfel. şi mai mult 
spre sudul înghețat al globului terestru. 


NILUL NEVĂZUT 


Nilul are un frate geamăn. 
lată o descoperire senzaţională a 
geologilor şi hidrologilor. Nu 
căutaţi pe hartă traseul acestui 
fluviu, pină azi necunoscut, pen- 
tru că nu-l veţi găsi înscris 
nicăieri. El îşi poartă apele în 
adincuri, de la 100 pînă la 
300 de metri, pe sub albia Nilului 
milenar, cale de peste 1 000 km 
şi pe o lărgime ce atinge în 
unele părți 10 km. Fluviul sub- 
teran curge lent spre delta Nilu- 
lui, zonă în care afluează, după 
ce parcurge drumul de la izvoare 
şi pînă la vărsare în mai puţin 
de 100 de ani. 

S-a calculat că din acest 
gigantic rezervor subteran se pot 
olosi anual circa | 400 milioane 
de metri cubi de apă, cantitate 
ce ate asigura irigarea a 
10 Ba ha de pămiînturi nisipoase. 
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ASTRONAUTICĂ MEDICINĂ ARHEOLOGIE 


tările cu privire la Prezinjanthropus au fost duse mai de- 
parte de arheologul romin C.S. Nicolaescu- Plopşor, membru 
corespondent al Academiei R.P.R., care a descoperit la 
Bugiuleşti, în Oltenia, unelte prepaleolitice, adică oase ce 
s-au dovedit îndelung folosite pentru loviri, găuriri, ră- 
zuiri etc., avînd părțile active şlefuite în urma întrebuin- 


O NOUĂ VERIGĂ-FOSILA 
ÎNTRE OM ŞI MAIMUŢĂ 


Profesorul dr. Louis S.B. Leakey face de multă vreme 


cercetări arheologice în inima Africii. Sub conducerea sa 
au fost descoperite în grădina unei ferme de la Fort-Ternan, 
în Kenya, rămăşiţele fosile ale unui strămoş al omului 
necunoscut pînă acum, o nouă hominidă, adică ființă din 
grupul de mamifere cuprinzind nu numai omul actual şi 
maimuţele, dar şi multe alte specii de animale azi stinse. 
Exemplarul recent găsit în Kenya reprezintă un mic cim- 
panzeu mai apropiat de om decit de maimuţele primate 
şi avind o vechime de 14 000 000 de ani. Virsta a fost măsu- 
rată la Universitatea din California, prin studiul radioacti- 
vității rocilor vulcanice ale terenului, cu metoda potasium 40. 
Hominida descoperită a fost numită «Kenyapithecus 
Wickeri». i 

Prof. dr. Louis Leakey constată că e vorba de o verigă 
a lanțului intermediar dintre maimuţă şi om. Într-adevăr, 
identificarea Kenyapithecului împlineşte o lacună ce era 
pînă acum în cunoaşterea dezvoltării evolutive între mai- 
muja «Proconsul Africanus», descoperită în 1948 în depo- 
zitele miocene din insula Rusinga, de pe lacul Victoria, 
care a trăit acum 25 milioane de ani, şi între omul «Zin- 
janthropus Botze, descoperit in 1959 în pleistocenul trecă- 
torilor de la Oldoway, în Llanganica, şi care a trăit circa 
acum l 600 000 de ani. 

Spre deosebire însă de Zinjanthropus, Kenyapithecus nu 
a jost găsit întováråşit de nici un jel de unealta a carei 
prezență să poată fi dezvăluită. Trebuie amintit că cerce- 


țărilor permanente. 


ANESTEZIE ELEGIRIGĂ 


Tehnica provocării aneste- 
ziei în scopul intervențiilor 
chirurgicale se perfecționează 
an de an. Printre noutăţile 
din acest domeniu se numără 
şi anestezia provocată pe cale 
electrică. 

Cu ajutorul curentului elec- 
tric alternativ de 700 Hz. 
produs de un amplificator 
audio, s-au obţinut rezultate 
bune în realizarea anesteziei. 
Tensiunile aplicate pacien- 
tului au variat între 12 şi 47 
de volţi, iar curenţii între 50 
şi 110 mA. După trezirea din 
anestezie, pacientul nu a avut 
nici un fel de simptome supă- 
rătoare, ca urmare a aneste- 
ziei electrice. Metoda poate 
fi aplicată numai sub control 
medical riguros, pentru a nu 
provoca accidente. 


ELECTROGASTROGRAFIE 


În depistarea bolilor de stomac, 
cu toate progresele realizate de 


medicină, se mai folosesc încă 
metode care sint greu de supor- 
tat de către bolnavi. În ultima 
vreme însă şi-a făcut apariția în 
medicină  electrogastrografia — 
o tehnică medicală uşor de aplicat 
şi suportată bine de către pacient. 

Datorită biocurenţilor ce iau 
naștere la contracția pereților 
stomacului, se pot obține electro- 
gastrogramele, curbe care permit 
să se tragă concluzii asupra 
funcționării stomacului. 

Se montează un electrod la 
mîna stingă şi un electrod în re- 
giunea plexului şi cu un sistem 
amplificator-inscriptor se poate 
înregistra o curbă determinată de 
contracțiile stomacului. Pe baza 
curbelor ridicate se pot stabili 
unele diagnostice. 


În cazul aparatului cosmic pilotat 
«Gemini», echipajul va fi format din 
pilot-cosmonaut şi navigator cosmic; 
cei doi cosmonauţi vor folosi o cabină 
cosmică, relativ spațioasă, din care vor 
putea acționa asupra direcţiei şi vitezei 
de zbor a aparatului cu ajutorul unor 
motoare rachetă proprii. 

În proiect se prevede ca acest aparat 
cosmic manevrabil să-şi ia startul cu 
ajutorul unei rachete cosmice compuse: 
primele experienţe iniţiate de N.A.S.A. 
(Administraţia naţională americană 
pentru cercetarea spaţiului) au folosit 
în acest scop racheta «Titan-2». După 
desprinderea de racheta purtătoare, 
aparatul cosmic se va deplasa pe o 
traiectorie orbitală ai cărei parametri 
vor putea fi modificaţi la comanda 
echipajului. În acest scop sînt prevăzute 
16 motoare rachetă cu metilhidrazină 
şi tetraoxid de azot, destinate mane- 
vrării şi stabilizării aparatului. Tot- 
odată în proiect sint incluse măsuri 
pentru ca aparatul să poată realiza, cu 
ajutorul mijloacelor de la bord, întil- 
nirea cosmică cu un alt vehicul spa- 
tial similar. 

În caz de avarie în spaţiu, pentru 
desprinderea de racheta purtătoare şi 
pentru frinarea destinată coboririi de 
pe orbită, aparatul posedă, în ultimul 
sector al construcției, 4 motoare de 
frinare cu combustibili solizi, fiecare 

- avind o forță de propulsie de cca. 
1,1 tone. 

Ca organizare, în afara aparaturii 
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speciale de la bord destinate pilotării şi 
observării zborului, în proiect se pre- 
vede existenţa unui radiolocator, a 
unei paraşute de frînare şi a unei... 
aripi flexibile! Aceste elemente vor fi 
introduse într-un compartiment tron- 
conic frontal, care posedă o protecţie 
termică sigură. 

Să cercetăm pe scurt cum au loc 
coborirea şi aterizarea acestui aparat 
cosmic pilotat. După orientarea apa- 
ratului pe traiectorie şi stabilizarea 
mişcării, vor fi pornite motoarele de 
itînare, care vor reduce substanţial 
viteza şi vor permite intrarea pe panta 
de coborire de pe traiectorie. Ulterior 
se va reduce viteza numai cu ajutorul 
mijloacelor aerodinamice. La o alti- 
tudine de cca. 20 km, la comanda 
pilotului-cosmonaut, se va deschide un 
conteiner din compartimentul tronco- 
nic frontal (amintit mai sus) şi va fi 
eliberată paraşuta stabilizatoare. La 
atingerea altitudinii de 15 km se pro- 
duce extragerea automată a aripii flexi- 
bile din alt compartiment al vîrfului. 
Această aripă, cîntărind numai 230 kg. 
va asigura coborirea sigură a aparatului 
şi aterizarea lui (după planarea cores- 
punzătoare) cu ajutorul unui dispo- 
zitiv de aterizare special. Aparatul va 
fi dotat cu mijloace de radioavertizare 
şi de protecţie a cosmonauţilor. Folo- 
sirea aripii flexibile va însemna o re- 
ducere apreciabilă a greutăţii con- 
structive a aparatului, deci posibilita- 
tea luării unei sarcini utile mai mari. 


PEŞTERA DE OPAL 


Titlul unui basm? Nu! E numele unei grote 
naturale aflate în munții Harghita, în apro- 
pierea căii rutiere ce leagă localitățile transil- 
vănene Odorhei şi Ciuc. Pereții peşterii sînt 
formați în mare măsură din trans- 


lucid, ce răsfringe razele lanternelor în feerice ` 


scînteieri  galben-verzui şi  castanii-aurii. 


Incrustalii cu migală, făurite de natură în 


decursul veacurilor, dau peşterii un aspect 
fabulos. 


O CORESPONDENȚĂ 
A LUI GALILEO GALILEI 


Galileo Galilei a Madona Cristina di 
Lorena — acesta-i titlul unui tom, tipărit în 
1897, ce cuprindea mai multe scrisori adre- 
sate de marele savant italian unei discipole a 
ideilor sale ştiinţifice. e 

Acest volum — un exemplar foarte rar — 
are dimensiuni liliputane. Lat de 10 mm şi 
lung de 15 mm, nu depăşeşte în grosime 
10 mm. El poate fi cercetat în Biblioteca 
centrală universitară din Cluj — marea cita- 
delă transilvană. 


DIN MINUNILE TEHNICII 
ŞI ARTEI ANTICE 


Apă 


PENTRU 
VECHEA 
ROMĂ! 


Ing. M. PIRVAN 


ezvoltarea civilizației omeneşti a fost 

totdeauna legată de apă. Agricultura, 

industria, gospodăria casnică nu pot 
exista fără acest lichid, aparent comun, dar 
care dă multe probleme greu rezolvabile celor 
ce se ocupă cu asigurarea alimentării cu apă 
a omeneşti. În zilele noastre, apa 
«înghițită» de marile unități industriale şi 
consumul populației conduc la un necesar 
zilnic de multe sute de milioane de litri în 
marile oraşe. Consumurile cresc continuu, 
ajungînd la cîteva sute de litri pentru fiecare 
locuitor. Citind aceste cifre, ne vor apărea 
cu atit mai surprinzătoare lucrările pe care 
ingeniozitatea minții omeneşti şi măiestria 
miilor de muncitori anonimi le-au realizat 
cu milenii în urmă pentru a asigura apa nece- 
sară vieţii, construcţii ce asigurau debite 
extrem de ridicate pentru acea vreme. Docu- 
mente păstrate de mai mult de 2 000 de ani 
constituie o mărturie valoroasă asupra con- 
strucțiilor de alimentare cu apă și a proble- 
melor ce le ridicau acestea în Roma antică. 
Amintim dintre toate scrierea lui Sextus 
Iulius Frontinus, care avea funcția de «curator 
aquarum» — un fel de director al apelor — 
şi care dădea în acea vreme un semnal de 
alarmă despre problemele nerezolvate pe care 
le punea consumul de apă în continuă creş- 
tere. Şi nu putem să nu-i dăm dreptate cînd 
calculele specialiștilor estimează consumul 
de apă din Roma pe vremea lui Frontinus 
la 200—300 de litri pe zi şi locuitor. pentru 
ca după aproximativ un secol acest consum 
să se dubleze. 

Cît de importantă era pentru romani asi- 
gurarea apei cea de toate zilele o demon- 
strează şi faptul că realizarea unor noi ape- 
ducte constituia tema preferată a tuturor 
campaniilor electorale pe care le duceau 
politicienii vremii romane. 

O scurtă incursiune în istorie ne duce pînă 
la începutul celui de-al III-lea secol î.e.n., 
cînd s-a construit unul dintre primele canale 
de alimentare cu apă a Romei de către 
cenzorul Appius Claudius, cel care la cîțiva 
ani după alegerea sa, la 312 î.e.n., a realizat 
renumita «Via Appia», şoseaua de acces 
dinspre sudul oraşului. Sistemul de alimen- 
tare cu apă amintit mai sus avea o lungime 
de «numai» 17 km. 

La mijlocul secolului al II-lea î.e.n. s-a 
construit canalul de alimentare «Anio 
Vetus», după numele rîului Anio, din care 
se alimenta cu apă, lungimea canalului ajun- 
gind la cca. 65 km. 


Un secol mai tirziu a fost realizat un canal 
de aducțiune cu o lungime record de 92 km, 
din care pe o lungime de peste 10 km apa 
trecea peste apeducte.  Apeductele sînt 
construcții complexe constînd din picioare de 
pod legate între ele cu bolți zidite, pe care 
canalele de aducțiune a apei traversau văile. 
O astfel de construcție cerea eforturi şi 
cheltuieli foarte mari pentru acea vreme. 
La canalele şi apeductele pretorului Marcius 
au lucrat timp de patru ani peste 3000 de 
oameni, care cu pricepere au construit un 
sistem foarte reuşit. Costul acestei lucrări 
a fost de aproape 200 milioane de sestreți, 
ceea ce, transformați cu totul aproximativ 
în valori actuale, ar reprezenta peste 600 mi- 
lioane de lei! Comparativ cu avuția socială 
redusă din acea vreme, cifra este într-adevăr 
impresionantă! 

Această realizare a stirnit invidia urma- 
şului lui Marcius, care, la numai 2 decenii 
după ce acesta bătuse recordul în materie de 
alimentări cu apă, a inițiat construirea unei 
aducțiuni în lungime de 190 km! 

Sub împăratul August, tehnicieni experi- 
mentatt au condus munca altor mu de sclavi 
1a construcția apeductului cu cel mai mare 
debit din Roma. Sistemul acesta de alimen- 
tare avea ca sursă un mare lac, ceea ce a 
făcut posibil ca din acest apeduct să se ali- 
menteze şi amfiteatrul, care era umplut cu 
apă într-un timp foarte scurt, pentru a se 
organiza bătălii cu ambarcaţii. 

primele secole ale erei noastre, construc- 
țiile de apeducte s-au intensificat, cele vechi 
au fost modernizate, astfel că oraşul a ajuns 
să poată fi alimentat zilnic din cele 14 ape- 
ducte, cu aproape 1 milion de metri cubi de 
apă potabilă, ceea ce reprezenta un consum 
zilnic de 550 de litri pe cap de locuitor. 

Majoritatea sistemelor de alimentare con- 
stau din canale de piatră, avind o lăţime 
interioară de 1,0—1,5 m şi adesea înălțimea 
unui om. Canalele erau acoperite cu lespezi 
din piatră. Întregul sistem de canale avea 
o pantă convenabil aleasă, pentru a asigura 
debitul necesar al alimentării. În zonele de 
traversare a văilor. pentru a evita lățimea 
prea mare a apeductelor, se construiau 
canale suprapuse în 2 sau mai multe etaje. 

terminus al conductei se con- 
struiau castele de apă, rezervoare foarte 
mari, situate în locuri înalte, ce dominau 
zonele care urmau să fie alimentate. Caste- 
lele principale de apă alimentau, la rîndul 
lor, prin «magistrale» orăşeneşti de transport 


al apei, bazinele de distribuire din diferitele 
cartiere. Aceste bazine, de regulă construcții 
etajate, eruu constituite din camere dispuse 
in cascadă, cu diferențe mici de nivel și 
suprafețe mari, pentru a se asigura depunerea 
particulelor fine aflate în suspensie. Din 
camerele de alimentare, apa curgea în rezer- 
vorul de distribuire, de unde alimentarea 
rețelei se făcea prin deversarea preaplinului. 

Distribuirea apei se făcea prin canale sau 
prin conducte tubulare din piatră. Sistemul 
de distribuție era astfel construit încît să 
asigure în primul rînd apa necesară locuin- 
telor şi băilor publice, iar excedentul era 
dirijat la fîntîni arteziene, dispuse după un 
anumit plan în întreg oraşul, cu scopuri 
estetico-urbanistice, dar în acelaşi timp 
pentru a asigura o echilibrare între debitele 
de alimentare şi de consum. Nu este necesar 
să adăugăm că întreg sistemul hidrotehnic 
funcționa deschis, cu scurgere în general 
permanentă, ceea ce explică consumul spe- 
cific ridicat de apă din acele timpuri. 

Arhitectura îndrăzneață, tehnica construc- 
țiilor au contribuit din plin la realizarea 
alimentărilor cu apă amintite. Apeductele cu 
înălțimi mari, traversînd văi adinci şi largi, 
au rămas și astăzi mărturie vie a posibilită- 
ților geniului uman de-a lungul timpurilor. 
Cele 119 arce ale apeductului din oraşul 
spaniol Segovia (figura din titlu) sau renu- 
mitul «Pont du Gard» din Nimes sînt cu- 
noscute în toată lumea şi constituie puncte 
de atracție turistică ce dovedesc cît de avan- 
sate erau cunoştinţele arhitecților şi cît de 
mare era truda constructorilor de acum 
două milenii. 


În titlu: Ape- 
ductul de la Se- 
govia (Spania)... 
Secţiune prin- 
tr-un apeduct. 
Se văd cele trei 
canale supra- 
puse 
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TURNAREA 


ELICELOR 


DIN ALAMA 
PENTRU 
CARGOUL de 
4 500 tdw 


Ing. NICOLAE DUMITRAȘCU 
Șantierul naval-Galaţi 


Colectivul de ia atenerul de turnă- 
torie al Şantierului naval Galaţi a 
obţinut în ultimul timp un succes 
deosebit. El a reuşit să toarne din 
alamă elicea cargoului de 4 500 tdw 
— o piesă uriaşă de peste 12 tone —. 
folosind pentru aceasta metode per- 
fecţionate de lucru. Desigur că meto- 
dele descrise vor putea fi aplicate şi în 
alte uzine din ţară, în cazuri asemănă- 
toare, ceea ce va contribui la îmbunătă- 
țirea tehnologiei de fabricaţie a piese- 
lor turnate, la reducerea consumului 
„de metal şi a prețului de cost al pro- 
duselor. 

Industria noastră constructoare de 
maşini, în plin avint, produce, printre 
altele, şi cargouri de 4 500 tdw, pro- 
duse deosebite prin complexitatea şi 
tehnicitatea ridicată la care sînt rea- 
lizate. Una dintre principalele piese ale 
cargoului este elicea vasului, cu aju- 
torul căreia uriaşul de oţel se poate 
deplasa prin forța celor 2 500 CP ai 
motorului său. Această piesă cu greu- 
tate netă de 4500 kg este dintr-o 
alamă specială, 

Incă din anul 1961 s-a pus problema 
fabricării acestei piese în țara noastră, 
deoarece la elicele aduse din import 
calitatea nu era totdeauna corespunză- 
toare şi erau foarte scumpe. Timp de 
2 ani, tovarăşul Roibu Mircea, şeful 
atelierului de turnătorie de la S.N. Ga- 
laţi, în colaborare cu tov. ing. lordă- 
nescu Paul au căutat să rezolve această 
dificilă problemă tehnică. După stu- 
dierea experienţei din alte ţări în acest 
domeniu, s-au făcut cercetări practice 
în uzină cu probe de şarje micro (elice 
redusă de 25 ori) şi s-a colaborat 
cu laboratorul metalografic al Insti- 
tutului politehnic Galaţi şi cu cabinetul 
tehnic de inovaţii. 

Studiile şi cercetările au fost încu- 
nunate de succes. În august 1963, colec- 
tivul atelierului de turnătorie al Şantie- 
rului naval Galaţi a turnat prima elice 
a cargoului de 4 500 tdw din alamă. 
Cargoul «Oradea» este primul care a 
fost dotat cu elice produsă în R.P.R. 
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Prin această realizare tehnică s-au 
putut obţine economii în valoare de 
1 250 000 de lei pe an şi s-a eliminat 
importul acestei piese. 

Caracteristicile mecanice ale elicei 
realizate sînt mult îmbunătăţite. Pen- 
tru turnarea ei s-a utilizat o metodă 
proprie. Elaborarea aliajului, în greu- 
tate totală de 12 250 kg, s-a efectuat 
în 13 cuptoare cu creuzet. Un calcul 
precis a permis realizarea aceleiaşi 
compoziţii chimice în toate cuptoarele, 
fapt ce a permis să nu se mai folosească 
melanjorul pentru uniformizarea şar- 
jei. Reducerea tensiunii de vaporizare 
a zincului s-a făcut prin inocularea 
zincului la 1 050C (temperatură mai 
scăzută ca de obicei). Pentru elabora- 
rea şarjei s-au folosit prealiaje (Cu-Mn, 
Cu-Ni, Cu-Fe, Cu-Si, Cu-Al). 

La a doua topire s-a realizat o omo- 
genitate perfectă, evitindu-se şi hidro- 
genarea aliajului. 

Dată fiind mărimea piesei, au tre- 
buit învinse şi alte dificultăți. Printre 
acestea se numără şi cele care ţin de 


ELIMINAREA 


IGRASIEI 


CU AJUTORUL 
CURENTULUI 
ELECTRIC 


Ing. ANDREI LORINCZ 


Apariţia igrasiei la clădiri poate conduce 
la deteriorarea acestora şi la crearea unui 
mediu insalubru pentru locatari. Articolul 
scris de tov. ing. Andrei Lârincz, director 
tehnic al Direcţiei de sistematizare, arhi- 
tectură şi proiectare a construcțiilor a 
Sfatului popular al regiunii Mureş-Auto- 
nomă Maghiară, arată în mod practic cum 
a fost proiectat şi aplicat un dispozitiv de 
eliminare a umezelii zidurilor cu ajutorul 
curentului electric. Considerăm că cele ará- 
tate în acest articol vor fi de un real folos 
pentru. generalizarea metoaei la unele con- 
strucşii igrăsioase, înlocuindu-se procedeele 
mai costisitoare. 

Este un tenomen bine cunoscut că zidu- 
rile construcţiilor fundate pe un teren umed, 
dacă nu sînt perfect izolate hidrofug, se 
umplu şi ele de umezeală. Apa se ridică în 
pereţi, în special din cauza forțelor capilare, 
dizolvind în drumul său sărurile solubile 
aflate în materialul peretelui, apoi, ajungind 
la suprafață, se evaporă, lăsînd sărurile pe 
pereți sub formă cristalizată, care — cum 
se numeşte de popor — «au înflorib). 
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formare. Se ştie cît de complicată este ` 
forma unei elice. Pentru rezolvarea 
acestei probleme, constructorii noştri 
au aplicat pentru prima dată în țară ` 
formarea cu nisip-ciment Portland 400, 
care dă o rezistență la compresiune 
foarte mare, asigurind permeabilitatea 
necesară. Utilizarea la turnare a unei ` 
reţele cu destindere prin sifon, cu-2 de- 
cantori antioxidici, a permis o tu 
sigură şi realizarea unei piese 
pori. S-a folosit o maselotă exotermă 
cu Mg şi Al. G- 

În prezent întregul colectiv se preo- 
cupă de îmbunătăţirea turnării elicelor. 
Astfel, dacă prima elice turnată la ` 
S.N.G. a cîntărit 12250 kg greutate ` 
brută şi a necesitat spargerea unui 
perete pentru scoaterea ei din atelier, 
astăzi elicea nr. 4 a ajuns la o greutate ` 
brută de 6 850 kg. Colectivul atelie- 
rului de turnătorie se străduieşte ca în 
viitor să reuşească turnarea elicei fără 
adaos de prelucrare, ceea ce va aduce . 
o importantă economie de metal şi de ` 
manoperă la prelucrare. | 


lgrasia prezintă pericol pentru sănătatea 
oamenilor, are un miros neplăcut şi tot- 
odată este inestetică. i 

Procedeul obişnuit de îndepărtare a ume- 
zelii din clădirile igrasioase constă în apli 
carea ulterioară, sub pereți,a unei izolații 
hidrofuge. Ea se realizează prin desfacerea Ke 
succesivă a zidăriei pe porțiuni reduse de -3i 
cca. 1 m lungime şi introducerea 
straturi de pinză sau carton bituminat. 
După executarea hidroizolaţiei, zidul se 

trhieste prin împănare. Această meto- 

dă de tăiere a drumului apei capilare nece- 
sită timp îndelungat, tasările zidurilor sînt 
aproape inevitabile, iar costul este ridicat. 

Unii cercetători au observat că ridicarea 
apei în tuburile capilare este legată şi de 


Secţiunea ver. 
ticală prin zidul din 
care s-a eliminat |- 
grasia: 1 — nivelul 
pardoselii; 2—tercu- 
ială; 3—chit depola- w 
rizant; 4 — bare de 
cupru; 5—conductor; ` 
6 —legètyra cu cen- 
tura de tablă zincată; 
7—centura; 8 — jea- 
vă zincată. 
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o diferență de potenţial electric, în care 
pămintul reprezintă totdeauna polul nega- 
“tiv, faţă de zidărie. 

Bazindu-se pe aceasta, elvețianul Ernst 
a elaborat un procedeu practic pentru eli- 
minarea igrasiei, care constă în realizarea 
unui curent de apă în sens invers ascen- 
siunii capilare. Coborirea apei în zid se 
realizează cu ajutorul curentului creat de 
o pilă electrică alcătuită dintr-un electrod 
de cupru, montat în partea inferioară a 
părţii umede a zidului, şi un electrod de 
zinc, introdus în terenul umed. Făcind o 
legătură între cele două metale, se formează 
un element galvanic, în care electrolitul 
este însăşi umezeala. Curentul electric în 
circuitul închis realizat în perete circulă 
de la cupru spre zinc. Sub influenţa fluxului 
electric inversat se anihilează tensiunea 
electrică din tubul capilar, apa coboară 
prin propria greutate şi astfel peretele se 
usucă. După cum se vede, nu este nevoie 
de un consum de curent electric din exte- 
rior, deşi unii cercetători au arătat că pro- 
cesul de uscare poate fi accelerat prin intro- 
ducerea în circuit a unor surse de curent 
continuu. 

Experiențele efectuate în U.R.S.S., pri- 
vind folosirea curentului natural pentru 
uscarea zidurilor au arătat că diferența de 
potenţial electric, care uneori a ajuns să 
De şi de 900 mV, scade, pe măsura trecerii 
timpului, nu numai din cauza coboririi 
treptate a nivelului umezelii din ziduri, ci 
şi datorită unor fenomene parazitare, care 
se datoresc oxigenului şi hidrogenului ce se 
degajă la electrozi. 

Pentru a evita acest fenomen, electrozii 
polului pozitiv trebuie depolarizaţi, ceea ce 
se poate face cu sulfat de cupru. 

La noi în ţară, aplicarea metodei şi di- 
mensionarea instalauei de uscare au fost 
studiate de tov. ing. Dinu Moraru de la 
C.S.C.A.S. El a constatat că natura 
depolarizantului şi modul de execuţie a 
depolarizării joacă un rol foarte însemnat 
în desfăşurarea fenomenului. Este necesară 
o umplere perfectă a golurilor pentru a se 
crea un contact strîns între zid şi electrozi. 
Din acest punct de vedere, cel mai cores- 
punzător este mortarul de argilă. 

Viteza de uscare depinde de o serie de 
parametri, în mod practic realizindu-se în 
100—150 de zile. 

În regiunea Mureş-Autonomă Maghiară. 
metoda uscării zidurilor igrasioase cu aju- 
torul curentului electric a fost utilizată la 
clădirea monument istoric a bibliotecii 
«Teleki» din oraşul Tg.Mureş, la care, din 


Secţiune orizontală prin construcția 
bibliotecii „Teleki“ din Tg.-Mures. Detaliu A 
electrozi introduși în zid. 
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lipsa izolaţiei hidrotuge, igrasia s-a ridicat 
la 120 cm înălţime taţă de sol, amenințind 
cu distrugerea cărților de mare valoare. 

Direcţia de sistematizare, arhitectură şi 
proiectare a construcţiilor din Tg.Mureş 
a proiectat în anul 1962 o instalație de eli- 
minare a igrasiei cu ajutorul curentului 
electric natural, fără a folosi surse exte- 
rioare. Lungimea zidului de uscat a fost 
de 96 m. Instalaţia se compunea din 198 
electrozi de cupru de 10 mm diametru, 
aşezaţi în găuri forate în exteriorul zidurilor. 
avind diametrul de 25 mm şi adîncimea 
de 2/3 din grosimea zidurilor. Găurile. avind 
în medie distanţa între axe de 50cm, care au 
fost făcute la 20 cm sub nivelul pardoseli 
şi 40 cm peste nivelul trotuarului. 

Drept chit depolarizant s-au folosit 47 kg 
de sulfat de cupru şi 43 kg de argilă uscată, 
care au fost sparte, trecute prin sită cu 
ochiuri de | mm diametru, după care totul 
s-a amestecat cu 3,7 kg de apă. 

Chitul, avînd consistență plastică, a fost 
introdus în găurile forate în zidărie, după 
care, la mijlocul chitului din orificii, au 
fost bătuţi electrozii de cupru. 

Capetele electrozilor, bătuți pînă la ni- 
velul zidului, au fost legate cu sirmă de 
cupru F 500 cu secțiunea de 10 mm: prin 
sudură. Centura de legătură a fost şi ea 
aşezată într-un sant săpat în zid. Toată 
instalaţia a fost apoi acoperită cu tencuială. 

În jurul zidului exterior, la cca. 2 m de 
acesta, au fost bătute în pămînt, pînă la 
adîncimea de 3,5 m, 23 bucăţi de ţeavă 
galvanizată cu diametrul de 2 țoli, avind 
fiecare lungimea de 3 m. Legarea capetelor 
ţevilor s-a făcut printr-o centură de oţel 
zincat OLZN 40x4mm montată sub pă- 
mînt, la 50 m adincime. Cele două centuri, 
cea creată în zid şi cea de sub pămînt, au 
fost legate din 5 în $ m distanţă cu sirmă 
F 500 de secţiune 10 mm". 

În cca. 5 luni, igrasia a coborit pînă la 
nivelul găurilor atit în partea exterioară, 
cît şi în partea interioară a zidurilor. 

Costul lucrărilor a fost cu cca. 50%, mai 
redus față de cel corespunzător aplicării 
metodei introducerii ulterioare a stratului 
hidrofug. În plus, există şi avantajul. că 
soluţia nu a fost urmată de apariţia fisu- 
rilor supărătoare şi s-a putut executa fără 
a tulbura activitatea bibliotecii. 

Concluziile definitive asupra eficienţei 
sistemului aplicat se vor putea trage desigur 
după cîțiva ani, ea depinzind mult de du- 
rata de distrugere a materialului depolari- 
zant, precum şi de oxidarea materialelor 
aşezate -în pămînt. 
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PREVINE ÎMBOLNĂVIREA 
PLANTELOR 


Ca şi alte organisme mai evo- 
luate, plantele sînt năpădite de o 
gamă largă de agenți patogeni 
— virusuri, bacterii, ciuperci, ne- 
matozi şi unele specii de insecte 
care le produc îmbolnăviri. Planta 
bolnavă iși micşorează producția, 
organele afectate iau aspecte pato- 
logice (schimbări ale culorii orga- 
nelor, pete mecrotice, cancere, 
deformări, ulceraţii etc.). Toate 
aceste simptome au, de regulă, 
ca urmare slăbirea şi apoi moar- 
tea plantei. Este de la sine înțeles 
că moartea unui număr mare de 
plante de griu sau de porumb 
într-un lan, a unui număr mare de 
butuci într-o vie sau de pomi în- 
tr-o livadă duce la micşorarea sau 
chiar la compromiterea recol- 
telor. 

istoria cunoaşte atacuri ale unor 
agenți patogeni care au dus la 
foamete, la sărăcirea populațiilor, 
la pustiirea unor întregi teritorii. 
Este edificator exemplul dat de 
Engels cu privire la foametea din 
1847 în Irlanda, fenomen care a 
provocat moartea unui milion de 
oameni şi emigrarea altor două 
milioane. Tot acest dezastru a 
fost o urmare a atacului de mană 
a cartofului produsă de ciuperca 
parazită  Phytophtera infestans. 

Mana viței de vie produsă de 
ciuperca parazită Plasmopara vi- 
ticola (foarte înrudită cu cea de la 
cartof) a făcut tot atitea ravagii 
în țările cu viticultură dezvoltată 
din Europa. 

Mana viței de vie a fost obiec- 
tul unor studii îndelungate de 
prognoză şi avertizare. Există o 
metodă complexă de avertizare pe 
bază de grafic, dar care este 
foarte greoaie şi complicată. Din 
cercetări şi practică îndelungată 
reiese însă că, determinind cu 
exactitate condițiile ecologice (de 
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mediu), se pot determina cu pre- 
cizie infecțiile şi momentul cind 
atacul se manifestă. 

S-a stabilit deci că ciuperca 
Plasmopara viticola atacă cînd 
temperatura este între 10—11C 
şi MYC, higroscopicitatea aerului 
peste 75%, şi sint prezente picături 
de apă din rouă sau ploaie pe 
frunze sau struguri cel puțin o 
oră şi jumătate. Existenţa simul- 
tană a acestor condiții corelată 
cu prezența sporilor ciupercii şi 
existența frunzelor şi ciorchini- 
lor neacoperiți cu substanțe toxice 
împotriva parazitului determină 
lansarea avertizărilor pentru apli- 
carea tratamentelor. 

Culegerea datelor climatice prin 
observaţii de 4 ori pe zi, întocmi- 
rea graficelor, interpretarea lor și 
emiterea avertizărilor cer întot- 
deauna timp foarte mult, perso- 
nal calificat şi cu specializare în 
acest domeniu. 

O greutate apreciabilă în ex- 
tinderea avertizărilor pe o rază 
de acțiune cît mai mare o consti- 
tuie şi variațiile de climat în ca- 
drul aceleiaşi zone în funcție de 
orografia terenului, curenții de 
aer, bazine de apă apropiate, su- 
prafeţe întinse de păduri etc., 
ceea ce formează microzone cu 
climat deosebit (microclimat). 

Pentru acoperirea condițiilor de 
microclimat, multe stații de prog- 
noză şi avertizare au deja în do- 
tare şi funcționează cu puncte 
ajutătoare (staţii meteorologice 
de gradul III — termopluvio- 
metrice), ale căror date sînt core- 
late cu cele de la staţia de bază 
şi, îm funcție de situația specifică, 
avertizările pentru aplicarea tra- 
tamentelor se dau diferențiat, pe 
microzone. 


Obţinerea datelor de la punc- 
tele ajutătoare, cît şi includerea 
lor în grafice comparative cer, de 
asemenea, personal calificat, care 
adesea lipseşte — metoda este 
foarte costisitoare —, şi din 
aceste cauze reţeaua de prognoză 
şi avertizare se dezvoltă într-un 
ritm insuficient de accelerat. 

Sint numeroase tendinţe de a 
simplifica munca stațiilor de prog- 
noză și avertizare, mai ales prin 
automatizarea luării observațiilor. 
Pentru o mai mare precizie, pen- 
tru ușurarea muncii și suplinirea 
personalului cu calificare supe- 
rioară st medie de la staţiile de 
prognoză şi avertizare, şi mai 
ales de la punctele ajutătoare, am 
construit un aparat de înregis- 
trare şi corelare automată a con- 
dițiilor de mediu care determină 
infecțiile cu agenți patogeni. 
Aparatul poate emite semnale sau 
înregistrează grafic momentele 
critice cînd există toate condițiile 
de infecție, indicînd durata aces- 
tor condiții și gradul de periculo- 
zitate al atacului. 

Aparatul nou se construieşte 
prin legarea într-un complex a 
unui înregistrator de temperatură 
(termograf), a unui înregistrator 
de umiditate relativă a aerului 
(higrograf) şi a aparatului de în- 
registrare a duratei picăturilor de 
apă pe frunze din rouă sau ploaie 
(drosograf). 

Pentru corelarea şi sintetizarea 
datelor se instalează la fiecare 
înregistrator cîte un contact elec- 
tric, care se reglează în funcție 
de cerințele bioecologice ale agen- 
tului patogen respectiv. 

Cele trei înregistratoare sint 
legate printr-un circuit electric 
întrerupt la fiecare contact şi care 


Mildiograful 


se ahmentează de la reţeaua elec- 
trică sau de la o sursă proprie 
(baterie). 

Cind cele trei înregistratoare 
marchează condiții favorabile in- 
fecţiilor, contactele închid cir- 
cuitul şi în acest timp se solicită 
sursa de energie electrică ; aceasta 
pune în mişcare un sistem de sem- 
nalizare care emite semnale lumi- 


Aparatul realizat pe baza prin- 
cipiilor descrise (fig. 1), fiind 
încercat şi adaptat pentru prima 
dată la mana (mildiul) viței de vie, 
a fost denumit «Mildiograf RC ».1 

Aparatul a fost încercat experi- 


4; Mildiograful reprezintă o in- 
vente pentru care s-au acordat 
brevet şi certificat de autor. 


Diagrama mildiografului RC din ziua de 24 august 1963-Via I.C.H.V. Băneasa 2 
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RC — văzut în ansamblu 


mental în condiții naturale în anii 


1961, 1962 şi 1963, iar în anul 
curent un număr de cca. 40 staţii 
de avertizare vor fi dotate cu ase- 
menea aparate, urmind ca în anii 
viitori să capete extindere mai 
largă, intrînd în dotația gospodă- 
riilor de stat şi colective. 
Mildiograful prezintă numeroa- 
se avantaje. În rînd simpli- 
fică foarte mult activitatea de ob- 
servare, calcul şi interpretare a 
datelor. Măreşte precizia, înlă- 
turînd pe de o parte unele elemente 
subiective în efectuarea observa- 
țiilor, în special la rouă, şi repre- 
zintă un tablou continuu, ceea ce 
nu se poate realiza prin cele 4 ob- 
servaţii meteorologice (din 6 în 
6 ore), în care caz pot să existe 
condiții de infecție între două ob- 
servații şi să nu poată fi semna- 
late de către observator. Aparatul 
lucrează în condiții de cîmp, 
fiind fixat în imediata apropiere 
a butucului de vie, acolo unde de 
fapt se produc fenomenele de 
infecție şi evoluție a bolii. Con- 
strucția simplă şi robustă face să 
fie minutt şi de personal nespecia- 


lizat, singura grijă constituind-o 


schimbarea diagramelor o dată 
la 24 de ore. Se face prin aceasta 
economie de muncă cu calificare 
înaltă și specială. Reglajul apa- 
ratului dă posibilitatea să se ex- 


tindă folosirea lui la o serie.de 


alte boli periculoase, cum ar fi: 
mana cartofului, mana cepei, 


mana tomatelor, mana tutunului, 
rapănul merelor, rapănul perelor 
etc., şi aceasta va duce la simpli- 
ficarea acțiunilor de avertizare 
şi la mărirea numărului de stații 
şi puncte de avertizare. 

Datele obținute pînă în prezent 
permit să se iz ră concluzia că, 
datorită preciziei în 
datorită simplităţii şi robusteții 
sale, aparatul se va extinde larg 
în producție, lucru care va duce 
incontestabil la realizarea de eco- 
nomii şi la o mai mare siguranță 
în menţinerea recoltelor. 
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umele lui Vasilescu-Karpen s-a 
înscris în orbita ştiinţei univer- 
sale, iar dacă existența lui fizică 
s-a încheiat în acest an, vasta operă 
„pe care a lăsat-o în urmă rămîne ca o 
valoare permanentă şi majoră a cul- 
i turii noastre şi, totodată, ca un fer- 
=~ ment însemnat, care nu aşteaptă decît 
So, să fie pus în valoare. j 

g Citeva pagini nu pot pretinde să 
„ prezinte cît de cît complet viaţa şi 
„opera fizicianului, inginerului, pro- 
= fesorului şi academicianului N. Vasi- 
lescu-Karpen, om de ştiinţă de reputa- 
De mondială bine stabilită. Acest lucru 
este cu atît mai greu cu cît activitatea 
sa a fost de o multilateralitate rar 
întilnită. Cînd enumeri domeniile şti- 
_ințifice în care a lucrat şi pe care le-a 
îmbogăţit prin ideile sale, bilanţul este 
impresionant: atomistică, mecanică, 
"elasticitate, termodinamică, teoria ci- 


d 


„nică, telegrafie, telefonia la mare dis- 
tanță, construcţii, electrochimie, chi- 
mie fizică, geofizică ş.a. Multe dintre 
ipotezele sale, care la vremea elabo- 
rării lor păreau hazardate, şi-au găsit 
„astăzi o confirmare deplină. 
s / Pe lingă multiplele sale preocupări 
ştiinţifice, a fost un profesor pasionat 
şi unul dintre principalii organizatori 
ai învățămîntului politehnic din ţara 
noastră. Director al Şcolii naţionale 
SA de poduri şi şosele şi apoi, timp de 
n pă douăzeci de ani (1920—1940), rector 
E al Şcolii politehnice din Bucureşti, el 
=, a deschis drumul afirmării multor 
i tineri talentați. «Numeroşi fruntaşi ai 
ES “ştiinţei şi tehnicii romineşti, nenumă- 
d ; rate generaţii de ingineri. educați de 
E —eminentul om de ştiinţă şi distinsul 
P profesor-inginer — scrie acad. prof. 
Remus Răduleţ — vor păstra veşnic 
vie amintirea celui care sa străduit 


Cînd, în mai 1926 Nicolae Vasilescu-Karpen a prezentat la Societatea 
franceză de fizică, de față fiind Jean Perrin, cîteva din interesantele pile elec- 
trice pe care le crease, originalitatea concepției lor a suscitat vii discuții. Jean 
Perrin a făcut chiar o glumă: «Puteți oare ridica, cu pilele dv., o găleată la 
al cincilea etaj?» a întrebat el, exprimîndu-şi astfel îndoiala asupra posibilității 
ca aceste pile să fie puse efectiv «la lucru». 

Referindu-se la cele spuse atunci, Vasilescu-Karpen arăta că astfel de obser- 
vații nu l-au descurajat. Pilele au fost puse «la lucru» reuşind să antreneze, 
aşa cum vom vedea mai departe, un motor. «...în consecință, mi-am urmat 


«...mi-am urmat cercetările». Această sobră observaţie dă cheia spre înțe- 
legerea personalității marelui nostru savant. 


să ridice ştiinţa şi tehnica romînească 
la nivelul preocupărilor ştiinţei mon- 
diale»! 

Am parcurs recent, deocamdată 
numai fugitiv, arhiva de scrisori şi 
documente a profesorului, cu nume- 
roase piese ce ar merita să fie publicate 
— arhivă păstrată cu sfințenie de 
familie — şi am trăit emoția unui 
contact autentic cu istoria ştiinţei 
noastre. Am citit scrisori pe care i 
le-au adresat G.G. Longinescu, Alex. 
Proca. Dragomir Hurmuzescu, Traian 


Lalescu. Dim. Pompeiu. Gh. Țițeica. 


Elie Radu, Simion Stoilov, G. Spacu, 
Ştefania Mărăcineanu, Ştefan Proco- 
piu, George Constantinescu, Daniel 
Danielopolu şi mulți alții. Din filele 
lor străbat sentimente de dragoste şi 
venerație, dar şi elanul unei întregi 
pleiade de savanți angajați pe drumul 
anevoios, dar meritoriu al creaţiei 
ştiinţifice, pentru care Vasilescu-Kar- 
pen reprezenta un punct de sprijin şi 
o călăuză. Mi-au rămas în minte 
crimpeie dintr-o scrisoare din Copen- 
haga a marelui nostru fizician Ale- 
xandru Proca, ajuns mai tirziu director 
al Centrului naţional de cercetări 
ştiinţifice al Franţei. Citez din ea, 
menţionind că îi este adresată profeso- 
rului Karpen în anul 1935: «Pentru 
moment. sîntem un număr restrins de 
teoreticieni; experimentatorii sint mai 
numeroşi... Am avut plăcerea să aud 
lucruri frumoase despre Rominia... 
Heisenberg, vorbind de unul din 
românii care au făcut teza la el, spunea 
că de mult n-a mai văzut o teză atit 
de strălucită: Era vorba de teza lui 
S. Titeica. Bravo Romina)... In curind 
am să mă reîntore la Paris, să-mi reiau 


* Acad. R. Răduleţ: «lin eminent savant: 
N. Vasilescu-Karpen—Viaţa economică» din 


13 martie 1964. 


I. M. ȘTEFAN 


locul la Institutul Henry Poincaré.» 
Şi dintr-o altă scrisoare din 1928: 
«Am fost entuziasmat de ultima dv. 
notă din Comptes Rendus. Rezultatele, 
şi mai ales ordinul de mărime al lor, 
permit cele mai mari speranțe pentru 
o demonstrare ireproşabilă a tezei dv.» 

Cîteva date asupra vieții lui Vasi- 
lescu-Karpen trebuie cel puțin amin- 
tite. S-a născut la Craiova, la 28 noiem- 
brie 1870, şi-a făcut studiile secundare 
în acest oraş şi la Bucureşti. La 21 de 
ani (1891) obținuse diploma de inginer 
al Şcolii naţionale de poduri şi şosele. 
Plecat la Paris după cîţiva ani de acti- 
vitate în ţară la construcţia căilor de 
comunicaţii, devine diplomat al Şcolii 
superioare de electricitate (1900) şi 
apoi licenţiat în ştiinţe la Sorbona 
(1902). Doi ani mai tîrziu obţine titlul 
de doctor al acestei ultime facultăți, 
cu o teză care a avut un mare răsunet, 
fiind publicată în acelaşi an în «Anna- 
les de Chimie et de Physique». Întors 
în țară, a fost între 1905 şi 1940 pro- 
fesor la Şcoala naţională de poduri 
şi şosele şi apoi la Şcoala politehnică 
din Bucureşti. Recunoaşterea meri- 
telor sale a făcut ca în 1922 să fie ales 
membru al Academiei romine, iar în- 
cepînd din 1955 să devină membru 
titular al Academiei R.P.R. 

O astfel de enumerare nu spune 
însă prea mult. Pentru a vedea ce se 
află în spatele acestor date biografice, 
să ne referim, de pildă, la teza sa de 
doctorat (1904): «Cercetări asupra 
efectului magnetic al corpurilor elec- 
trizate în mişcare», care are meritul 
de a fi tăiat nodul gordian al unor 
probleme controversate. In acea vreme, 
fizicienii discutau, cu păreri contra- 
dictorii, dacă un corp încăreat electric 


produce, prin simplul fapt că se află `, 


în mişcare şi deci constituie un curent 
de convecţie, un cîmp magnetic, pro- 
vocînd într-un circuit vecin o inducţie 
electromagnetică. Experiențele lui 
Vasilescu-Karpen confirmă pe deplin 
ipoteza: un disc de ebonită, invelit pe 
cele două feţe cu cositor şi încărcat 
la un potențial alternativ de 3 000 V, 
se roteşte între două bobine cu fire 
concentrice. În acestea iau naştere 
curenţi de inducţie, care sint redresaţi, 
adică prefăcuţi în curent continuu şi 


măsuraţi cu galvanometrul, Această ` 


experienţă clasică a fost adesea citată 
în tratatele de fizică (Jamin şi Bouty — 


1906; Chappuis şi Berger — 1911 etc.) 


n electromagnetism, acad. Vasi- 
lescu-Karpen a adus o serie de contri- 
buţii însemnate. Astfel, el enunţă şi 
demonstrează un principiu relativ la 
repartiţia liniilor de cîmp ale inducției 
magnetice, extins în 1954 la toate 
cîmpurile magnetice şi electrice, des- 
chide calea spre o nouă înțelegere a 
magnetismului, astăzi curentă, fără 
folosirea noţiunii de masă magnetică, 
enunţă idei noi asupra rolului electro- 
nilor în transmiterea energiei electro- 
magnetice, stabileşte o regulă practică 
pentru determinarea sensului tensiunii 
electromotoare induse într-un circuit 
electric etc. 

Printre cele mai originale lucrări ale 
profesorului Vasilescu-Karpen se nu- 
mără cele din domeniul electrochimiei. 
care l-au dus la crearea a numeroase 
tipuri originale de pile electrice, denu- 
mite K, Kz, Ka, după numele său. 
construcții în strinsă legătură cu valo- 
roasele sale cercetări teoretice privind 
principiul al doilea al termodinamicii. 
Aceste pile, cu electrolitul format din 
apă distilată sau acidulată, iar electro- 
zii — unul din platină platinată şi 
celălalt din platină cenuşie, aur sau 
mercur — funcționează folosind un sin- 
gur izvor de căldură, căldura mediului 
ambiant, pe care o transformă în ener- 
gie electrică. fără ca în interiorul lor 
in ultimă instanță să se petreacă vreo 
reacţie chimică. Pilele sînt reversibile. 
iar regenerarea lor se face automat, 
prin simpla lăsare în repaus. 


In 1956—1957 s-au construit două 
pile Ka (platină platinată — acid sulfu- 
ric — aur), care, aşezate în serie, reu- 
şesc să antreneze un micromotor osci- 
lant, ceea ce a fost interpretat de inven- 
tator ca reprezentind crearea unui 
motor care este pus în mişcare de 
energia captată dintr-un singur izvor 
de căldură, de temperatură constantă. 

Studiul pilelor K, precum şi al 
altor pile (pila Grove cu oxigen şi 
hidrogen, pila de concentraţie cu oxi- 
gen), l-a dus pe savant la descoperirea 
unor fapte experimentale, al căror 


istoric l-a trasat chiar el, într-o lucrare 
fundamentală”. Ipoteza de bază a 
acesteia este concepţia existenţei elec- 
tronilor hben în toate lenomenele 
chimice din electroliți. Această ipoteză 
este astăzi confirmată şi luată ca punct 
de plecare şi in explicarea multor altor 
fenomene electrochimice. 

Printre contribuţiile ştiinţifice im- 
portante ale acad. Vasilescu-Karpen, 
trebuie neapărat să menţionăm expli- 
carea mult discutatului «efect Volta», 
demonstrarea experimentală a trecerii 
curentului prin electroliți fără electro- 
liză, lucrările sale în domeniul polari- 
zării multiple a electrozilor, elaborarea 
unei teorii a supratensiunii în electro- 
liză şi a unei teorii cinetice a acumula- 
torilor electrici. studiul original al 
difuziunii substanțelor dizolvate în 
apă, explicarea, pe o bază nouă, a 
mecanismului presiunii osmotice, revi- 
zuirea calculului tensiunii superficiale 
dintre un lichid şi vaporii lui etc. 

Amintind toate acestea, nu putem 
pretinde că am cuprins nici măcar 
enumerativ preocupările multiple ale 
acestui om al ideilor şi interpretărilor 
îndrăzneţe. 

Pornind de la cercetările sale teore- 
tice şi experimentale, acad. Vasilescu- 
Karpen a adus contribuţii deosebite 
şi în tehnică. În domeniul mecanicii 
aplicate, a explicat aderenţa fierului 
la beton, atribuind-o contracţiei beto- 
nului în jurul fierului, problemă de 
mare însemnătate pentru construcţiile 
din beton armat. Încă din 1909 a pro- 
pus, printr-o notă publicată la Paris. 
utilizarea curenților de înaltă frecvenţă. 
pentru telefonia la mare distanţă, pro- 
cedeu astăzi larg aplicat. Pentru nivelul 
tehnic al creaţiei sale, este caracte- 
ristic şi postul de radiotelegrafie cu 
scîntei de la Băneasa, care l-a con- 
struit în timpul primului război mon- 
dial şi cu ajutorul căruia s-au realizat 
primele noastre legături radiotelegra- 
fice cu țările din apusul Europei. Acest 
post a fost construit pe bază de mate- 


"eg ee: Ge . 

„N.  Vasilescu-Karpen: «Fenomene si 
teorii noi în electrochimie şi chimie fizică». 
1957. 
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ABATERILE DE LA 
LEGEA RECIPROCITĂŢII 


(Urmare din pag. 31) 


lui de expunere de 15 secunde, din cauza 
deschiderii miei a diafragmei, care o 
folosim pentru redarea cît mai clară a 
obiectului reprodus. (Coeficient de corecție 
La timpul de expunere de 15 secunde vom 
aplica un coeficient global de corecție egal 
cu produsul dintre cei doi factori de corec- 
He parțiali: 2 x 4 = §. 

Vom folosi deci un timp de expunere 
egal cu 8 x 15 = 120 de secunde. 

Se vede deci limpede că timpul de expu- 
nere realmente necesar este mult diferit de 
cel determinat cu exponometrul. 

Pentru valorile extreme ale gamel tim- 
pilor de expunere este de recomandat ca fac- 
torul de corecție să fio determinat practic, 
deoarece se pot ivi diferențe serioase față 
de valorile din tabel, în funcţie de carae- 
teristieile fiecărui tip de emulsie. . 

Dacă nu avem posibilitatea să efectuăm 
aceste încercări, este bine să executăm 
mai multe negative ale aceluiași obiect, cu 
timpi de expunere diferiți, astfel eșalonați 
încît să încadreze timpul de expunere rezul- 
tat din aplicarea coeticientului de corecție 
dat în tabelele de mai sus, la timpul deter- 
minat cu ajutorul exponometrului. 

Atenuarea efectului Schwartzschild se 
mal poate obţine prin hipersensibilizarea 
emulsiei. Pentru aceasta se es la 
preiluminarea peliculei nedevelopate şi 
neexpuse (în cazul timpilor de expunere 
foarte lungi, de exemplu la fotografii astro- 
nomice) sau la postiluminarea peliculei 
expuse, dar nedevelopate (în cazul timpilor 
de expunere foarte scurți). 

Hipersensibilizarea emulsiei se va face 
la o lumină situată sub valoarea pragului 
de sensibilitate ce caracterizează emulsia 
respectivă. 


rial din ţară şi cu dispozitive originale, 
avînd o rază de acțiune de circa 
2 000 km. El emitea, la fiecare alter- 
nanță a curentului, o scînteie puter- 
nică (100 de scîntei pe secundă), cu o 
regularitate pe atunci excepțională. 


Vasilescu-Karpen a lăsat în urma sa 
o operă demnă de un studiu detaliat. 
Ea va fi dusă mai departe de nume- 
roşii săi discipoli, care vor face să 
rodească din plin bogăţia de idei pe 
care Vasilescu-Karpen le-a semănat cu 
atita generozitate de-a lungul existenţei 
sale. 


m. 
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MOMENTUL 
MAGNETIC AL 
PROTONULUI 


Mişcarea de 
precesie a proto- 
nului. 


de secundă. Explicaţia semnalului obser- 
vat este legată de butelia din interiorul 
bobinei (putem verifica: scoțind butelia. 
nu se obține nici un semnal). 

Ce conţine oare butelia, de ce este aşe- 
zată în afara clădirii, cum poate ea să 
inducă într-o bobină un semnal alternativ? 


MAGNETI NUCLEARI 


Se ştie cum se produce torţa electro- 
motoare într-un generator de curent alter- 
nativ: rotorul (care este în esență un mag- 
net) se învirte în interiorul unei bobine 


ECESIA 
NUCLEARA 


ing. VALERIU ADRIAN 


O EXPERIENŢĂ INTERESANTA 


Într-o curte a Institutului de fizică ato- 
mică, pe un suport izolant, vedem o bobină 
în interiorul căreia e introdusă o butelie 
obişnuită de polietilenă de 0,5 litri. De la 
bobină porneşte un cablu care ajunge 
într-unul din laboratoare. Aci operatorul 
acţionează comutatorul unu aparat şi 
dintr-un difuzor ne parvine un sunet 
prelung, care se stinge în citeva secunde. 
Pentru a ne explica fenomenul, să urmărim 
schema simplificată din figura |. Cind 
comutatorul este în poziţia de sus, bobina 
este legată la o baterie de acumulatori 
de la care primeşte un curent de 2—3 A 
(curent de polarizare). După ce a fost 
menţinut 5—10 secunde în această poziţie, 
comutatorul este trecut brusc în poziția 
de jos: curentul de polarizare se întrerupe, 
iar bobina este conectată la intrarea unui 
amplificator. Se observă că în bobină se 
induce o forță electromotoare alternativă 

“cu frecvența de cca. 2000 Hz, care- 
amplificată — produce in dituzor sunetul 
amintit. Observat cu ajutorul unui oscilo- 
graf, semnalul se prezintă ca o oscilație 
amortizată. 

Cu 1 se datoreşte acest semnal electric? 
Nu este cumva vorba de oscilaţiile electrice 
provocate de întreruperea bruscă a curen- 
tului într-un circuit? Nu. Asemenea osci- 
laţii există, dar ele se sting în cîteva miimi 


TOTI TB) 


AMPLIFICATOR SU A 
a 


ACUMULATOR 


DOMENIUL HERIZIAN — — 
UM US UUS 


fixe (statorul), Un asemenea proces are 
loc şi în experiența noastră, unde rotorul 
nu este altul decit nucleul de hidrogen — 
protonul. Lichidul care umple butelia este 
pur şi simplu apă (eventual un alt lichid ce 
conţine hidrogen: ulei mineral, alcool etc.). 

Protonul, ca şi alte nuclee atomice, 
posedă un moment magnetic şi un moment 
cinetic. L-am putea compara cu o sfirlează 
magnetizată în lungul axei sale. Situat 
într-un cîmp magnetic exterior (de pildă. 
în cimpul magnetic terestru), protonul 
descrie o mişcare de precesie intocmai ca o 
sfirlează (vezi figura din titlu). Protonul în 
mişcare de precesie, iată rotorul care induce 
semnalul observat în bobina noastră. 

Evident, un singur proton are un moment 
magnetic mult prea slab pentru a induce o 
forţă electromotoare observabilă. Însă în- 
tr-o butelie de 0,5 litri se găsesc un număr 
mare de protoni (cifra 3 urmată de 24 de 
zerouri), care, dacă s-ar roti împreună, ar 
putea induce o forță electromotoare apre- 
ciabilă. Aci intervine rolul curentului de 
polarizare: creînd un cîmp magnetic intens, 
el aliniază o parte din protoni pe o direcţie 
perpendiculară cimpului terestru. La anu- 
larea cîmpului de polarizare, protonii îşi 
încep precesia împreună şi induc semnalul 
de care am pomenit. Pentru a-l observa, 
trebuie ca bobina să se găsească într-un 
cîmp magnetic uniform, deci la suficientă 
distanță de orice obiect feros. 
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INFRAROŞU 


LA LIMITA DOMENIULU 
SPECTRAL 

Fenomenul pe care l-am descris mai sus, 
observat pentru prima oară în 1954, poartă 
denumirea de «inducție nucleară liberă» 
(INL) şi are unele particularități intere- 
sante. 

În primul rind, el permite observarea 
directă a precesiei nucleare, spre deosebire 
de metoda rezonanței magnetice nucleare 
(RMN), unde precesia este observată prin 
suprapunerea unui cimp magnetic alter- 
nativ (vezi «Ştiinţă şi tehnică» nr. 12/1961). 

Inducţia nucleară liberă este la ora 
actuală fenomenul spectral cu cea mai 
joasă frecvență care a putut fi observat 
experimental. În figura 2 sint reprezentate 
domeniile spectrului electromagnetic care 
au putut fi explorate pină în prezent prin 
diverse metode spectroscopice. Frecvenţele 
cele mai joase — adică lungimile de undă 
cele mai man — corespund domeniului 
hertzian, de care se ocupă radiospectro- 
scopia. Se vede că rezonanța paramagne- 
tică electronică legată de precesia electro- 
nilor are loc la unde centimetrice (unde de 
radar), rezonanța magnetică nucleară la 
unde scurte, pe cînd inducția nucleară liberă 
se situează în domeniul joasei frecvențe 
(ca dovadă că poate acţiona un difuzor 
producind un sunet). 


DE LA STUDIUL 
FLUIDELOR DE FORAJ... 


Ca multe alte fenomene fizice studiate 
la început pentru interesul lor de principiu, 
inducția nucleară liberă nu a întirziat să-şi 
arate posibilităţile de aplicare practică. 
Vom menționa mai întîi măsurarea timpului 
de relaxare, adică a timpului în care se 
amortizează semnalul inducției nucleare 
libere. El constituie o mărime specifică 
fiecărui lichid şi este în strinsă legătură cu 
viscozitatea sa. Atunci cînd se studiază în 
detaliu proprietățile uleiurilor sau ale 
fluidelor de foraj, este interesant să li se 
determine şi timpul de relaxare cu ajutorul 
inducției nucleare libere. 

Un aparat perfecționat pentru măsurarea 
timpilor de relaxare a fost construit la 
Institutul de fizică atomică. Aparatul este 
evident mai complicat decit s-ar putea de- 
duce dintr-o schemă simplificată: un sistem 
de relee asigură întreruperea foarte bruscă 
a curentului de polarizare (în 1/100000 s), 
iar amplificatorul trebuie să fie suficient de 
sensibil pentru a amplifica fără perturbații 
un semnal de cca. | microvolt. 


La PROSPECŢIUNILE MAGNETICE 


Cu ajutorul inducției nucleare libere se 
poate măsura cu mare precizie intensi- 
tatea cîmpului magnetic terestru, deoarece 
frecvența semnalului este direct propor- 
ţională cu cimpul. Precizia deosebită a 
acestei metode în raport cu alte metode 
se explică astfel: pe de o parte avem de 
măsurat o frecventă mărime ce se pretează 
la măsurători precise, iar pe de altă parte 
factorul de proporționalitate între cimp şi 
frecvență este o constantă a nucleului de 
hidrogen, constantă ce nu depinde de tem- 
peratură, presiune sau de alți parametri 
variabili. Cu alte cuvinte, magnetometrul 
protonic este un aparat ce nu trebuie 
niciodată etalonat. 

Datorită preciziei sale, magnetometrul 
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RASPUNDETI! 


Dacă fiecare noțiune poate fi considerată o întrebare (ce este...?), 
dv. puteti alege unul dintre cele patru răspunsuri. Verificati apoi 
în pagina 33 dacă l-ați ales pe cel exact. 


H DINOTHERIU 


— İzotop al hidrogenului 
> — Animal antediluvian 

— Satelit al lui Jupiter 

— Rezervație naturală 


HIDROLOCAȚIE 


Sondare subacvatică 
Detectarea izvoarelor 
Măsurarea umidității 
Amenajarea rîurilor 


DEZODORIZARE 


Purificarea ozonului 
Îndepărtarea aerului 
Reducerea oxizilor metalici 
Eliminarea mirosurilor 


PERENE 


Substanțe stabilizatoare 
Plante subacvatice 
Plante multianuale 
Altoiri repetate 


SINTERIZ ARE 


Separarea lichidelor organice 

Prepararea artificială a alcoo- 

lului 

Oscilare cu aceeași frecvență 
` — Aglomerare de pulberi metalice 


protonic a fost utilizat pentru prospecpuni 
geologice (detectarea anomaliilor mag- 
netice) şi chiar pentru prospecțiuni arheo- 
logice. Să presupunem că la o adîncime 
de cîțiva metri sub pămînt se afla îngropat 
un zid de cărămidă: la suprafață se va con- 
stata o abatere a cîmpului maenetic terestru 
cam ge o sutime de procent, Magneto- 
metrul protonic este capabil să sesizeze 
asemenea abateri. Au fost cazuri cind s-a 
putut ridica un plan aproximativ al unei 
aşezări îngropate înainte de a se proceda 
la săpături. 

O aplicaţie de dată mai recentă a induc- 
ției nucleare libere este măsurarea cimpului 
magnetic în spaţiul cosmic. Semnalul de 
la aparatul instalat pe satelit sau rachetă 
este transmis prin radio, iar măsurarea 
frecvenţei se face la staţiile de observatoare 
de pe sol. 

Desigur, domeniul de aplicaţii al acestui 


D ANGSTROM 


— Porțiune a spectrului solar 
Centru siderurgic suedez 
Unitate de lungime 
Mineral de beriliu și zirconiu 


PÎNZA FREATICĂ 


Țesătură metalică 

Apă subterană 

Bandă fără sfirșit 
— Lamă zimţată 


H METIL 


— Lichid refrigerent 

— Alcool folosit în industrie 
— Radical organic monovalent 
— Colorant textil 


E] AMENDAMENT 
(AGRIC.) 


Drenarea apelor din sol 
Combaterea dăunătorilor agri- 
coli 

Împiedicarea eroziunii. solului 
Neutralizarea solului 


DI SATURNISM 


— Reacţiile organice ale plumbu- 
lui 
intoxicații cu plumb 
Oscilaţiile inelului lui Saturn 
Perioada siderală a lui Saturn 


(Răspunsurile la pag. 33) 


lenomen, care nu de mult şi-a făcut apa- 
riţia în fizica modernă, este cu mult mai 
vast decit acela schițat în cele cîteva exemple 
prezentate. Precesia nucleară, ca metodă 
de măsurat extrem de precisă a cimpurilor 
magnetice slabe, dobindeşte din ce în ce 
mai mult teren. Ea se' alătură procedeelor 
noi pe care omul le-a pus în slujba sa în 
vederea cunoaşterii mai amănunțite a 
lumii înconjurătoare, procedeelor de o 
mare fineţe şi sensibilitate. 


D Schema de principiu a experienjei de in. 
ducție nucleară liberă (INL); 

(3) Locul ocupat de diferite metode ale radio- 
spectroscopiei în spectrul electromagnetic: RPE — 
rezonanța paramagnetică electronică; RMN -—re- 
zonania magnetică nucleară; INL-—inducţia nu- 
cleară liberă, 

3 Aparat pentru măsurarea timpilor de rela- 
xare construit la |. F. A. 
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Enciclopedia 
de preistorie 
și protoistoiie 
europeană 


Academia cehoslovacă de ştiinţe 
publică un «Manual enciclopedic 
de preistorie şi protoistorie 'euro- 
peană», sub îngrijirea profesorului 
Jan Filip de la Universitatea din 
Praga. Este vorba, de fapt, de o 
encic e în două volume (cu 
peste 2 000 de pagini), care va 
apărea în cinstea Congresului in- 
ternaţional de preistorie şi proto- 
istorie ce se va ţine la Praga în 
1966. Enciclopedia răspunde ne- 
cesității unei colaborări inter- 
naționale şi mai strînse în dome- 
niul cercetării arheologice între 
toate țările europene. În cele două 
volume se consemnează principa- 
lele descoperiri arheologice din 
toate statele Europei, felul de 
organizare a m de cercetare 
din fiecare ţară, instituții, muzee 
mai importante, reviste de spe- 
cialitate, culturile epocii orînduirii 
comunei primitive şi ale perioadei 
migrațiilor, datele de bază pri- 
vind localitățile unde au fost 
întreprinse săpături arheologice 
ample, tipuri de aşezări, de unelte, 
arme, podoabe, monede etc. En- 
ciclopedia înregistrează datele şi 
problemele fundamentale ale pre- 
istoriei şi protoistoriei europene 
la nivelul anului 1963 şi parțial 
1964. Primul volum a şi intrat 
la tipar şi va apărea pină la sfir- 
şitul anului. Volumul al II-lea 
apare în 1965. Enciclopedia cu- 
prinde, de asemenea, un anuar de 
nume şi adrese (inclusiv date bio- 
grafice, titluri, opere ştiinţifice, 
săpături pe teren etc.) ale unui 
număr de cca. 4000 de arheologi 


din ceea ce va uşura şi 
mai mult cooperarea interna- 
țională. 


Din ea Romîniei colabo- 
rează SA de arheologi, dintre care 
28 sînt de la Institutui de arnev- 
logie din Bucuresti, iar restul de la 
laşi, Cluj şi alte oraşe. Au rost 
scrise 203 articole, în care se 
oglindeşte stadiul actual de dez- 
voltare a arheologiei romineşti, 
cu rezultatele principale obținute 


în Rominia în cei 20 de ani de la ` 


eliberare. 


În antichitate se cunoşteau numai 
două metaloide: carbonul, mai ales 
sub formă de funingine şi de mangal, 
şi sulful, sub forma elementară. Pe vre- 
mea lui Pliniu, mangalul se obținea, ca 
şi în zilele noastre, prin arderea incom- 
pletă a lemnelor aranjate în formă de 
piramidă, acoperite cu pămînt, pentru 
a exclude aerul. 

Diamantul, una dintre cele trei forme 
alotropice ale carbonului, remarcabil 
prin frumusețea, raritatea şi stabilita- 
tea sa, a fost cunoscut de către hinduşi 
cu citeva mii de ani înaintea erei noastre. 
n vechile poeme hinduse, diamantele 
sînt destul de des pomenite, atribuin- 
du-li-se proprietăţi miraculoase. Pînă în 
secolul al XVIII-lea, India era fara 
cea mai renumită în diamante. Ulterior 
s-au descoperit diamante în zăcămintele 
aluvionare din Brazilia (în 1727) şi 
din Africa (în 1867), iar apoi în Siberia. 

Natura diamantului a preocupat pe 
chimişti începînd din secolul al XVII-lea. 
În 1694—1695 s-a stabilit că diamantul 
«dispare» cînd este încălzit puternic şi 
s-a considerat că se evaporă sau se 
volatilizează.  Ciţiva ani mai tîrziu 
(1704), Isaac Newton, în lucrarea sa 
«Optica», a indicat că diamantul tre- 
buie să fie combustibil. Cel care a veri- 
ficat însă acest lucru a fost Lavoisier. 
În anul 1772, celebrul chimist a arătat 
că «volatilizarea» diamantului este în 
realitate un fenomen de combustie şi că 
acesta arde numai în contact cu aerul. 
Dacă aerul este complet eliminat, dia- 
mantul rezistă la orice temperatură. 
Prin experienţele sale, Lavoisier a ară- 
tat în mod convingător analogia dintre 
diamant şi cărbune, dar nu a dovedit 
că cele două corpuri au aceeaşi com- 

„poziţie chimică. Acest lucru l-a înfăptuit 
chimistul englez Smithson Tennant în 
1797, cînd a ars diamantul şi a colectat 
bioxidul de carbon în care s-a transfor- 
mat. Acest cercetător a arătat că o 
greutate de carbon curat egală cu a 
diamantului produce aceeaşi cantitate 
de bioxid de carbon. : 

În decursul secolului al XIX-lea s-au 
întreprins primele încercări de obținere 
a diamantelor pe cale artificială. În 
1897, Moissan, pornind de la observaţia 
că în fierul topit carbonul se găseşte 
dizolvat şi că prin răcire acesta se 
separă sub formă de grafit, a încercat 
să execute această experiență la pre- 
siuni foarte mari, cînd grafitul trebuia 
să se transforme în diamant. Pe baza 
acestei observaţii s-au obținut într-adevăr 
cristale, dar dimensiunile lor nu depă- 
şeau citeva zecimi de milimetru. In 


st ZA 


ultimii zece ani, prin încălzirea grafi- 
tului timp de mai multe ore la cca. 3 000, 
sub o presiune de 100 000 keent, se 
obțin diamante artificiale de culoare 
neagră, a căror greutate nu depăşeşte 
50 mg, utilizate în scopuri industriale. 

Mult timp diamantele au fost con- 
siderate numai obiecte de podoabă. În 
zilele noastre, datorită durității lor ex- 
cepționale, diamantul este prețuit în 
tehnica modernă, fiind utilizat în con- 
fecționarea sculelor de tăiat metale 
foarte dure, a sapelor de foraj pentru 
forarea stincilor de granit (fig. 1), la 
maşinile de trefilat wolframul sau mo- 
libdenul în filamente pentru becurile 
electrice. 

Grafitul, o altă formă alotropică a 
carbonului, a fost cunoscut ceva mai 
tirziu. Fulgii de grafit amestecați cu 
argilă erau întrebuințaţi din timpuri 
preistorice pentru confecționarea oale- 
lor sau a creuzetelor (fig. 2). 

Datorită aspectului exterior asemă- 
nător cu al plumbului, pînă în secolele 
al XVII-lea şi al XVIII-lea. grafitul 
era confundat cu acest metal sau era 
considerat ca un compus al lui. De-abia 
chimistul Scheele a reuşit să clarifice 


această problemă. El a arătat că atunci ` 


cînd grafitul este încălzit cu salpetru se 
transformă în bioxid de carbon. De 
aici, Scheele a tras concluzia că grafitul 
este o specie de «carbon minerab 
format în mare parte din «acid aerial» 
(bioxid de carbon) şi flogiston*. 

Cu ajutorul razelor roentgen s-a do- 
vedit că deosebirile dintre diamant şi 
grafit se datoresc structurii lor crista- 
line. La diamant, fiecare atom de carbon 
este strîns legat cu alți patru atomi, 
distanța dintre ei fiind aceeaşi, pe cînd 
la grafit legătura dintre primul şi cel 
de-al patrulea atom vecin e mult mai 
slabă. Acest lucru explică clivajul gra- 
fitului, adică desfacerea uşoară a lui în 
straturi subţiri, precum şi proprietatea 
acestei forme alotropice de a fi bună 
conducătoare de electricitate şi bună 
conducătoare termică. 

Consumatorul principal al grafitului 
este industria ceramicii. Din grafit se 
confecționează  creuzetele refractare, 
care servesc la prelucrarea oţelurilor 
de calitate superioară sau la retopirea 
metalelor, la confecţionarea. diferiților 
electrozi, pentru procesele electrochimice 
Ee 

* Conform teoriei eronate a lui Stahl, dez- 
voltată în jurul anului 1700, flogisticul (din 
greceste a inflamabil) este o substanţă exis- 
tentă în 'toate corpurile care pot să ardă sau 


să se oxideze. În timpul arderii, flogisticul 
este eliminat din corpul respectiv. 
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sau electrometalurgice. Tot grafitul, în 
amestec cu argila purificată, luate în 
proporție variabilă, este utilizat la fa- 
bricarea minelor de creion. 

Sub formă de praf, de obicei în ames- 
tec cu uleiuri minerale, grafitul este 
utilizat la ungerea mecanismelor supuse 
frecării, care lucrează la temperaturi 
înalte (ca, de exemplu, la bluminguri). 

Cărbunele «amorf», cea de-a treia 
formă alotropică a carbonului, se gă- 
seşte în natură numai sub forme micro- 
cristaline. Variaţiile lui obţinute artifi- 
cial sub formă de cocs, mangal, cărbune 
animal, negru de fum etc. ne sînt bine 
cunoscute. 

Aceste varietăți au o structură micro- 
cristalină, asemănătoare cu a grafitului, 
fiind de fapt formate din cristale foarte 
mici de grafit aşezate haotic. 

Cercetările de fizică şi chimie nu- 
cleară au stabilit că elementul carbon 
este format din doi izotopi stabili 
CH (98,9%) şi C* (1,1%). În straturile 
superioare ale atmosferei, prin acțiunea 
neutronilor de origine cosmică asupru 
azotului elementar, se petrec reacții 
nucleare de tipul NR neutron—C1%- 
proton, în urma cărora se formează 
carbonul — 14, unul dintre cei mai 
remarcabili izotopi radioactivi ai acestui 
element. Timpul de înjumătățire al 
acestui izotop este de 5 568 de ani, 

Carbonul — 14 rezultat din reacția 
nucleară de mai sus se oxidează rapid 
la bioxid de carbon — C103. Acesta 
este asimilat de către plante şi vieţui- 
toare (fig. 3), aşa încît toată materia 
organică devine radioactivă. Bineînțeles, 
această radioactivitate este foarte slabă, 
fiind de aproape 15 impulsuri pe minut 
pentru un gram de substanță. Acest 
fapt este deosebit de interesant pentru . 
arheologi sau geologi, deoarece prin 
măsurători de radioactivitate se poate 
determina data la care au pierit viețui- 
toarele respective. De exemplu, o mumie 
egipteană care ar avea o vechime de 
5568 de ani; un gram de substanță 
din ea ar trebui să aibă o radioactivi- 
tate de 7,5 impulsuri pe minut. 

Reacția nucleară de producere a car- 
bonului —14 poate fi realizată şi în 
reactoarele nucleare. Cum astfel de 
dispozitive produc fluxuri de neutroni 
de cca. 10! neutroni cm? s,  radioacti- 
vitatea obținută poate atinge sute de 
curie. Cu carbonul — 14 astfel obținut 
s-au sintetizat sute de compuşi organici 
marcați, cu care s-au lămurit numeroase 
probleme din domeniul chimiei, biochi- 
miei, fiziologiei, oceanografiei, meta- 
lurgiei etc. 
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DUMITRU SIMULESCU 
MINISTRUL TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICAŢIILOR 


UNICAŢIILOR 


clecomunicaţiile şi poşta fac parte din categoria 

condiţiilor generale ale procesului de producţie şi 

fără ele, după cum arată Marx, procesul de producție 
«sau nu se poate desfăşura de loc, sau se poate desfăşura 
doar în mod defectuos»”. 

Telecomunicaţiile contribuie la accelerarea procesului 
de reproducție socialistă şi reduc timpul necesar produc- 
Dei şi circulaţiei. În acelaşi timp, telecomunicaţiile au o 
mare influență asupra dezvoltării economiei, căreia îi 
pun la îndemină posibilități suplimentare pentru creşterea 
forțelor de producție. De asemenea, ele sînt un auxiliar 
preţios al revoluţiei culturale, parte integrantă a revolu- 
Hei socialiste. 

Ca urmare a atenţiei deosebite acordată de Partidul 
Muncitoresc Romîn şi de guvern dezvoltării mijloacelor 
de telecomunicaţii (poşta, telegraful, telefonul, radiodifu- 
ziunea, televiziunea etc.), acestea au cunoscut în anii 
regimului democrat-popular un ritm de dezvoltare nemai- 
întîlnit în ţara noastră, lucru ce rezultă din graficul pre- 
zentat, în care sînt expuşi indicii principali (în grafic s-a 
considerat anul 1938 egal cu 100%). 


Anul |denţă ex- 
pediată 


100% 


124%, 


1010% 


KARL MARX: «Capitalul», vol. I, Editura politică. 1960, 
ediția a IV-a, pag. 210. 


Dezvoltarea şi modernizarea telecomunicaţiilor în anii regimului demo- 
crat-popular — 2; Prezențe romîneşti peste hotare — 6; Ciclonii — 9; Re- 
giunea laşi — 10; Cibernetica ființelor vii — 13; C.P.V. şi polistiren — 16; 
Magnetochimia — 18; Reanimarea — 20; Două expoziţii: Expo 64 şi 
Expoziţia internaţională de la New York — 23; Radiantul — 26; Căile 
spre 22 de microni — 28; Torcretarea în minerit — 30; Meridiane — 32; 
Ştiinţă şi tehnică la locul de muncă — 36; „Ştiinţă şi tehnică” răspunde 


Privind aceste cifre din grafic reiese limpede nu numai 
avîntul luat de această ramură a economiei, dar şi creş- 
terea uriaşă a nivelului cultural şi material al oamenilor 
muncii din patria noastră. Numai în cursul anului 1963, 
peste 200 000 de oameni ai muncii şi-au procurat radio- 
receptoare: şi peste 100 000 de televizoare, iar numărul 
ziarelor şi publicaţiilor care revin pe 1 000 de locuitori a 
crescut de la 2 în 1944 la 60 în 1963! 

Toate acestea ni se par azi ca un lucru de la sine înţeles, 
dar nu trebuie uitat că în timpul regimului burghezo- 
moşieresc telegraful, telefonia în mediul rural, radiodifu- 
ziunea etc., considerate ca mai puţin «rentabile», erau 
total neglijate. De asemenea, statul burghezo-moşieresc. 
total aservit capitaliştilor străini, nu a făcut nici un efort 
pentru crearea unei baze industriale necesare fabricării 
în țară a echipamentelor de telecomunicaţii; totul, pină 
la cele mai neînsemnate piese, era adus din import. 

După 23 August 1944, linia de dezvoltare a urmărit 
lichidarea înapoierii moştenite de la regimul burghezo- 
moşieresc şi punerea poştei şi telecomunicaţiilor în slujba 
poporului. 

Ca urmare a sprijinului şi îndrumării permanente a 
partidului şi guvernului, prin munca plină de abnegaţie 
a lucrătorilor din poştă şi telecomunicaţii, situația s-a îmbu- 
nătăţit an de an, înfiinţindu-se noi servicii şi dezvoltindu-se 
considerabil cele existente. Urmărind realizarea unui 
nivel înalt al productivităţii muncii şi o calitate mereu 
sporită a prestaţiilor, în anii regimului de democraţie 
populară şi în sectorul de telecomunicaţii s-au înregistrat 
succese însemnate în ridicarea nivelului tehnic al pro- 
ducției. 

Astfel, numai în anul 1963 s-au instalat centrale tele- 
fonice automate ın 11 oraşe, printre care Deva, Reşiţa, 
Cimpina, Turda, Roman etc., s-au extins centralele tele- 
fonice automate existente din $ orase, printre care Braşov 
şi Timişoara; gradul de automatizare al legăturilor tele- 
fonice a ajuns astfel la 61%. Trebuie menţionat aportul 


cititorilor — 39; Mic dicţionar — 40; Două fundamente ale religiei infir- Se "E imta 


mate şi de cosmonautică — 42; Tradiții romîneşti în ştiinţă: Victor Babeş 
— 44; Ştiţi? Răspundeţi! — 45; Din istoria descoperirii elementelor chi- 
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Tiparul executat la Combinatul poligratic „Casa Scînteii”, Piaja Scînteii 1, Bucureşti. 
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Maşinile de extrudere prelucrea- 
ză polistiren produs la Combi- 


natul petrochimic de la Oneşti. 
Citiţi articolul .C.P.Y. şi polis- 
tiren” în pag. 16 


deosebit adus la această realizare de industria noastră de 
telecomunicaţii, care prin Uzinele «Electromagnetica» au 
început să livreze încă din 1960 centrale telefonice auto- 
mate de tip 7 D. 

De asemenea, în 1963, prin instalarea primelor centrale 
telegrafice automate în oraşele Bucureşti, Braşov, Bacău 
şi Cluj, s-a trecut la automatizarea comunicaţiilor telegra- 
fice, acţiune ce va continua în ritm intens şi în acest an. 
(Abonatul telegrafic, formînd un număr, obţine, prin 
intermediul centralei telegrafice, legătura cu abonatul 
dorit, la fel cum se petrec lucrurile. în cazul abonaților 
telefonici.) | 

În sectorul radiodifuziunii, noile staţii date în func- 
Dune au rezervare automată activă. Stațiile sînt formate 
din două blocuri identice, în paralel, care îşi însumează 
puterile pe aceeaşi antenă; dacă unul dintre blocuri se 
defectează, funcţionarea celuilalt nu este perturbată, iar 
emisia continuă fără întrerupere, ceea ce permite şi func- 
ționarea lor fără personal permanent de deservire. 

Acest sistem este aplicat şi la toate staţiile noi de tele- 
viziune, la staţiile pe unde metrice, precum şi la staţiile 
pe unde hectometrice date în exploatare în ultimii ani. 

Dezvoltarea în ritm rapid a industriei socialiste, ridi- 
carea bunăstării materiale a oamenilor muncii au dus şi 
la cereri sporite de convorbiri interurbane, care au crescut 
în această perioadă de peste 8 ori, lucru ce s-a obţinut pe 
calea folosirii multiple a circuitelor fizice prin sisteme 
cu curenți purtători. Prin aceste sisteme, pe acelaşi circuit 
metalic se pot transmite mai multe convorbiri, fiecare 
pe o cale de frecvenţă diferită, care la recepţie sînt sepa- 
rate cu ajutorul unor filtre electrice şi transmise, fiecare 
pe cîte un circuit, la abonatul respectiv. 

Date fiind dificultăţile de procurare din import a siste- 
melor de curenţi purtători, iar în ţară existind baza indus- 
vrială necesară (fabrica de transistoare), Ministerul Trans- 
porturilor şi Telecomunicaţiilor a dat sarcină institutului 
său de cercetări să realizeze asemenea echipamente transis- 
torizate la nivelul tehnicii mondiale (folosirea transistoa- 
relor se impunea, între altele, şi pentru a se putea folosi 
telealimentarea şi pentru reducerea considerabilă a muncii 
de, întreţinere). 

n cursul anului 1961—1962 au fost elaborate de Insti- 
tutul de cercetări al M.T.Tc. receptoare vocale şi sisteme 
de curenţi purtători transistorizate cu | şi 3 căi pentru 
circuitele aeriene şi sistemul cu 24 de căi pentru cablu, 
care au şi fost asimilate de industrie, în rețeaua de tele- 


Noua centrală P.T.T.R. Oneşti 


comunicații fiind de acum instalate peste 70 de asemenea 
echipamente. Aceasta a permis ca in anul 1963 să se asi- 
gure noi legături telefonice între principalele centre ale 
țării. (Bucureşti-Constanţa, Bucureşti-Oradea, București- 
Cluj, Bucureşti-Craiova etc.) şi să se îmbunătățească 
legăturile telefonice raionale şi rurale din cuprinsul fie- 
cărei regiuni. 

Pe măsura înaintării ţării noastre pe drumul desăvir- 
şirii i eg socialismului şi deci şi al creşterii nive- 
lului material şi cultural al oamenilor muncii, a crescut 
şi exigența față de calitatea prestaţiilor de poştă şi tele- 
comunicaţii. Lupta pentru calitate, care în etapa actuală 
constituie una dintre cele mai însemnate pîrghii ale dez- 
voltării producţiei industriale şi a economiei naţionale în 
ansamblu, a constituit o preocupare de prim ordin şi 
pentru lucrătorii din sectorul de poştă şi telecomunicații. 
Astfel, în telefonie, în afară de automatizare (care asigură 
promptitudine în efectuarea legăturilor, eliminarea ero- 
rilor etc.), transmiterea convorbirilor prin cabluri şi 
radiorelee în proporţie din ce în ce mai mare, s-a asigurat 
si fidelitatea redării vorbirii prin folosirea unei lărgimi 
de bandă între 300 şi 3400 Hz. A 
| În radiodifuziune, pentru îmbunătăţirea calităţii recep- 
Dei s-au instalat. staţii regionale, iar în localităţile unde 
recepţia nu era corespunzătoare, stații locale. Aceasta a 
permis ca pe aproape întreg teritoriul ţării sâ se asigure 
recepționarea a două programe radio. Deoarece staţiile 
de radiodifuziune pe unde hectometrice şi kilometrice nu 
pot asigura totuşi transmiterea unui program de înaltă 
calitate, începînd din anul 1962 s-au dat ìn exploatare 
staţii de radiodifuziune pe unde metrice, cu modulație de 
frecvenţă. (Pentru aceste stații este alocată banda de 
frecvență de 66—73 MHz sau 4,55—5,1 m.) 

Folosirea unor astfel de lungimi de undă oferă o pro- 
tecție mai bună faţă de perturbațiile atmosferice, deoarece 
pe unde metrice acestea nu se fac simțite aproape nici- 
odată, iar perturbațiile industriale (în special cele datorate 
autovehiculelor) se pot combate mult mai uşor la sursă. 
De asemenea, raza lor mică de acţiune (în general nu se 
depăşeşte prea mult vizibilitatea directă) împiedică per- 
turbarea reciprocă a staţiilor. Trebuie menţionat că banda 
largă, disponibilă în unde metrice, permite asigurarea, în 
Europa, a patru programe de radiodifuziune, fără per- 
turbări, pe cînd în gama undelor kilometrice şi hecto- 
metrice abia se pot asigura două programe, şi acestea 
cu partaje şi perturbații. 


Rame din centrala telefonică automată 


Pentru transmiterea programului radio de la studio la 
staţiile de radiodifuziune. în condiţii de înaltă calitate, 
s-au introdus, începînd cu anul 1950, radiorelee. (Pe care 
ulterior s-au instalat şi sisteme telefonice cu curenți purtă- 
tori.) Începînd cu anul 1961 s-au dat în funcţiune radiorelee 
magistrale pentru transmiterea programului de televiziune 
(intern și internaţional) şi un număr mare de căi telefonice. 

Tot la capitolul radiodifuziune trebuie menţionat că 
pentru a se asigura buna funcţionare a emițătoarelor, date 
fiind greutăţile întimpinate în unele cazuri în obținerea 
din import a tuburilor electronice de putere, lucrătorii 
noştri au trecut la recondiţionarea în țară a acestor tuburi. 
Această acţiune, pe lingă asigurarea unei exploatări conti- 
nue a emiţătoarelor de radiodifuziune cu indicii de cali- 
tate stabiliți, aduce anual economii de aproape | milion 
de lei. Ea a început cu recondiţionarea tuburilor de circa 
1 kW cu răcire naturală cu aer, pentru ca azi să se recon- 
diționeze tuburi de emisie de 60 kW cu răcire cu apă. 
În ultimul timp s-a trecut şi la recondiţionarea experimen- 
tală a tuburilor cu filament cu tungsten thoriat, tuburi 
care, avind un consum de energie pentru încălzire mai mic 
şi o durată de funcţionare mai mare, au început să înlo- 
cuiască vechile tuburi cu filament de tungsten, din sta- 
ţiile de radiodifuziune. 

Radioficarea (transmiterea programului radio, prin cir- 
cuite, la fiecare abonat), începută în anul 1949 prin radio- 
ficarea a două localităţi, a continuat să se extindă. Ea 
cuprinde azi aproape | milion de abonati, din peste 
2 000 de localităţi radioncae. incepind cu acest an, 
pentru mărirea siguranwi in IUNCțONare, imbunatâțirea 
calităţii şi simplificarea muncii de exploatare, se va începe 
automatizarea întregii reţele de radioficare, care va consta 
din: pornirea şi oprirea echipamentului prin telecomandă 
(sau receptor de veghe); semnalizarea defecţiunilor la o 
stație centrală; transmiterea unor informaţii asupra stării 
echipamentului şi reţelei. 

În sectorul radiocomunicaţiilor, prin mărirea puterii 
emițătoarelor şi trecerea la sistemul de lucru cu manipulare 
prin deplasarea frecvenţei, s-au obținut o serie de legături 
directe, evitindu-se transitele şi obținindu-se şi o serie de 
noi corespondenţi (Argentina, India, China etc.). 

Sistemul F.S.K. (Frequency Shift Kayng), care constă 
în emisiunea pe două frecvențe (în timpul semnalului se 
emite pe frecvenţa f4, iar în timpul pauzei pe frecvenţa Ta. 
are multiple avantaje față de vechiul sistem de manipulare 
în amplitudine OOK (semnal-pauză). Astfel, el asigură 
un raport semnal util perturbaţiei mult mai bun (ceea ce 
la receptie echivalează cu o mărire de citeva ori a puterii 
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emițătorului) şi, permițînd atît transmiterea, cit şi recepţia 
direct prin teleimprimator, a condus la mărirea de peste 
6 ori a vitezei de telegrafiere. 

În domeniul televiziunii, prima staţie, experimentală 
a fost dată în funcţiune în 1955, în cinstea zilei de 23 Au- 
gust. Ea a fost proiectată şi construită în întregime de 
specialiştii ministerului nostru şi a deservit oraşul Bucu- 
reşti, transmițind filme. În cei 9 ani care au trecut de 
atunci, şi în acest sector, ca şi în toate celelalte, s-au 
făcut paşi mari înainte, azi fiind în exploatare un număr 
de 7 staţii principale şi 13 translatoare, care asigură la 
peste 50%, din populaţia țării posibilitatea recepționării 
programului de televiziune. (Toate oraşele ţării cu peste 
100 000 de locuitori beneficiază de pe acum de programul 
de televiziune.) 

Numai în anul 1963 au fost date în funcţiune staţii de 
televiziune la Cluj, Crişana, laşi şi Banat şi translatoare 
de televiziune la Sibiu, Muscel, Vilcea, Drăgăşani, Slăn' şi 
Reşiţa. Trebuie menţionat că staţiile de televiziun. pot 


asigura şi transmiterea programului de televiziune în 


culori, iar translatoarele de televiziune, care au fost 
proiectate şi construite în întregime în cadrul Ministerului 
Transporturilor şi Telecomunicaţiilor la nivelul tehnicii 
actuale, se comportă bine în exploatare. 

În afară de transmiterea programului de televiziune 
intern, prin radioreleele magistrale dare ìn exploatare se 
asigură şi posibilitatea transmiterii curente a programului 
de televiziune din ţările socialiste vecine (Interviziune), 
precum şi interconectarea cu rețeaua de Euroviziune. 

Cu toate realizările obținute, sarcini mari şi importante 
stau încă în faţa lucrătorilor din poştă şi telecomunicaţii. 
Astfel, în anii următori se va continua acțiunea de auto- 
matizare a centralelor telefonice pe măsura necesităţilor 
create de dezvoltarea oraşelor patriei noastre, iar în Bucu- 
reşti se va introduce o treaptă nouă de selecţie, ceea ce va 
permite mărirea numărului de abonaţi la nivelul cerin- 
telor. 

În telefonia interurbană se va continua cablarea marilor 
artere de telecomunicații şi se va introduce automatizarea 
legăturilor telefonice interurbane, ceea ce va duce la 
îmbunătățirea calității şi a rapidității stabilirii comunica- 
tiilor şi, în acelaşi timp, va spori rentabilitatea liniilor, 
reducînd prețul de cost. 

n sectorul radioficării se va asigura automatizarea 
rețelei şi se va studia posibilitatea transmiterii mai multor 
programe simultane. Televiziunea se va extinde astfel 
încît în scurt timp întreaga populaţie să poată recepționa 
programele de televiziune, iar staţiile de radiodifuziune 
ce se vor mai instala vor da posibilitatea recepţionării 
a trei programe centrale şi a unui program regional. 
De asemenea, se va continua studierea introducerii în 
viitorul apropiat a televiziunii în culori. 

Îndeplinirea la termenele prevăzute şi în cele mai bune 
condiţii a acestui vast program de dezvoltare şi moderni- 
zare, program creat şi cerut de dezvoltarea impetuoasă a 
economiei noastre naționale, constituie o sarcină de cinste 
a tuturor lucrătorilor din poştă şi telecomunicaţii. 
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na dintre problemele ştiinţifice care interesează în 
uU epoca actuală omenirea este şi aceea a fiziologiei 
creierului. Savanți din toată lumea s-au întîlnit 
mereu în felurite congrese internaționale pentru a-şi 
comunica reciproc tatele cercetărilor. Printre ei s-au 
aflat adesea şi savanți din țara noastră. Nu de mult, 
redactorul nostru dr. Sorin Stănescu a slid un inter- 
sal tovarăşului ACADEMICIAN Dr. A. 
în legătură cu această problemă medicală importantă. 


Dap ste: ga ME 
neurologice interna 


priveşte 
— Este foarte adevărat că preocupările lumii apa 
„creeate Bor angas me ge ag 
actuală vaste, iar in marelui public pentru ca 
subiect creşte cu paşi gigantici. 

Pentru aceasta, astăzi nu mai putem concepe o operă 
de cercetare ştiinţifică fără o strinsă cooperare interna- 
ţională. Rolul congreselor sau simpozioanelor internaţio- 
nale axate pe diferite teme este de la sine înţeles. Ele nu 
numai că permit stringerea unui material ştiinţific de 
prima mînă, confruntarea unor anumite puncte de vedere 
şi lămurirea operativă, ca să spun aşa, a unor precizări 
de ordin mai tehnic, ci, în acelaşi timp, it şi cimen- 
tarea unor relații de înțelegere în problemele interna- 
tionale propice politicii de pace şi coexistenţă. 

— Ce ne spune despre ultimul 


congres de specia- 

litate la care aţi re parte? 
— Am participat în toamna anului trecut, între 24 şi 
30 noiembrie 1963, la. Congresul internaţional de la 
Moscova dedicat sărbătoririi centenarului celebrului 
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CEOMAGNETIGIE 


ROMINESTI 


Acad. prof. GH. ATANASIU 


ch eme magnetism ism) au ca scop 
3 cîmpului magnetic pe întreaga suprafață a Pămin- 
tului, cît şi urmărirea ei engen gn 
terestru este una dintre problemele mai 


tratat al marelui fiziolog rus Secenov intitulat «Reflexele 
creierului». 

Au luat parte savanţi, medici neurologi din foarte 
multe ţări. Eu și colegul een profesorul Sager, am fost 


invitaţi sub auspiciile UNESCO, care, în colaborare 

cu Academia de ştiinţe a U.R.SS., a organizat o întil- 
ist a unor neurofiziologi de renume mondial din U.R. S.S., 
S.U.A., Anglia, Franța, Cehoslovacia, Romînia, Ungaria, 
Italia, Germania, Japonia ş-a.m.d. Îmi vin în minte, 
printre alţii, binecunoscuţii savanţi sovietici Anohin, 
Lebedinski ş.a., Rosenblith, Lindsley, Waelsch 
şi Barzier din Statele Unite, Walter din Anglia, Scherrer 
şi Dell din Franţa, Sedlacek din Cehoslovacia şi mulţi, 


după fiecare expunere se ee întrebările şi comen- 


comunicare foarte interesantă asupra 
autoreglare în relaţiile corticosubcorticale. 
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în 95 de stațiuni din Rominia. Utilizind şi 54 de stațiuni mai vechi, 
Şt. Procopiu a întocmit hărțile magnetice ale Romîniei pentru anul 
1940, pe baza a 140 de stațiuni absolute. 


— Ne-aţi putea spune cu e a ocazie ceva despre 
aceste ii corticosubcorticale ? 

— Desigur. Este vorba de interdependenţa dintre 
cortex sau scoarța cerebrală şi centrii nervoşi care diri- 
jează viaţa vegetativă a organismului, funcţionarea lui 
armonioasă. Asimilarea i, ritmul respirator, miş- 


Şi acum să ne întoarcem la congresul nostru. 
În ziua următoare a venit rîndul meu a 
comunicarea făcută împreună cu colaboratorii mei, 


exercită o acţiune asupra mecanismului care declanşează 
criza de epilepsie. 


şoc, de exemplu, putem provoca în mod artificial oricăruia 
dintre noi o asemenea criză «spontană» cu repercusiuni 
uneori grave pentru sănătatea creierului. Epilepsia este 

. (Continuare în pag. 43) 


we 
In anul acesta şi în cel viitor, cercetările de magnetism 


țara noastră vor fi ele fac parte şi din pro- 
gramul den Soarelui calm (vezi «Ştiinţă şi 
tehnică» nr. 1/1 Un alt grup de 
tutului de f în ultimii ani, la întocmirea 
Dobrogea, şi 
Toate aceste lucrări, racordate între vor conduce la întocmirea 
întreaga țară. pe hartă magne- 


hotare. 

Pe această linie se inscrie si iciparea tăru noastre la Tirgul 
internaţional de primăvară de la Leipzig din anul acesta. Aici. 
de altfel. instalaţiei de foraj 3 DH-200 A i s-a decernat i 
de aur. Pentru a afla mai multe amănunte despre prezentele 
tehnicii romineşti la acest important colocviu industrial, redac- 
torul nostru lon Văduva s-a adresat tovarăşului I. TONCEANU, 
directorul pavilionului rominesc la Leipzig. 


— in tezaurul culturii mondiale Leipzigului legat 
de nume celebre ca: Bach, Goethe, Schiller, Wagner. Dar tot 
atit de mult este legat numele oraşului şi de existența 
Ce ne puteți d 
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reprezintă un prilej de 
a industriei şi tehnicii din aproape toate ţările lumii. 

Printre participanţii tradiţionali se numără şi R.P. Romină, 
care în primăvara actuală a participat 
cu o expoziţie de maşini pe o suprafaţă de 3000 m? 

noastre 


— Gama produselor industriei constructoare de maşini 


impetuoasa dezvoltare 
socialismului. V-am ruga să ne spuneți mai întîi care au fost pro- 
dusele ce au fost expuse în pavilionul rominesc. 

— Pavilionul R.P.R. a cuprins numeroase produse industriale, 


printre care maşini-unelte, electromotoare, maşini pentru pre- 


a 23-a oară după război ` 


lucrarea lemnului, pompe şi compresoare, maşim textile, armături 
şi articole de menaj, maşini de spălat, biciclete, aparate optice 
şi o serie de microscoape universale. 

n afară de acestea, pe un teren de aproximativ 2000 mê, 
au fost expuse utilaje şi instalaţii pentru industria petrolieră, 
maşini şi utilaje pentru construcții, tractoare şi alte maşini agri- 
cole, o locomotivă diesel-electrică de 2 100 CP, vagoane de cale 
ferată etc. A fost expusă, de asemenea, o modernă instalație 
de foraj, a cărei turlă de 53 m înălțime domina întregul tirg. 

— Cititorii revistei noastre vor să afle amănunte despre pro- 
dusele prezentate. De aceea, vă rugăm să încercați acum o scurtă 
caracterizare a unora dintre exponate. 

„— De acord. Să începem cu ultimul produs despre care vor- 
beam, şi anume cu instalația de foraj 3DH-200 A, care are o 
greutate de 360 de tone. Acest utilaj, prin caracteristicile lui 
tehnice, se prezintă la cel mai înalt nivel pe plan mondial. Insta- 
laţia este destinată forajului la adîncimi de pînă la 5000 m, 
cifră care a şi fost întrecută la o sondă forată cu această insta- 
laţie la una dintre schelele noastre petrolifere, unde s-a atins 
recent adîncimea de 5284 m. Instalaţia este echipată cu 3 mo- 
toare diesel cu o putere totală de 2 100 CP. Este înzestrată, de 
„ asemenea, cu convertizoare de cuplu cu pompe de mare debit 
şi presiune şi un sistem modern de circulaţie şi tratare a noroiu- 
lui. Dacă adăugăm la toate acestea faptul că mare parte din 
operatii sînt automatizate. ne dăm seama imediat de ce insta- 
latiei i-au fost decernate. de către organizatorii tirgului. medalia 
de aur şi diploma pentru înaltă tennicitate. Aprecierea de care 
s-a bucurat rezultă şi din relatările diferitelor ziare care au pu- 
blicat fotografia instalaţiei 3DH-200 A pe prima pagină, subli- 
niind că utilajul petrolier romiînesc este prețuit în toată lumea 
şi că R.P.R. ocupă unul dintre primele locuri printre ţările expor- 
tatoare de asemenea utilaje. Mai mult chiar, televiziunea ger- 
mană şi din alte țări a transmis momentul impresionant al ridi- 
cării turlei de 72 de tone. 

Alături de instalaţia de foraj, ca exponat de înaltă tehnicitate 
a stat locomotiva diesel-electrică, una dintre cele mai bune de 
acest gen din Europa. Ea a stirnit admirația multor tehnicieni 
şi specialişti şi reprezintă un succes de importanţă internaţională 
al colectivelor de muncă ale Uzinelor «Electroputere»-Craiova 
şi Uzinei de construcții de maşini Reşiţa. Motorul diesel al loco- 
motivei de 2 100 CP posedă 12 cilindri aşezaţi în două linii pa- 
ralele de cîte 6 cilindri. Cei 2 arbori cotiți transmit mișcarea 
prin intermediul roţilor dințate la pinionul generatorului electric 
de curent continuu. Este vorba deci de un motor diesel de con- 
strucție modernă cu supraalimentare. Motorul diesel este coman- 
dat din cabina mecanicului, iar funcţionarea lui este suprave- 


gheată cu ajutorul unor relee de protecție. Pentru mărirea vitezei 
locomotivei, atunci cînd nu se mai poate mări tensiunea genera- 
topului principal, se acționează asupra cimpului electromagnetic 
al polilor motoarelor electrice. O caracteristică tehnică impor- 
iantă o constituie şi legarea în serie a motoarelor de tracţiune, 
ceea ce determină micşorarea gabaritului generatorului electric 
şi asigură o protecţie eficientă împotriva patinării. Locomotiva 
este echipată şi cu un compresor cu pistoane acționat electri.. 
care debitează într-un rezervor aer comprimat la 10 kgf/cn?. 
Aerul comprimat se întrebuințează la frinare, pentru comenzile 
motorului diesel şi pentru acţionarea inversorului de mers. Insta- 
laţia de frinare cu aer comprimat permite astfel realizarea unei 
comenzi centrale. În plus, trebuie arătat că locomotiva este 
dotată cu o frînă automată, care are rolul de a comanda frinarea 
trenului în cazul în care mecanicul, pierzindu-şi capacitatea de 
muncă, ridică piciorul de pe frină. Concepţia modernă şi grija 
deosebită pentru calitatea cu care sînt executate instalaţiile loco- 
motivei au trezit admiraţie la Leipzig. 

Despre locomotivă ar mai fi multe de spus, dar trebuie să ne 
oprim aici şi să amintim un alt. exponat care s-a bucurat în 
aceeasi măsură de succes.Este vorba de autocamioanele «Carpaţi». 
Ele sînt de o construcție modernă, cu nimic mai prejos faţă de 
autocamioanele expuse la Leipzig. $ 

Aprecieri unanime din partea specialiştilor şi vizitatorilor a 
primit şi tractorul U-650. Echipat cu un motor diesel de 65 CP 
în 4 timpi, tractorul este utilizat în cele mai diverse lucrări agri- 
cole, pentru transport sau lucrări industriale. El are 10 viteze 
între 2,58 şi 26,94 km/oră şi două viteze pentru mers en cr 
O altă trăsătură tehnică mult apreciată a tractorului este şi unghiul 
foarte mic. de întoarcere la capătul brazdei, ceea ce-i asigură o 
mare mobilitate. 

Un alt grup de exponate, care a atras mult atenţia vizitato- 
rilor tirgului, au fost maşinile-unelte, bogat reprezentate -prin 
diversitatea lor şi înaltul grad de automatizare. Dintre acestea, 
în primul rînd a atras atenţia strungul carusel de 1250 mm, 
folosit pentru uzinaje cilindrice interioare şi exterioare. conice. 
trontale şi plane. Echipat cu un motor de 30 kW, strungul carusel 
permite aplicarea pe scară largă a metodelor rapide de prelu- 
crare. 

Strungurile SN-400 şi 1 500 mm prezentate la expoziţie s-au 
dovedit cunoscute deja în multe ţări. Ele sînt maşini robuste, 
elegante, cu performanţe ridicate şi pot fi folosite în producţie 
de serie, ca şi în producţie piesă cu piesă. 

— Din cele relatate de dv. ne dăm seama că la Leipzig industria 
noastră constructoare de maşini s-a bucurat de un binemeritat 
succes. Noi vă mulțumim pentru informațiile preţioase, din care 
cititorii noştri vor afla lucruri interesante. 


variaţiei şi distribuţiei în spațiu şi timp 


Cine nu a citit despre ravagiile impre- 
sionante făcute. de cicloane, de regulă 
m lunile mai-octombrie; fie că se nu- 
mesc Flora, Esther, Jenny, aceste 
furtuni teribile, care deplasează cu 
200 km/oră mase enorme de aer, mătură 
totul în. calea lor, pe uscat sau pe apă, 
producînd pagube enorme şi numeroase 
victime. Dar cum se formează aceste 
cicloane, cît de mare este forţa lor, 
cum poate fi prevăzută deplasarea 
acestora şi ce măsuri s-ar putea lua 
contra lor? La unele dintre aceste pro- 
bleme vom încerca să răspundem în cele 
ce urmează. 


ma ATENȚIE —SE FORMEAZĂ 
UN CICLON 


În ocean, în apropierea ecuatorului, 
coloane invizibile de aer cald se ridică 
leneş, începînd totodată să se rotească; 
coloana centrală transmite mişcarea sa 
spirală maselor vecine de aer ascendent. | 
Ea se lărgeşte, îşi accelerează mişcarea ` 
şi antrenează tot mai sus cantități spo- | 
rite de aer cald şi umed. Acest uriaş 
vîrtej, care creşte 
repede, «aspiră» aerul înconjurător cu 
o forță fără egal şi urcă mereu... 

La înălțimi de 10—11 km se A — cb 
un nou fenomen: enorma i 
aer umed şi cald ajunge în Pe = - 
inferioare ale stratosferei, unde tem- 
peratura mediului atinge —S0C. 

Ca urmare, se vor produce | 
dente, care măresc, umi 
de la baza coloanei-virt 
contribuie la lărgirea f 
aspirarea de către el a uno; 
mari de apă, formînd Go 


î ică de apă şi aer 
umed, totu u-se cu o viteză 
de cîteva zéci de kilometri pe oră şi 


— unele de zeci de metri. 

i se formează la toate 
de la ecuator au o 
deosebită. Explicaţia 
ă în apropierea ecua- 
estor cicloane este 
i de caracteristicile 


a energiei solare în această parte a glo- 
bului, de profilul vertical al atmosferei 
şi de alte cauze dinamice. 

Cicloanele sînt, aşadar, forţe ale na- 
turii ce se dezlănțuie cu puteri inima- 
ginabile : 3 
km/oră; vîrtejul de apă şi-aer se roteşte 
cu cca. 150 km/oră; imense cantități 
de apă ajung în troposferă; tromba se 
deplasează cu zeci de kilometri pe oră. 
Să nu vă miraţi dacă veţi afla că pentru 
cegalarea» acestor uriaşe forțe ar fi 
nevoie de dezlănțuirea aproape instan- 
tance a energiei din peste... 200 de 
bombe atomice! 

De aici nu trebuie trasă însă conclu- 
zia că şi între efectele celor două surse 

ce de energie va trebui pus sem- 
nul egal. Hotărit nu, iar un exemplu 
me Ya lămuri. În 1942 un taifun care 
ja lovit regiunea Bengal (India) a făcut 
iu 000 de victime, 1,5 milioane de răniți 
E a devastat 8 000 km p, în timp ce 
“una dintre primele bombe atomice 
"aruncată la Hiroşima a făcut de 8 ori 
"mai multe victime, deşi pe o zonă mult 


impresionant 4 de redusă. Totodată să nu uităm că, față 


de acum 22 de ani, mijloacele de pre- 
vedere a apropierii taifunurilor şi de 
protejare a populației s-au îmbunătățit 
apreciabil. 


Du  PATRULE ÎN CALEA 
URAGANULUI 


Fie că sînt numite cicloane (în regiunea 
Oceanului Indian), taifunuri (Oceanul 
Pacific) sau uragane (Oceanul Atlantic), 
aceste furtuni pustiitoare au fost stu- 
diate intens, iar în caea lor au fost 
puse adevărate patrule. Printre acestea 
se numără staţiuni de radiolocaţie spe- 
cializate, dispuse din loc în loc în regiu- 
nile caracterizate prin apariția acestor 
fenomene şi care permit detectarea lor 
pînă la 5 000 km de coastă. 

Amintim şi de avioanele special ame- 
najate în scopuri de cercetare meteoro- 
logică, precum şi de stațiunile seismo- 
grafice şi meteorologice care sînt legate 
prin cablu direct cu- centralele de la 
Hong-Kong, Miami, Tokyo. In ultima 
vreme, un ajutor neprețuit a început să-l 
aducă folosirea sateliților artificiali me- 
teorologici («meteosputnicii» — vezi 


Așa se vede pe ecranul radiolocato- 
rului un ciclon. Nucleul apare sub 
forma unei pete închise 


me i PE e 


vîntul suflă cu 200—300 ~ 


«Ştiinţă a teh- 
nică» — 1963). 

„ Toate aceste mijloace îşi intensifică 
activitatea o dată cn semnalizarea 
apariției unei furtuni care prezintă simp- 
tomele că se va transforma în ciclon. 
Fenomenul este fotografiat, se preci- 
zează direcția de mişcare, viteza, carac- 
teristicile trombei; se fac aprecieri 
asupra regiunilor care vor fi periclitate, 
se iau măsuri de protecție a populației, 
porturilor etc. 


Seen O LUPTĂ ÎNCĂ INEGALĂ 


Ştiţi care este aspectul unei regiuni 
pustiite de un ciclon? Case dărimate sau 
«dezbrăcate» de acoperișuri, stilpi de 
telegraf şi arbori scoşi din pămînt, 
poduri rupte, zonele de la țărm inun- 
date etc. Contra acestei imense forțe 
distructive naturale se duce o luptă 
dirză, momentan inegală, care îşi are 
eroii săi. Printre aceştia se numără în 
primul rînd aviatorii care, riscînd să nu 
mai poată ieşi, coboară cu avionul în 
interiorul trombei, pentru a face ob- 
servații prețioase asupra furtunii. 

Tot aviața meteorologică a fost aceea 
care, în 1961, a deschis pentru prima 
dată «focul» împotriva unui ciclon 
(Esther), pulverizînd în norii de furtună 
cristale de iodură de argint; astfel au 
fost provocate ploi artificiale, care au 
redus cu cca. 10% viteza vîntului. 

O altă metodă propusă pentru experi- 
mentare constă în a se forma deasupra 
norilor o «învelitoare» ionizată, com- 
pusă din particule foarte mici de masă 
plastică. Acest ecran artificial va reduce 
energia solară atit de necesară pentru 
formarea şi amplificarea ciclonului. 

Astăzi, în era rachetelor, au fost 
emise idei îndrăzneţe : de lansare, de pe 
continent, a unor rachete teleghidate în 
direcția uraganului. Încărcătura utilă a 
acestor rachete, ajunsă în regiunea 
furtunii, va permite eliberarea unor can- 
tități de substanțe chimice care vor 
accelera formarea de ploi abundente. 
În acest fel, uraganul va fi forțat să se 
autodistrugă chiar în plin ocean. 

În luptă cu forțele stihinice ale na- 
turii, omul. înarmat cu ştiinţa şi tehnica 
secolului al XX-lea va fi, fără îndoială, 
biruitor. 


Fotografia unui ciclon obținută cu aju- 
torul satelitului artificial meteoro- 
logic „Tiros—6" 


itoreasca parte de răsărit a Mol- 
dovei cuprinsă între Siret și Prut 
formează ceea ce noi numim re- 
iunea laşi. Pe aceste meleaguri, în- 
țişarea reliefului este peste tot delu- 
roasă, în afara părţii de nord, care este 
mai joasă şi aparţine din punct de 
vedere geografic de cîmpia Moldovei. 
Formele de reliet toarte şterse, cu 
culmi uşor ondulate şi văi largi, cu 
lunci spaţioase încîntă călătorul ce 
s-ar abate prin locurile acelea. 

În partea de apus, cimpia Moldovei 
este delimitată de o ramă înaltă de 
dealuri, cunoscute sub denumirea de 
Dealul Mare Hirlău, care trec de 
500 m înălțime. Coastele lor sint foarte 
prielnice pentru creşterea viței de vie 
şi a pomilor roditori. Pe aceste coaste 
însorite se găsesc cunoscutele podgorii 
de la Cotnari. 

La capătul lor sudic, dealurile Hir- 
lăului scad în altitudine, permițind 
trecerea lesnicioasă, de o parte și alta, 
a văii Siretului, ca printr-o adevărată 
«poartă», prin care se strecoară calea 
ferată şi şoseaua ce leagă oraşul laşi 
de Paşcani. În partea de sud, cîmpia 
Moldovei este delimitată de o altă 
ramă de dealuri, care alcătuiesc frun- 
tea podişului central al Moldovei. Ea 
se prezintă sub forma unei coaste 
abrupte, cunoscută sub numele de 
«Coasta Iaşilor». Culmea cea mai 
înaltă se află în dealul Repedea 
(400 m). Pe acest deal calcaros, cu mai 
bine de 100 de ani în urmă, şi-a început 
cele dintii studii geologice profesorul 
Grigore Cobălcescu. Pentru interesul 
său ştiinţific, dealul Repedea a fost 
declarat monument al naturii. 

La sudul «Coastei Iaşilor» se în- 
tinde podişul Birladului. Aici dealurile 
nu au mai mult de 300—400 m şi sînt 
constituite din roci tari, mai ales gresii 


GC 
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şi calcare. Către sud, rocile tari reapar; 
înălțimile scad şi ele, iar formele de 
relief devin mai domoale. Acestea sînt 
colinele Tutovei. s 


Ascensiune... economică 


În «anii negri», regiunea laşi se si- 
tua printre cele mai înapoiate din ţară. 
Industria era ca şi inexistentă. Unele 
fabrici mărunte, care aparțineau în- 
deosebi industriei ușoare şi alimentare, 
se găseau grupate numai la laşi. Cele- 
lalte oraşe aveau doar cîteva mici şi 
neînsemnate ateliere. Cît priveşte agri- 
cultura, aceasta, deşi era ramura prin- 
cipală de activitate economică, avea o 
specializare îngustă şi nu dădea un 
randament corespunzător. Marii mo- 
şieri deţineau cele mai bune terenuri 
de cultură, în timp ce marea masă a 
ţăranilor era lipsită de pămînt. 

Apăsaţi: de exploatarea acestora, de 
birurile grele, de lipsuri şi mizerie, 
țăranii s-au răsculat deseori. De altfel, 


cine nu ştie că flacăra răscoalei ţără- 


neşti din 1907 s-a aprins pentru prima 
oară aici, în regiunea laşi, în satele 
Flămînzi, Stroieşti, Rădeni şi Frumu- 
şica (raionul Hirlău), unde se aflau 
moşiile lui D. Sturdza. 

În regiunea laşi, ca şi în celelalte 
regiuni ale țării, în anii puterii populare 
au avut loc profunde transformări 
înnoitoare. Ele te întîmpină la tot pasul. 
Azi, pe tot întinsul regiunii întilneşti 
fabrici şi uzine, care realizează produse 
foarte variate, de la rulmenţi — ade- 
vărate bijuterii metalice — pînă la peni- 
cilină sau streptomicină — substanţe 
dătătoare de viaţă. Mărturie grăitoare 
sînt noile obiective industriale ridicate 
în ultimii ani care au intrat în func- 


țiune. Dintre cele mai importante, ` 
amintim Fabrica de rulmenţi de la- 
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Birlad, Uzina de vinificație de la 
Huşi, Combinatul forestier de la Ciu- 
rea, de lingă laşi, şi Atelierul de re- 
parat material rulant de la Paşcani, 
Fabrica de penicilină şi Fabrica de 
ulei din laşi. În această perioadă şi 
întreprinderile vechi au fost mărite şi 
reutilate. Toate acestea au făcut ca în 
prezent producţia industrială a regiunii 
să fie de peste 11 ori mai mare decit în 
anul 1950. 

În cadrul operei de industrializare 
socialistă au apărut și centre noi. S-a 
schimbat totodată şi structura ramu- 
rilor de producție. Astfel, de unde 
înainte de 1950 industriile uşoară şi 
alimentară deţineau ponderea cea mai 
mare, azi industria grea, îndeosebi 
prelucrarea metalelor şi industria chi- 
mică, are o pondere de aproape 50%. 

Regiunea laşi a devenit şi o impor- 
tantă bază agricolă a Moldovei. În- 
cheierea colectivizării a creat condiţii 
prielnice dezvoltării multilaterale şi in- 
tensive a agriculturii. Pe ogoarele re- 
giunii lucrează azi mii şi mii de trac- 
toare. Cerealele deţin aproape 2/3 din 
suprafața arabilă. Dintre acestea, ro- 
lul preponderent revine porumbului 
şi grîului. Sfecla de zahăr şi floarea- 
soarelui se adaugă culturilor de cereale. 
Legumele şi zarzavaturile se extind în 
lunca Jijiei şi a Prutului, în zona pre- 
orăşenească a oraşului laşi. O mare 
atenţie se acordă creşterii animalelor, 
pentru care s-a şi trecut la consolidarea 
bazei furajere. 

O altă bogăţie a regiunii o constituie 
renumitele podgorii. Cultivarea viței 
de vie are o veche tradiţie aici. Condi- 
Dile naturale sînt favorabile pentru 
cultura celor mai variate soiuri de 
struguri, dintre care mai cunoscute 
sînt Grasa de Cotnari, Feteasca, Mus- 
cat Otonel, Tămiioasă. Risling şi altele, 
a căror faimă a trecut hotarele. 

În prezent suprafețele viticole dețin 
25 800 ha. Între podgoriile mai cu- 
noscute din regiune se numără cele 
de la Cotnari, Huşi, Buciumi, Copou şi 
Tomeşti. Podgoriile Cotnanilor, vestite 
încă cu sute de ani în urmă pentru 
vinurile lor licoroase, aromate şi fine, 
se întind pe o suprafață de peste 


Impunătoarele și elegan- 

tele construcţii de locuin- 

re din centrul orașului 
lași 


1 000 ha şi se află în continuă extindere. 

Podgoria Huşilor este cunoscută 
pentru strugurii săi de masă şi vinurile 
superioare (Risling, Aligote, Fetească, 
Porto şi Cabernet). În perspectivă se 
prevede ca în această podgorie să se 
reintroducă soiurile specifice ei. ca: 
Busuioaca de Bohotin şi Zyuhihara de 
Huşi. 


Pe văile Bahluiului şi Birladului 


Călătorului care se îndreaptă către 
laşi cu trenul, după ce a străbătut 
podişul Bîrladului, după ce a coborit 
abruptul «Coastei Iaşilor» şi a trecut 
de Ciurea, i se înfăţişează pregnant 
silueta oraşului, care din depărtare 
pare «un bătrîn ce se odihnește într-un 
Wi de dealuri». 

n adevăr, laşul este un oraş vechi. 
Ca tîrg el este cunoscut încă din seco- 
lul al XIV-lea, iar mai tirziu, adică pe 
la 1564, pe vremea lui Alexandru 
Lăpuşneanu, a devenit scaunul Mol- 
dovei. Această funcţie de capitală a 
îndeplinit-o pînă la Unirea Principate- 
lor, în anul 1859. Aici întilnim monu- 
mente istorice de o frumuseţe şi va- 
loare artistică rar întilnite. Nu poţi 
să nu te opreșşti şi să admiri formele 
gingaşe ale arhitecturii mănăstirii «Trei 
lerarhi» («Trei Sfetite»), ctitorie a lui 
Vasile Lupu, operă monumentală, 
construită în linii sobre, elegante, în 
stil moldavo-bizantin. Aceasta este 
una dintre cele mai mari realizări ale 
arhitecturii bisericeşti din Moldova 
din veacul al XVII-lea. Aproape de 
«Trei Ierarhi» se află o altă bijuterie 
a trecutului — Catedrala Metropoli- 
tană, zidită între 1880 şi 1887. Se mai 
pot vedea în laşi turnul şi mănăstirea 
«Golia». fondată în 1565 de marele 
logofăt lon Golia. Pretutindeni, în fie- 
care colț al Iaşului, pe fiecare stradă, 
se ascunde o amintire din trecutul 
Moldovei, din trecutul său însuşi. 

Ca focar de cultură, Iaşul a strălucit 
peste veacuri. Aici au trăit cronicarii 
Grigore Ureche, Miron Costin, lon 
Neculce, apoi mai tirziu figuri ilustre, 
cum sînt Costache Negri, Mihail Ko- 
gălniceanu etc. leşenii se pot mîndri 
cu oameni de ştiinţă ce se bucură de 
un binemeritat renume, ca: Grigore 
Cobălcescu, Petru Poni, Al. Xenopol, 
Al. Lambrior, Al. Philippide, C.I. Par- 
hon. De asemenea, aici au trăit şi unii 
dintre cei mai mari clasici ai literaturii 
noastre, cum sint lon Creangă şi bu- 
nul său prieten M. Eminescu, iar ceva 
mai tirziu M. Sadoveanu. 

Instituţiile de artă şi cultură fac 
faimă acestui oraş. Teatrul Naţional, 
construit încă din 1896, este un ade- 


Vedere parţială a Fabri- 
cii de rulmenţi din Birlad 


vărat monument arhitectonic. Se mai 
adaugă apoi minunata și impunătoarea 
clădire a Palatului culturii, în faţa 
căruia se află ridicată statuia ecvestră 
a lui Ştefan cel Mare. Palatul adăpos- 
teşte mai multe muzee, cum sînt:Muzeul 
de istorie a Moldovei, Muzeul de artă 
plastică, Muzeul de etnografie, Muzeul 
politehnic şi cel de ştiinţe naturale. 
Iaşul trăieşte azi suflul vieţii noi. 
În condiţiile unei dezvoltări economice 
continue, numărul populaţiei atinge 
azi 125 000 de locuitori. Renăscut din 
ruinele războiului, orașul se transformă 
zi de zi. Alături de construcțiile cu 
caracter istoric se înalță impunător 
cele din zilele noastre. Ele aduc laşu- 
lui prospeţime, optimism şi lumină. 
Centrul Iaşului — Piaţa Unirii —, 
cu împrejurimile sale, a devenit de ne- 
recunoscut. Marile ansambluri de con- 
strucţii de locuit şi social-culturale de 
aici au transformat Iaşul într-un oraş 
modern. Locul cocioabelor igrasioase 
de la periferia oraşului este luat astăzi 
de noile cartiere, cum sint: Podul 
Roşu, Nicolina şi Socola, Tudor Vla- 
dimirescu şi Dimitrie Cantemir, domi- 
nate de ansamblurile arhitecturale, cu 
bulevarde largi, luminoase, străjuite de 
blocuri de locuit şi edificii social-cul- 
turale. Peste tot întîlnim roadele poli- 
ticii înțelepte a partidului nostru. 
Industria oraşului a luat şi ea o dez- 
voltare impetuoasă. Numai în ultimii 
ani s-au construit aici nu mai puţin 
de 9 unităţi industriale de interes re- 
publican. Oraşul laşi este azi nucleul 
industrial al regiunii şi unul dintre 
cele mai mari din întreaga Moldovă. 
Aici s-a construit, între altele, cea mai 
mare fabrică de antibiotice din ţară, 
prevăzută cu instalaţii moderne, au 
intrat în producţie Uzina metalurgică 
pentru fabricat ţevi de diametre mici, 
o nouă şi modernă fabrică de mobilă, 
Fabrica de uleiuri vegetale «Unirea», 
cu o capacitate anuală de producție 


Pe dealurile ves- 
tite ale Cotna- , 
rului 


de 120 000 de tone, o fabrică de pre- 


lucrare a maselor plastice, precum şi o 
fabrică de tricotaje. É 
În planul economic de perspectivă 


al oraşului se prevede construirea a 


încă 17 noi întreprinderi. 

Concomitent cu dezvoltarea econo- 
mică, Iaşul a fost înzestrat şi cu nu- 
meroase construcții social-culturale şi 
edilitare, printre care extinderea rețelei 
de alimentare cu apă şi de canalizare, 
lărgirea iluminatului public ş.a. Învă- 
ţămîntul şi baza lui materială s-au 
întărit de asemenea. Oraşul laşi este 
în prezent unul dintre cele mai mari 


centre ale culturii din ţara noastră. | 
Aici se află Universitatea «Al. Jon 


Cuza», care şi-a sărbătorit nu de mult 


centenarul (1960), Institutul politehnic, 


Institutul agronomic «lon Ionescu de 
la Brad», Institutul de medicină, Insti- 


tutul pedagogic, Conservatorul de mu- = 


zică ş.a. Aceste institute de învățămînt 
superior existente azi în laşi pregătesc 


peste 17000 de studenţi, de peste 


8 ori mai mulţi decît în 1938. Numai 
în ultimii ani s-au dat în folosință noi 
clădiri cu săli şi laboratoare moderne 
pentru învățămîntul superior şi munca 
de cercetare, un complex studențesc 
cu 2 000 de locuri, cantine moderne, 
603 săli de clasă pentru învățămîntul 
de cultură generală, tehnic şi profesio- 
nal Iaşul se mai mîndreşte şi cu filiala 
Academiei R.P.R., care cuprinde 5 in- 
stitute de cercetări ştiinţifice. 


* 


Părăsim laşul. a pornim în sud, pe 
valea Bîrladului, care se impune prin 
varietatea peisajului şi frumusețea sa- 
telor. După cîteva ore de mers cu tre- 
nul ajungem în oraşul Bîrlad, care cu- 
prinde azi peste 35000 de locuitori. 
Pînă nu de mult, numele acestui oraş 
nu spunea prea mare lucru. Însă o dată 
cu dezvoltarea pe care a luat-o în ul- 
timii ani, şi mai ales după construirea 
uneia dintre cele mai mari întreprin- 
deri metalurgice din Moldova — fa- 
brica de rulmenţi —, Bîrladul joacă un 
rol important în economia țării. Este 


Universitatea ieșeană. 
cea mai veche din ţară 


O bijuterie arhitectonică a laşului 
— Palatul culturii 


demn de menționat faptul ca în cadrul 
ramurii constructoare de maşini şi a 
prelucrării metalelor oraşul Birlad dă 
cea mai mare pondere din regiunea 
laşi — peste 50%. 

Industria uşoară este reprezentată 
aici prin Fabrica de confecţii «Prole- 
tarul roşu», Fabrica de uleiuri «Repu- 
blica» ş.a. 

Azi, în centrul oraşului şi în partea 
lui nordică se înalță noile blocuri de 
locuințe, adevărate nestemate ale tim- 
purilor înnoitoare pe care le trăieşte 
şi acest colț de tară. La marginea 
Birladulu, pe o colină ce domină 
împrejurimile, a fost ridicat un com- 
plex şcolar, înzestrat cu săli de clasă 
şi laboratoare moderne, unde învață 
mii şi mii de elevi. 

Nu putem părăsi regiunea laşi fără 
a face cunoştinţă şi cu oraşul Huşi — 
important centru viticol al regiunii. 
Ca aşezare cu denumire de tirg. Hu- 
şul apare în izvoarele istonce incă din 
jurul anului 1500, iar la 1834, în timpul 
Regulamentului organic, a fost decla- 
rat oraș. Astăzi el are o populaţie de 
peste 20 000 de locuitori. 


Încă o nouă unitate 
trial al 


în peisajul indus- 
laşului — Fabrica de uleiuri 
vegetale „Unirea” 


In anii puterii populare, Huşul a 
cunoscut şi el o mare dezvoltare. Aici 
s-au construit o uzină electrică, o 
mare uzină de vinificaţie, o întreprin- 
dere de produse lactate şi o alta pentru 
semiindustrializarea fructelor şi legu- 
melor ş.a. 

Ca şi în celelalte oraşe din regiune 
şi din ţară, şi la Huşi frumosul ia locul 
vechiului şi inesteticului în urbanistica 
oraşului. Din ce în ce mai multe blocuri 
şi clădiri culturale noi îşi fac apariţia, 
făcînd ca şi Huşul să devină un oraş 
modern. 


La cea de-a XX-a aniversare a eli- 
berării patriei, oamenii muncii din 
regiunea lași se prezintă şi ei, alături 
de întregul popor, cu un bilanţ stră- 
lucit. În viitor, inima Moldovei va 
continua să se dezvolte şi mai mult. 
Se vor construi noi obiective indus- 
triale, oraşele şi satele regiunii vor 
deveni şi mai înfloritoare, spre binele 
şi bunăstarea celor ce muncesc. fău- 
ritorii bogățiilor din patria noastră. 


